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IMPORTANT 

In correspondence concerning this instrument, please quote the type number and serial number as given on 
the type plate. 

NOTE: The design of this instrument is subject to continuous development and improvement. 

Consequently, this instrument may incorporate minor changes in detail from the information 
Acontained in this manual. 

ft 

s SAFETY INSTRUCTIONS. This equipment had been built and tested according to safety specifications for 
electronic measuring equipment laid down by DIN 57411 part 1/2.80, VDE 0411 Part 1/2.80, I EC 348-11, 
and has left the factory in perfect condition from a safety point of view. In order to maintain this condition 
and to ensure the safe operation, the user must follow the instructions and warning notices contained in the 
directions for use. Prior to use after storage and transport, the equipment should first be examined for any 
mechanical faults. If there is any doubt that the safety measures are no longer adequate, their effectiveness 
should be checked. If its safety can no longer be quaranteed, the equipment should be taken out of service 
and safeguarded against further use. Before opening, the equipment should be disconnected from all electrical 
sources. Service and repair work should only be carried out by experienced qualified personnel and by 
following the standard safety procedure. This equipment belongs to safety class 110. Only the approved 
fuses must be used. Tlhe use of repaired fuses and the shorting of the fuse holder is not permitted. 

WICHTIG 

Bei Schriftwechsel fiber dieses Gerat wird gebeten, die genaue Typenbezeichnung und die Geratenummer 
anzugeben. Diese befinden sich auf dem Leistungsschild. 

BEMERKUNG: Die Konstruktion und Schaitung dieses Gerats wird standig weiterentwickelt und verbessert. 

Deswegen kann dieses Gerat von deh in dieser Anleitung stehenden Angaben abweichen. 

SICHERHEITSHINWEISE. Dieses Gerat ist gemass DIN 57411 Teil 1/2.80, VDE 0411 Teil 1/2.80, IEC 348-11, 
Schutzmassnahmen fur elektronische Messgerate, gebaut und geprijft und hat das Werk insicherheitstechnisch 
einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesem Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicher zu 
stellen; muss der Anwender die Hinweise und Warnmerke beachten, die in dieser Gebrauchsanleitung enthalten 
sind. Vor der Inbetriebnahme nach Lagerung und Transport ist darauf zu achten, dass das Gerat keine me- 
chanischen Schaden aufweist. Besteht der Verdacht, dass die Schutzmassnahmen nicht mehr ausreichend 
wirksam sind, ist deren Wirksamkeit zu prufen. Ist der Schutz nicht mehr sichergestellt, so ist das Gerat ausser 
Betrieb zu nehmen und gegen Inbetriebnahme zu sichern. Das Gerat ist vor dem Offnen von alien Spannungs- 
quellen zu trennen. Wartungs- und Uberholungsarbeiten diirfen nur unter Beachtung der gebotenen Vorsichts- 
massnahmen durch eingearbeitete Fachleute ausgefiihrt werden. Dieses Gerat ist ein Gerat der Schutzklasse 11,0. 

Es diirfen nur die vorgeschriebenen Sicherungen verwendet werden. Die Verwendung reparierter Sicherungen 
und das Kurzschliessen des Sicherungshalters sind nicht zulassig. 

IMPORTANT 

RECHANGE DES PIECES DETACHEES (Reparation) 

Dans votre correspondance et dans vos reclamations se rapportant a cet appareil, vetyllez TOUJOURS 
indiquer le numero de type et le numero de serie qui sont marques sur la plaquette de caracteristiques.' 

REM A ROUES: Cet appareil est Tobjet de developpemen ts et ameliorations continuels. En consequence, certains 

details mineurs peuvent differer des informations donnees dans la presente notice d'emploi et 
d'entretien. 

REGLES DE SECURITE. Cet appareil a ete construit et teste suivant les normes DIN 57411, premiere partie /2.80, 

VDE 0411, premiere partie /2.80, IEC 348-11 mesures de protection pour appareils electroniques de mesure, et il a 
quitte I'usine dans un etat impeccable du point de vue de la technique de securite. Pour maintenir cet etat et 
s'assurer d'un functionnement sans danger, I'utilisateur doit prender en consideration les instructions et les 
avertissements qui sont contenus dans le present mode d'emploi. Avant sa mise en service a la suite de 
I'entreposage et du transport, il convient de veiller a ce que 1‘appareil ne presente aucun endommagement 
mecanique. Si I'on soupponne que les mesures de protection ne sont plus suffisamment efficaces, il y a lieu 
de verifier leur efficacite. Au cas ou la protection n'est plus assuree, I'appareil doit etre mis hors service et 
des dispositions doivent etre prises pour garantir qu'il ne sera pas utilise. Avant d'etre ouvert, I'appareil doit 
etre isole de toute source de tension. Les travaux d'entretien et de remise en etat ne doivent etre executes 
qu'en respectant les mesures de precaution proposees par un personnel competent. Cet appareil est un appareil 
de la classe de protection II, 0 . Seuls, les fusibles presents peuvent etre utilises. L'utilisation de fusibles 
repares et le courtcircuitage du porte-fusibles sont interdits. 


© 


N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN - EINDHOVEN - THE NETHERLANDS - 1982 

PRINTED IN THE NETHEFV^pS 
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INTRODUCTION 


The PM 2521 is a microcomputer controlled digital multimeter. The type of microcomputer used is a 8035 
with a 4k external ROM. Thanks to the microcomputer extra measuring functions are incorporated, in 
addition to the standard multimeter measuring functions. These extra measuring functions make it possible 
to measure the standard multimeter measuring signals in other units. 

)* 

The standard multimeter functions of the PM 2521 are: 

Alternating voltage (V ~ rms) Direct current (A-^r- ) 

Direct voltage (V —) Diodes ( ->p ) 

Alternating current (A ~ rms) Resistance (Q.) 

The extra measuring functions of the PM 2521 are: 

Temperature Pt-100 (°C) Trigger level (+/—) 

Frequency {Hz} Decibels (dB) 

Time (s) ^ Relative reference (zero set) 

A combination of the trigger level function and the time or frequency function, make selective measurements 
possible. 

The trigger level function itself also enables peak voltage measurements. 

The relative reference function offers the possibility to select a predetermined relative reference point. 

Each subsequent reading will indicate the positive and negative deviation of the relative reference level. 

Each measuring function is subdivided into a number of ranges. For range switching a selection can be made 
between manual or automatic range selection. 

To get an optimum reading in the ac ranges an ac coupled rms convertor is built in the PM 2521. 

The periodical self calibration of the PM 2521 ensures high accuracy over a long working period. 

The PM 2521 is equipped with a 5 digit display. As display a liquid crystal display is used. It gives a very 
clear reading, especially under strong light conditions. 

Ordering number for the instruction sticker is 9499 470 16401 
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2. TECHNICAL DATA 


This apparatus has been designed and tested in accordance with IEC publication 348, Safety Requirements 
for Electronic Measuring Apparatus, and has been supplied in a safe condition. The present instruction manual 
contains some information and warnings which have to be followed by the user to ensure safe operation and 
to retain the apparatus in a safe condition. 

All values mentioned in this description are nominal; those given with tolerances are binding and guaranteed by 
the manufacturer. 


Manufacturer 
Type number 
Designation 
Measuring quantities 


NV Philips MIG S& I 
PM 2521 

Digital multimeter 

V —, V ~, A —, A~, U -N-, s, Hz, °C, V peak 


2.1. MEASURING PERFORMANCE 

2.1.1. Di rect voltage measu rements 

Ranges 

Maximum input voltage in range 2000 V 
Resolution 

Number of representation units 
Accuracy 

Temperature coefficient 
Input impedance 


Offset current at input 

Series Mode Rejection Ratio (SMRR) 

Maximum Series Mode signal 

Common Mode Rejection Ratio 
(CMRR) 

Maximum Common Mode voltage 
Response time 

Zero setting 

Zero point drift 


mV 

200 

V 

2 -20-200 2000 V 


1000 V 

10 pV in range 200 mV 
21000 

± (0,03 % of reading + 0,01 % of range) 
± 0,01 % of reading /°C 


Range 

Input impedance 

200 mV 

2 V 

20 MJ2//60 pF 

20 V 

11 MJ7//85 pF 

200 V 
2000 V 

10 MJ2//95 pF 


<20 pA 

86 d.B for ac signals at 50 Hz ± 1 % 

60 dB for ac signals at 60 Hz ±^j % 

2x range end value with exception of range 2000 V 
(1000 V) 

100 dB for dc signals 

100 dB for ac signals of 50 Hz or 60 Hz ± 1 % 

400 V, 560 V peak 

0,7 s without ranging 
1,5 s including ranging 

Automatic zero setting of the ADC 

Manual with zero potentiometer at the front of the 

PM 2521 

5 /iV/°C between 0 °C and 35 °C 
20 pV/°C between 35 °C and 45 °C 

With pushbutton ZERO SET at the front of the PM 2521 


Relative reference setting 






15 


Maximum input voltages 


In all ranges: 
Between Hi and 
Between Hi and 
Between Lo and 


Lo 

1000 V rms 

earth 

1000 V rms 

earth 

400 V rms 


Maximum VHz product 10^ 


2.1.2. Alternating voltage measurements 
Ranges 

Maximum input voltage in range 2000 V 
Resolution 

Number of representation units 
Accuracy 

(valid between 3 % and 100 % of range) 


Temperature coefficient 
Input impedance 


Common Mode Rejection Ration 
(CMRR) 

AC detector 
Crest factor 
Response time 

Maximum input voltage 


mV 

200 

V 

2 20 200 2000 


600 V 

10 pN in range 200 mV 

Measured value less than 0,5 % of range is displayed as zero 
21000 


Range 200 mV up to and including 200 V 

40 Hz-500 Hz 

at 20kHz 

at 100kHz 

± (0,3% of reading + 0,15% of range) 
± (1 %of reading + 0,15% of range) 

± (5 %of reading+ 1 %of range) 



ST 3354 


Range 2000 V | 

40 Hz- 60 Hz 

± (0,3% of reading + 0,15% of range) 


± (0,03 % of reading /°C + 0,01 % of range /°C) 


Range 

Input impedance 

200 mV 

2 V 

20 Mfi//60 pF 

20 V 

11 M£2//85 pF 

200 V 

2000 V 

10 Mfi//95 pF 


100 dB for dc signals 

80 dB for ac signals 50 Hz or 60 Hz ± 1 % 
RMS convertor, ac coupled 
2 at range end 

1,5 s without ranging 
3 s including ranging 

In all ranges: 

Between Hi and Lo 600 V rms 

Between Hi and earth 1000 V rms 

Between Lo and earth 400 V rms 


Maximum dc voltage 400 V 
Maximum VHz product 10^ 











Direct current measurements 


Ranges 


2 20 200 


mA 

2 20 200 


A 

2 20 

Maximum input current in range 20 A 

10 A 


Resolution 

1 nA in range 2 /iA 

Number of representation units 

2100 



Accuracy 

Temperature coefficient 
Voltage drop over shunt 


Response time 

Protection 


± (0,2 % of reading + 0,05 % of range) 

± (0,02 % of reading /°C + 0,005 % of range /°C) 


Range 

Voltage drop 

2 /iA 

20 /iA 

200 /iA 

2 mA 

<2,5 mV 

20 mA 

200 mA 

<25 mV 

2 A 
,•20 A 

<250 mV 


0,7 s without ranging 
1,5 s including ranging 

Range 2 /iA - 20 mA; 250 V rms 
Range 200 mA - 20 A are not protected 
Imax. = 20 A for 20 seconds 


Maximum Common Mode voltage 
Maximum input voltages 


400 V rms, 560 V peak 
In all ranges: 

Between (Hi and Lo 250 V rms 
Between Hi and earth 400 V rms 
Between Lo and earth 400 V rms 
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2.1.4. Alternating current measurements 

Ranges 


A A 

2 20 200 

mA 

2 20 200 

A 

2 20 


Maximum jnput current in range 20 A 
Resoluffon 

Number of representation units 
Accu racy 

(valid between 3 % and 100 % of range) 
Temperature coefficient 
Voltage drop over shunt 


AC detector 
Crest factor 
Response time 

Protection 


Maximum Common Mode voltage 
Maximum input voltage 


4 


10 A 

1 nA in range 2 /tA 

Measured value less than 0,5 % of range is displayed as zero 
2100 

40 Hz - 200 Hz ± (0,4% of reading +0,15% of range) 


± (0,03 % of reading /°C + 0,01 of range /°C) 


Range 

Voltage drop 

Frequency 

2 ju A 

20 ju A 

200 a A 

2 mA 

<2,5 mV 

50 Hz 

20 mA 

200 mA 

<25 mV 

2 A 

20 A 

<250 mV 


RMS convertor, ac coupled 

2 at range end 

1 s without ranging 

3 s including ranging 

Range , 2 a A - 20 mA; 250 V rms 
Range 200 mA - 20 A are not protected 
Imax . = 20A for 20 seconds 


400 V rms, 560 V peak 


In all ranges: 

Between Hi and Lo 250 V rms 

Between Hi and earth 400 V rms 
Between Lo and earth 400 V rms 





dB measurements (valid in function V~ rms) 
Range 

0 dB reference 


Resolution 

P 

A*- 

Number of representation units 
Accuracy 


Temperature coefficient 
Input impedance 


Common Mode Rejection Ratio 
(CMRR) 

AC detector 
Crest factor 
Response time 
Relative reference setting 
Maximum input voltages 


-57,7 dB . . . +57,7 dB 

1 mW in 600 £1 ,0,775 V or when selecting the relative 
reference function with pushbutton ZERO SET at the 
front of the PM 2521 

0,1 dB 

Measured value less than —57,7 dB is displayed as —99,9 dB 
999 


Signals 

Frequency 

Accuracy 

-31,7 dB ... +47 dB 

40 Hz- 20kHz 

20kHz - 100kHz 

± 0,2 dB 

± 1 dB 

-50 dB ... -31,7 dB 

40 Hz- 20kHz 

+ 2 dB 

—57,7 dB ... —50 dB 

40 Hz- 20kHz 

+ 3 dB 

>+47 dB 

40 Hz-500 Hz 

+ 1,5 dB 


0,02 dB /°C 


Signals 

Impedance 

.0 V- 1,8 V 

20 Mf2//60 pF 

1,8V- 18 V 

11 ML2//85 pF 

18 V - 600 V 

10 ML2//95 pF 


100 dB for dc signals 
80 dB ac signals 50 Hz or 60 Hz ± 1 % 

RMS convertor, ac coupled 
2 at range end 
3s * 


With pushbutton ZERO SET at the front of the PM 2521 


In all ranges: 

Between Hi and Lo 
Between Hi and earth 
Between Lo and earth 

Maximum dc voltage 
Maximum VHz product 


600 V rms 
1000 V rms 
400 V rms 

400 V 
10 7 
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2 . 1 . 6 . 


* 


Resistance measurements 


Ranges 


Resolutian 

Number of representation units 


Q 

200 


2 

20 

200 


2 

20 



10 m£2 in range 200 £1 
21000 


Accu racy 


Temperature coefficient 


Measuring current 


Maximum voltage 
at the terminals with open input 

Relative reference selection 
Polarity of the input terminals 
Response times 


Protection 

Maximum input voltages 


Range 

Accuracy 

200 n 

2 kft 
' 20 kft 
200 kft 

± (0,2 % or reading +0,1 % of range) 

G G 

CM O 
CM 

± (1 % or reading +0,1 % or range) 


Range 

Temperature coefficient 

200 n 

2 kft 

20 kfi 
200 kft 

+ (0,02 of reading /°C + 0,01 % of range /°C ) 

2 Mf2 

20 Mfi 

± (0,05 % of reading /°C + 0,01 % of range / °C ) 

Range 

Measuring current 


200 n 

2 kS2 

20 kn 

200 

2 ML2 

20 Mfi 

1 mA 

1 mA 

100 /i A 
lOp A 

1 p A 

100 n A 


4 V 


With pushbutton ZERO SET at the front of the PM 2521 


— on Hi + on Lo 


Range 

Response time 

200 - 200 kft 

0,7 s without ranging 

2,5 s including ranging 

G G 

CM O 
CM 

2 s without ranging 

7 s without ranging 


265 V rms 
In all ranges: 

Between Hi and Lo 265 V rms 

Between Hi and earth 400 V rms 
Between Lo and earth 400 V rms 
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2.1.7. Diode measurements 
Driving current 
Range 
Resolution 

Number of representation units 

Polarity of tine input terminals 

» 

Reading 


Relative reference setting 
Protection 

Maximum input voltages 


2.1.8. Temperature measurements 

Additional needed for 
temperature measurements 

Temperature range 
Resolution 

Accuracy 
(excluding probe) 

Relative reference setting 


1 mA 

2 V 

100 mV 
21000 

— on Hi + on Lo 



Forward 

Reversed 

Si 

Ge 

0.6000 - 0.9000 V 

0.1000 -0.3000 V 

OL 

OL 


0 V 

/S\ fcJ /«\ 

0 V 

LM /ZS 

^ W\ vQ; 

vgl W 


With pushbutton ZERO SET at the front of the PM 2521 
265 V rms 
In all ranges: 

Between Hi and Lo 265 V rms 

Between Hi and earth 400 V rms 
Between Lo and earth 400 V rms 


Optional Pt-100 temperature probe PM 9249 

-50° to +200 °C 

0,1°C 


Range 

Accuracy 

0 °C ... +100 °C 
-50 °C ..*+200 °C 

± (1 % of reading + 0,2 °C) 

± (3 % of reading + 0,2 °C) 


With pushbutton ZERO SET at the front of the PM 2521 







Counter measurements (Hz) 


Ranges 

Range selection 
Resolution 

Number of representation units 
Accuracy for counter measurements 

Gate time !. 

Conversion rate 

Trigger mode 
Counter sensitivity 


kHz 

10 100 

MHz 

1 10 


Range 100 kHz, 1 MHz and 10 MHz; Manual or automatic 
Range 10 kHz; Manual only 

0,1 Hz in range 10 kHz 
99999 


Range 

Accuracy 

10 kHz 

100 kHz 

1 MHz 

± (0,005 % of reading +0,001 % of range) 

10MHz 

± (0,01 % of reading + 0,001 % of range) 


Range 

Gate time 

10 kHz 

10 s 

100 kHz 

1 s 

1 MHz 

100 ms 

10 MHz 

10 ms 


Range 

Rate 

10 kHz 

1 conv./IO s 

100 kHz 

1 MHz 

10 MHz 

1 conv./s 


On positive going crossings of the + trigger level 
•% 

On negative going crossings of the — trigger level 

DC to 1MHz 150 mV peak 

1MHz to 10 MHZ 300 mV peak 
Resolution; 1 mV 


Trigger level adjustment 


With thumbwheel at the front of the PM 2521 
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2.1.10. Time measurements (s) 

Ranges 

Resolution 

Number of representation units 
Accuracy foretime measurements 
Counting’frequency 
4 Hold off time 
Start 
Stop 

Reset 

Sensitivity 

4 

Trigger modes (Start/Stop) 


Trigger level adjustment 


Seconds 


10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 


100/isinthe 10% range 
99999 


± (0,005 % of reading +0,001 % of range) 
100 kHz 


1 0 ms 

By a crossing of the trigger level 

By a crossing of the trigger level or by depressing pushbutton 
STOP/RESET 

By depressing pushbutton STOP/RESET 

DC ... 1/is pulse : 100 mV 
1 /is ... 100 ns pulse : 200 mV 

On positive going crossings of the + trigger level 
On negative going crossing of the — trigger level 

With data hold probe PM 9263 

On positive and negative crossings of the + trigger level 
On negative and positive crossings of the —trigger level 

With thumbwheel at the front of the PM 2521 


*» 


4 
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2.1.11. Trigger level 

Ranges 


V 


2 20 200 2000 


Number of representation units 


2100 


Accuracy, 

Range 2 V and 20 V 


(valigPbetween 5 % and 100 % of range) 

Frequency 

Accuracy 


DC - 500 Hz 

± ( 0,3 % of reading +0,5 % of range) 


500 Hz - 20 kHz 

+ ( 1 % of reading +0,5 % of range) 


20 kHz - 100 kHz 

± ( 5 % of reading +0,5 % of range) 


100 kHz - 10 MHz 

± (30 % of reading +0,5 % of range) 


Range 200 V and 2000 V 


Frequency 

Accuracy 

DC - 100 Hz 

100 Hz - 10 kHz 

± ( 0,3 % of reading +0,5 % of range) 

+ ( 5 % of reading +0,5 % of range) 


Temperature coefficient 
Input impedance 


Maximum input voltages 


Trigger level adjustment 
Trigger level polarity 


+ 100/uV /°C 


Range 

Impedance 

'' 2 V 

20 V 

200 V, 2000 V 

20 MO//60 pF 

11 M£2/785 pF 

10 M£2/795 pF 


In all ranges: 

Between Hi and Lo 1000 V rms 

Between Hi and earth 1000 V rms 

Between Lo and earth 400 V rms 

Maximum VHz product 10^ 

* 

With thumbwheel at the front of the PM 2521 between 
0 and end of range 

+ or — selected with +/— pushbutton at the front of the 
PM 2521 


* 
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2.2. GENERAL DATA 


2.2.1. Conversion characteristics (ADC) 
Type of conversion 
Operating principle 
Range settyjg’ 

ft 

Polarity setting 


Linear 

Repetitive triggered 
Automatically 

Manual by means of pushbuttons UP and DOWN 

Automatically in the functions V, A, °C, trigger level, dB and 
ZERO SET 


2.2.2. Visual representation of the display 
Number of digits 

Range changing 4 

Means of representation of the output value 

Means of polarity representation 
Means of function representation 
Means of unit representation 

Means of overload representation 
Means of decimal point representation 
Means of ranging representation 

Means of relative reference representation 

Data hold 


3% in functions A rrrr and A ~, 

4% in functions V — V ~, °C, 12 and -►f- 
5 in functions Hz and s. 



4% digit function 

3% digit function 

Range up 

Range down 

20200 + 20 

01800 ± 20 

2020 ± 2 

0180 ± 2 


Liquid crystal display (LCD), height 13 mm 
Reflective, lit from front side 

Automatic + — and ~ in the LCD 

With the function selector on the textplate 

Automatic in the LCD 

mV, V, kHz, MHz, s, °C, 12, k!2, M12, juA, mA, A and db 
LCD indicates OL 

Automatic, depending on the selected range in the LCD 

Automatic in t.CD 
* for manual ranging 

Automatic in LCD 
Z,S 


With optional Data Hold probe PM 9263 
With pushbutton STOP in function s 


Range hold 

t 


With AUTO/MAN * ranging pushbutton 

t 

2.2.3. Operating conditions in accordance with IEC 359 


2.2.3.1. Climatic conditions 

In accordance with Group I of IEC 359 with extension of the temperature limits 


Temperature 

Reference temperature 

Rated range of use 

Upper temperature limit 

Limit range of storage and transport 

Humidity 

Relative humidity 

2.2.3.2. Mechanical conditions 

In accordance with Group 2 of IEC 359 


23 °C ± 1 °C 
+0 °C ... +45 °C 
+45 °C 

-40 °C ... +70 °C 


20 % ... 80 % RH, non-condensing 


« V 
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2.2.4. 

2.2.4.1. 

2.2.4.2. 

2.2.4.3. 

2.2.5. 

2 . 2 . 6 . 

2.2.7. 

2 . 2 . 8 . 

* 

2.2.9. 


Mains supply conditions in accordance with IEC 359, Group S2 
Mains supply voltage 

Reference value 220 V, ± 1 % 

Rated range of use 220 V, ± 10 % 

Note: . 

Instrument can be altered for nominal mains voltage of 110 V and 240 V 


Mains supply frequency 

Reference value 
Rated range of use 


50 Hz/60 Hz 
47 Hz ... 63 Hz 


Power consumption 

Power consumption 10 VA 


Input terminals arrangement 

Number of input terminals Three x 4 mm terminals; 0, V-12 - mA and 0,2 A - 10 A 

One 8 pole DIN socket; PROBE 
Asymmetrical, floating 


Time function ADC 

Conversion rate 
Range changing time 
Recovery time after overload 

Calibration 

Recalibration interval 

Mechanical 

Dimensions 

Weight 

Cabinet material 


2,5 conversions /s 
62 ms 

Range 200 mV : max. 7 s 
Range 2 V 2000 V : max. 1 s 

1 year 


Height 

95 mm 

Width 

235 mm 

Depth 

280 mm 

2 kg 


ABS 



Safety 

Class II in accordance with IEC 348 


V 
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3 . 

3.1. 


3.2. 

3.2.1. 


3.2.2. 

3.2.2.1. 


3.2.2.2. 


ACCESSORIES 

ACCESSORIES SUPPLIED WITH THE PM 2521 (Fig. 1, page 126) 


— Measuring leads with testpins PM 9266 (1) 

— Mains cable (2) 

— Spare fjjse’ lx 125 mA FAST 110 V ... 240 V mains (3) 

— Operating manual (4) 


Note: 

The spare fuse is located in the mains socket at the rear of the PM 2521. 


OPTIONAL AVAILABLE ACCESSORIES 
Summary 

— High tension probe PM 9246 

— High current shunt PM 9244 or current transformer PM 9245 

— Data hold probe PM 9263 

— Pt-100 temperature probe PM 9249 

— High frequency probe PM 9210 and accessory set PM 9212 


Specifications of the optional accessories 

High Tension (HT) probe PM 9246 (Fig. 2, page 126) 

The HT probe PM 9246 is suitable for measuring direct voltages up to 30 kV. The PM 9246 may be used for 
measuring instruments with an input impedance of 100 MJ2, 10 MJ2 or 1,2 MJ2. 

(Selectable on the probe). 


Maximum voltage 
Attenuation 
Input impedance 
Accuracy 
Relative humidity 


30 kV 
lOOOx 

600 MS2 ± 5 % 

± 3 % (Excluding accuracy of the PM 2521) 
20 % ... 80 % 


Note: 

Pay attention to safe earth connections 


Shunt PM 9244 and Current transformer PM 9245 (Fig. 3 and Fig. 4, page 126) 


Shunt PM 9244 Current transformer PM 9245 

With the PM 9244 it is possible to measure direct With this transformer it is possible to 

and alternating currents (max. 1 kHz) up to 31,6 A measure alternating currents over 

10 A up to 100 A 


Current range 
Output voltage 
Accu racy 

(Excluding accuracy 
of the PM 2521) 

Dissipation 

Dimensions 


10 A and 31,6 A 
100 mV and 31,6 mV 

100 mV + 10% 

31,6 mV ±3% 

Max. 3,16 W 

Height 55 mm 

Width 140 mm 

Depth 65 mm 


Transfer factor 
Transfer error 

Frequency range 

Maximum secondary 
voltage loss 

Maximum voltage 
with respect to earth 


lOOOx (100 A = 100 mA) 

± 3 % (Excluding accuracy 
of the PM 2521) 

45 Hz to 1 kHz 
200 mV 

400 V ac. 


Before measuring, connect the current- 
transformer to the instrument. 

Avoid contamination of the.CQre-parts. 
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3.2.2.3. Data Hold probe PM 9263 {Fig. 5page 126) 

INTRODUCTION 

The PM 9263 is a DATA HOLD probe that can be used in combination with multimeters having data hold 
facilities on the DIN probe input. A switch ring on the probe is pushed forward to hold the data for display. 
Depending on the multimeter, voltage, resistance and current measurements can be made in combination with 
the probs- 

» 

TECHNICAL DATA 


Maximum input voltages: 


Data Hold by means of slide switch 

Probe tip (VL2) to common (0) 

30 V rms 

VHz product < 10^ 

on the probe 

Common (0) to earth 

30 V rms 

Temperature range 

Probe tip (Vf2) to earth 

30 V rms 

Rated range of use —10 °C...+55 °C 

V test + 

500 V ac 

Limit range of storage 



and transport —25 °C...+70 °C 

Maximum input current 

200 mA 

Relative humidity 10%...80% 

Input capacity 

300 pF 

(non-condensing) 

Resistance VL2 and 0 leads 

130 M£2 



ACCESSORIES 

Delivered with the PM 9263 

Accessory box containing: 

• Zeroing lead . 3 • Insulating cap . 8 

• 6 markings rings (red, white, blue). 4 • Dual-in-line cap. 9 

• Probeholder. 5 • 10 soldering test points. 10 

• Spring loaded test clip. 6 • 2 Space probe tips . 11 

• Wrap pin connector . 7 *» • Instruction manual 

Optional accessories 

Accessories used with oscilloscope probes can be combined with this probe. 

3.2.2.4. Pt-100 temperature probe PM 9249 (Fig. 6 page 126) 

* The Pt-100 temperature probe is a contact probe, suitable for measurement of surface temperatures between 
-60 °C and +200 °C. 

Range -60 °C to+200 °C 

Accuracy (DIN 43760) Probe - 60 °C to+100 °C ± 0,55 °C 

(Excluding accuracy of the PM 2521) +100 °C to+200 °C ± 1 °C 


V 











3.2.2.5. High frequency probe PM 9210 and accessory set PM 9212 (Figs. 7 and 8, page 130) 


TECHNICAL DATA PM 9210 PM 9210 + PM 9212 

(excluding accuracy of the PM 2521) 


Frequency range 

Straight line within 5 % 
* 

Maximumjdeviation 
Voltage ranges 
Max. voltage a.c. 

Max. voltage d.c. 

Input capacitance 


100 kHz to 1 GHz 
100 kHz to 6 MHz 
3dB 

150 mV to 15 V 
30 V 
200 V 
2 pF 


100 kHz to 1 GHz 
100 kHz to 6 MHz 
3.5 dB 

15 V to 200 V 
200 V 
500 V 
2 pF 


T-piece (included in PM 9212) 

Impedance 50 £2 

Standing wave ratio 1,25 at 700 MHz 

1,15 at 1 GHz with 100:1 attenuator 


Probe type PM 9210, in combination with the probe accessories (adjustable earthing pin and Dage adaptor), 
is suitable for measurements up to a frequency of 100 MHz. 

For measurements beyond this frequency it is advisable to use the 50 S2 T-piece and the 50 £2 terminating 
resistance which are included in the PM 9212 probe accessories set. 


3.2.2.6. Dimensions of 19 inch rack mounting set (Fig. 9page 130) 
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4. PRINCIPLE OF OPERATION 

The PM 2521 is a digital multimeter by which it is also possible to measure: time, frequency and dB. 

As control-unit in the PM 2521 the 8035 microcomputer is used. The PM 2521 can be subdivided into three 
main part, viz; Analog section. Control section and Display section. 

Figure 10 page 134 shows the parts by which the sections are built-up. 

A more detailed blockdiagram is given in Fig. 11 page 134, which shows the basic principles of signal measure¬ 
ments 

4.1. ANALOG SECTION 

4.1.1. Measuring voltages, currents, resistances and diodes 

In the analog section, the voltages (V-r-r-r, V~), currents (A-^-r-r, A~), resistances (12) or diodes ( ->F ) input 
signals are converted into a voltage that is suitable for the analog-to-digital convertor (ADC). 

The analog voltage is supplied to the ADC and measured. 

4 ' 

4.1.2. Measuring time^and frequency 

Time (s) and frequency (Hz) input signals are first attenuated by the voltage attenuator and then supplied to 
a comparator. The switching level of the comparator can be influenced with the TRIGGER LEVEL potentio¬ 
meter at the front of the PM 2521. Influencing the comparator input level makes selective measuring of pulses 
possible. From the comparator the time signals &re directly supplied to the microcomputer, where the time is 
software counted. The frequency signals are supplied to a counter. 

4.1.3. Measuring temperatures 

Temperature measurements are made with the optional Pt-100 probe PM 9249. The Pt-100 probe is connected 
to a Thomson bridge, to which the current source is connected. The voltage from the Thomson bridge (4-wire 
resistance measurements) is directly supplied to the ADC and measured. 

4.1.4. Decibel measurements 

v 

In function dB the measured a.c. voltage is software converted into a dB value. The dB function is combined 
with the V~ function. 

4.1.5. Measurements in relative reference mode 

In the relative reference mode the measured value is captured by the microcomputer. Each subsequent positive 
or negative deviation from the relative reference level will be displayed. The relative reference mode is only valid 
in the functions V^-r, dB, 12, -►(- and °C. 

f 

4.1.6. Control of the analog section 

The analog section is controlled by the microcomputer. The setting of the directions for the measuring functions 
is determined by the function selector. 

The setting of the ranges, in one function is determined by the ranging switches AUTO/MAN*, UP and DOWN. 
The range information switches the attenuation of the input signal, the sensitivity of the RMS convertor and the 
sensitivity of the current source. The function and range information is supplied to the analog section via reed 
relay control. 

4.1.7. ADC 

The analog-to-digital conversion used in the PM 2521 is in accordance with the Delta modulation principle. 

The ADC system has been built into two LSI circuits. The analog signal is converted into a data signal.The 
data cycle of the data signal is proportional to the height of the analog input signal of the ADC. 

The ADC system is also equipped with an automatic zero point correction. 
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4.2. CONTROL SECTION 

The heart of the control section of the PM 2521 is a 8035 microcomputer. 

A 4k ROM is used as program memory. In the control section the data acquisition takes place. 
Inputs for the control section are : the mode switches 

the function selector 
the counter output 

» the ROM 

Outputs for the control section are : the display 

. the relay control 

In general the following actions are made by the microcomputer /ROM. 


INPUT/OUTPUT 

ACTIONS 

MODE SWITCHES 


Range commands 

4 

In autoranging mode: 

Check if the counter output is higher or lower than a certain value. 

If so, select a higher of lower range. Display of the decimal point. 


In manual ranging mode: 

Select a higher or lower range on up or down commands of the UP 
or DOWN pushbuttons. Display of the decimal point. 

STOP/RESET commands 

Stop the time measurement. 

Reset the time measurement. 

+/— commands 

Set the + or — trigger level. 

dB (V—-) command 

Set the dB function and convert the ac voltage into a dB value. 

ZERO SET command 

Set the relative reference value and display each subsequent positive 

* 

or negative deviation of the relative reference value. 

FUNCTION SELECTOR 

Set the direction of the input signal in the analog section. 

Display the function indication. 

THE COUNTER OUTPUT 

Display the counted data including the polarity. 

If the counter output exceeds the end of range value, display OL. 

THE DISPLAY 

Display the counter data, the decimal point and the function 
indication. 

THE RELAY CONTROL 

Supply the range and function information to the analog section, 
where the attenuation factors, the sensitivity of the ADC and RMS 
convertor, and the direction of the input signal are set. 


4.3. DISPLAY SECTION 

The display section consists of a liquid crystal display interface and the liquid crystal display (LCD). 
The display section is directly controlled by the microcomputer. The data from the microcomputer is 
supplied to the LCD interface in serial form. 
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5. INSTALLATION 


5.1. MAINS SUPPLY 

5.1.1. Safety instruction 

* 

Before inserting the mains plug into a mains socket, ensure that the instrument is set for the correct local mains 
voltage. 

WARNING: The opening of covers or removal of parts, except those to which access can be gained by hand 
is likely to expose live parts, and accessible terminals may also be live. 

The instrument shall be disconnected from all voltage sources before any replacement or main¬ 
tenance and repair during which the instrument will be opened. 

If afterwards, any adjustment, maintenance or repair of the opened instrument under voltage 
* conditions is inevitable, it shall be carried out only by a skilled person who is aware of the hazard 
.. involved. 

Bear in mind that capacitors inside the instrument may still be charged even if the instrument is 
separated from all voltage sources. 

5.1.2. Replacing the main fuse 

The mains fuse is situated in the mains socket at the rear of the instrument. (Fig. 23, page 142). 

Also the spare fuse for the set mains voltage is situated in the combined mains-socket/fuse-holder. 


Mains voltage 

Required fuse 

110V-220V-240V 

125mA (fast blow) 


<i 


Make sure that only fuses with the required rated current and of the specified type are used. (IEC127-I and 
F0,125c DIN 41571). 

The use of make shift fuses and the short-circuiting of fuse holders are prohibited. 

5.1.3. Adaption to the mains voltage 

0 The PM2521 is delivered from the factory in the 220V 50Hz ... 60Hz version. Adaption to 110V, 240V is 
possible by altering the wiring on the mains transformer. 

For adaption proceed as follows: 

— Remove the top cover (Fig. 12 page 138) as follows: 

— Place the handle in its bottom position. 

— Remove the two fixing screws which attach the top cover to the bottom cover (Fig. 23, page 142). 

— Lever the top cover and pull it backwards. 

The mains transformer is located in the top cover. It is plugged into the motherboard. 

— Alter the wiring on the mains transformer as shown in Fig. 13, page 138. 

It is not necessary to replace the mains fuse when the PM2521 is adapted to another mains voltage. 

Only in case of a defective mains fuse it should be replaced. 

5.1.4. Adaption to the mains frequency 


The PM2521 can be used with a mains frequency from 47Hz up to 63Hz without modification. 
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6. OPERATION 


6.1. SWITCHING ON 

The instrument is ready for use after connection to the mains. It is switched on by depressing pushbutton- 
switch POWER. 

* 

Remarks: ^ 

After switching on the display will show —CAL— for about ten seconds. In this period the PM 2521 carries 
out an internal calibration procedure. 

After the calibration procedure the PM 2521 jumps to the function that is selected by the function selector. 

When the PM 2521 is brought from a cold into a warm environment, condensation can cause incorrect 
readings. 


6.2. CONTROLS « 

6.2.1. Front panel (Fig. 22 page 142). 


DESCRIPTION 

APPLICATION 

POWER 

POWER ON/OFF pushbutton switch 

AUTO/MAN* 

STOP 

RESET 

Multifunction pushbutton 

AUTO/MAN* 

Pushbutton for selection between automatic or manual ranging mode, with exception 
of function s. Manual ranging mode is indicated with a * on the righthand 
side of the display. The manual ranging mode functions in conjunction with the UP 
and DOWN pushbutton. In automatic ranging mode, in a 414 digit function, the UP 
ranging level is at a display of 20200 and the DOWN ranging level at a display of 01800. 
For 3% digit function these figures respectively are 2020 and 0180. 

To eliminate the hysteresis in the automatic ranging mode, a higher or lower range can 
be selected with pushbuttons UP or DOWN. 

UP between display 18000 and 20200 (1800 - 2020) 

DOWN between display 01800 and 02020 (0180 - 0202) 

"stop 

STOP and RESET pushbutton in the timer function (s). If the STOP/RESET push- 

RESET 

button is depressed when the PM 2521 is measuring, than the measurement is stopped. 

If the STOP/RESET pushbutton is depressed when a measurement is completed, than 


the PM 2521 is reset, and a new measurement can start. 


V 
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DESCRIPTION 


APPLICATION 


UP 


Manual UP-ranging pushbutton lx depress = 1 range up 


DOWN 


Manual DOWN-ranging pushbutton lx depress = 1 range down 


Function 

v~ 


Hz 

Trigger 

level 

S 

°c 

X 

ft 

i < 

£ E 

A-r-r-r 

A~ 

Range 

200 mV 

10 kHz 


10 1 



200 ft 

2 m A 

200 mA 


2 

V 

100 kHz 

2 V 

10 2 


2-V 

2 kft 

20 fiA 

2 A 


20 

V 

1 MHz 

20 V 

10 3 

-60/ 


20 kft 

200 /iA 

20 A 


200 

V 

10 MHz 

200 V 

10 4 

+200 


200 kft 

2 mA 



2000 

V 


2000 V 

10 5 



2 Mft 

20 mA 










20 Mft 



Display 

4 

41/2 

5 

3% 

5 

4'A 

4% 

4% 

3% 


+/- 

dB (V~) 
ZEROSET 

+/- 


dB (V~) 
ZERO SET 


ZERO SET 


Multifunction pushbutton 


+/— trigger level selection pushbutton 

In function trigger level a selection can be made between the + or — trigger level. The 
selected trigger level can be adjusted from zero to end of range with the thumbwheel. 

Decibel (dBV~) mode and relative reference pushbutton. In function V~ the measured 
value will be displayed in dB, when the pushbutton is depressed once. 

When the pushbutton is depressed for the second time, the PM 2521 jumps to the relative 
reference mode. The display will jump to zero dB. Each subsequent reading will indicate 
the positive or negative deviation from the relative reference value. When the pushbutton 
is depressed for the third time, the PM 2521 jumps to the V~ function again. 

Relative reference pushbutton, for functions dB, El, -X and °C. 

When the pushbutton is depressed the PM 2521 jumps to the relative reference mode. The 
display will jump to zero. Each subsequent reading will indicate the positive, or negative 
deviation from the relative reference value. To leave the relative reference mode depress 
pushbutton ZERO SET again. 


V 
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DESCRIPTION 

APPLICATION 

FUNCTION 

SELECTOR 

* 

Rotary function selector. 

For function °C an optional Pt-100 temperature probe e.g. PM 9249 must be used. 
Function trigger level is combined with pushbutton +/— and the thumbwheel. 

Function s is combined with the STOP/RESET pushbutton and with function trigger 
level. 

Function Hz is combined with function trigger level. 

INPUT SOCKETS 

0 

V-El-mA 

0.2 A - 10 A 

PROBE 

Combined LO socket for all functions with exception of °C. 

Combined Hi socket for the function V^^, V~, Hz, trigger level, s, mA-r-r-r, mA~, 

S2.-W- 

Hi input socket for high currents 

8-pole DIN socket to be used for: 

— Pt 100 temperature probe e.g. PM 9249 

— Data Hold probe PM 9263 

potentiometer: 

+/— thumbwheel 

<Z> 

i 

Potentiometer for adjusting the + and — trigger level. 

Zero setting potentiometer. 


6.2.2. Rear panel (Fig. 23, page 142). 


DESCRIPTION 

APPLICATION 

MAINS INPUT 
SOCKET 

Input socket for 110 V, 220 V and 240 V 50/60 Hz mains 

* 

FUSE 

Mains fuse, situated in a special fuse holder in the mains socket 

125 mA Fast, 110 V ... 240 V mains 


6.3. ZERO SETTING 

Proceed as follows: 

ft 

— Select function V—— with the function selector. 

- Select the automatic ranging mode with pushbutton AUTO/MAN*. 

Remark: 

Manual ranging mode is indicated with a * on the display. 

— Short circuit the 0 and V-f2-mA terminal. 

— Adjust with a screwdriver and the zero potentiometer, which is situated between the PROBE input and 
the +/— pushbutton, the display to 000.00 mV ± 1 digit. 
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6.4. MEASURING 

WARNING: It must be borne in mind that in all measurements the zero ^ of the PROBE-input is raised 
to the same potential as that of the o-input socket. 

Do not touch the zero of the PROBE-input during a measurement. 

6.4.1. Standard measurements 

6.4.1.1. Direct voltage measurements (V-r-r-r) 

GENERAL 

Direct voltages can be measured in two ways viz.: 

— Direct voltage measurements (standard method), 

— Direct voltage measurements in relative reference mode. The relative reference mode offers the possibility 

to select a predetermined relative zero reference level. Each subsequent reading will indicate the positive 

or negative deviation from the relative reference value. 

< 

Example: 

Measured voltage e.g.: +1.0000 V in the relative reference mode +1.0000 V will be displayed as +0.0000 V. 

The subsequent measured voltages are e.g. +1.1000 V and +0.9000 V. 

The values displayed will be respectively +0.1000 V and —0.1000 V 

DIRECT VOLTAGE MEASUREMENTS (STANDARD METHOD) 

— Select function with the function selector. 

— Select the manual or automatic ranging mode with pushbutton AUTO/MAN*. 

Remarks: 

Manual ranging is indicated with a * on the display. 

In automatic ranging mode the UP level is 20200 and the DOWN level is 01800. 

H 

— Select in manual ranging mode the correct range with pushbuttons UP or DOWN. 

Remark: 

Available ranges are: 200.00 mV 
2.0000 V 
20.000 V 
200.00 V 

* 2000.0 V 

Overload is indicated with OL on the display (Display > 21000). 

In range 2000 V overload is also indicated at 2100.0 V. However, the maximbm input voltage is 1000 V-r^r-r, 
1400 V peak. 

— Connect the voltage source to the 0 and V terminal. 

Remark: 

The polarity indicated is the polarity of the V terminal with respect to the 0 terminal. 

Voltages from 1 kV upto 30 kV can be measured with the HT probe PM 9246. 

Refer to chapter 6.4.2.1. 
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DIRECT VOLTAGE MEASUREMENTS IN RELATIVE REFERENCE MODE (ZERO SET) 

— Measure the direct voltage as described above. 

— Depress pushbutton ZERO SET. 

Remark: 

The display will be held for one second and a Z will appear on the right-hand side of the display. The value 
which is or^tlfe display during this one second is the relative reference value. After this one second the 
display jumps to zero and the indication ZS (ZERO SET) will appear on the display. The PM 2521 has now 
been switched to the relative reference (ZERO SET) mode. In the relative reference mode the PM 2521 
switches to manual ranging*. Each subsequent reading will indicate the positive or negative deviation from the 
relative reference value. 

— To leave the relative reference mode, depress pushbutton ZERO SET again. 

Remark: 

Overload is indicated with OL on the display (Input signal > 21000). 

In range 2000 V overload is also indicated at 2100.0 V. 

However, the maxiitium input voltage is 1000 V-rrr, 1400 V peak. 

The maximum reading on the display is 40000. 

6.4.1.2. Alternating voltage measurements (V~ rms) 

GENERAL 

The PM 2521 measures the RMS value of the AC Input signal. As the AC function of the PM 2521 is AC coupled 
a DC component in the AC input signal is blocked. The DC component is not included in the measuring result. 

ALTERNATING VOLTAGE MEASUREMENTS 

— Select function V~ rms with the function selector. 

— Select the manual or automatic ranging mode with pushbuy:on AUTO/MAN*. 

Remark: 

Manual ranging is indicated with a * on the display. In automatic ranging mode the UP level is 20200 and the 
DOWN level is 01800. 

— Select in manual ranging mode the correct range with pushbutton UP or DOWN. 

|temark: 

Available ranges are: 200.00 mV 
2.0000 V 
20.000 V 
200.00 V 
2000.0 V 

Overload is indicated with OL on the display (Display > 21000). In range 2000 V overload is also indicated at 
21000 V. However, the maximum input voltage is 600 V rms. 

If the display is < 0.5 % of end of range (100 digits) the display will indicate zero. 

— Connect the voltage source to the 0 and V terminal. 
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6.4.1.3. Decibel measurements (dBV~) 

GENERAL 


The dB function offers the possibility to measure the ratio between ac voltages, and to express this in decibels 
(dB). Decibel measurements can be made in two ways viz.: 

— dB measurements (Standard method), 

— dB measurements in relative reference mode. 

The r relative reference mode enables selection of a predetermined relative reference zero level. Each subsequent 
reading will indicate the positive or negative deviation from the relevant reference value. 


Example: 




5 

ST 3014 


Fig. 14. dB measurements 


FUNCTION 

AMPLIFIER 

IN 

OUT 

V~ 

100.00 mV 

10.000 V 

dB 

-17.7 dB 

+22.2 dB 

dB ZERO SET 

00.0 dB 

+39.9 dB 


ATTENUATOR 

IN 

OUT 

10.000 V 

+22.2 dB 

00.0 dB 

100.00 mV 

-17.7 dB 

-39.9 dB 


dB MEASUREMENTS (STANDARD METHOD) 

— Select function V~ with the function selector. 

it — Select the automatic ranging mode with pushbutton AUTO/MAN*. 

Remark: 

Manual ranging is indicated with a * on the display. In automatic ranging mode the UP level is 20200 and the 
DOWN level is 01800. 

— Connect the voltage source to the 0 and V terminal and measure the voltage. 

Remark: 

Take care that the maximum input voltage of 600 V rms is not exceeded. 

600 V rms = +57,8 dB. 

— Depress pushbutton dB (V~) once. 

Remark: 

The measured ac voltage is now expressed in decibels (dB). 

0 dB = 1 mW, 600 £20,775 V is used as reference 

— To leave the dB function and to jump to the V~function again, depress pushbutton dB (V~) twice. 
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dB MEASUREMENTS IN RELATIVE REFERENCE MODE (ZERO SET) 

— Measure the alternating voltage in the dB function as described above. 

— Depress pushbutton dB (V~), ZERO SET again. 

Remark: 

The display will be held for one second and a Z will appear on the right-hand side of the display. The value 
which is ortthe display during this one second is the relative reference value. After this one second the 
display jumps to zero and the indication ZS (ZERO SET) will appear on the display. The PM 2521 has now 
been switched to the relative reference (ZERO SET) mode. In the relative reference mode the PM 2521 
switches to automatic ranging. Each subsequent reading will indicate the positive or negative deviation from the 
relative reference value. 

— To leave of the dB function, depress pushbutton dB (V~) ZERO SET again. 

Remark: 

Take care that the maximum input voltage of 600 V rms is not exceeded. 600 V rms = +57.8 dB. 

However, in relative reference mode the relative reference value must be added with the measured value. 


6.4.1.4. Direct current measurements (A^^) 

— Select function A-r-^ with the function selector; 

— Select the manual or automatic ranging mode with pushbutton AUTO/MAN*. 

Remark: 

Manual ranging is indicated with a * on the display. 

In automatic ranging mode the up level is 2020 and the down level is 0180. 

— Select in manual ranging mode the correct range with pushbutton UP or DOWN. 

Remark: 

Available ranges are: mA terminal 

2.000 aiA 
20.00 aiA 
200.0 aiA 
2.000 mA 
20.00 mA 

Overload is indicated with OL on the display (Display > 2100). 

In range 20 A overload is also indicated at 21.00 A. However, the maximum continuous input current is 10 A. 

— Connect the current source to the 0 and mA or 0.2 A — 20 A terminal 

Remark: 

The polarity indicated is the polarity of the A terminals with respect to the 0 terminal. 

Current up to 31.6 A can be measured with shunt PM 9244. Refer to chapter 6.4.2.2. 

Due to the measuring method the display does not indicate zero when the input is short circuited. 


0.2 A — 10 terminal 

200.0 mA 
2.000 A 
20.00 A 


V 
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6.4.1.5. Alternating current measurements (A~~ rms) 

GENERAL 

The PM 2521 measures the RMS value of the AC input signal. As the AC function of the PM 2521 is AC 
coupled, a DC component in the AC signal is blocked. The DC component is not included in the measuring 
result. 

> 

ALTERNATING CURRENT MEASUREMENTS 

— Select function A~ rms with the function selector. 

— Select the manual or automatic ranging mode with pushbutton AUTO/MAN*. 

Remark: 

Manual ranging is indicated with a * on the display. In automatic ranging mode the UP level is 2020 and the 
DOWN level is 0180. 

— Select in manual ranging mode the correct range with pushbuttons UP or DOWN. 

Remark: 

Available ranges are: mA terminal 

2.000 pA 
20.00 jiA 
200.0 pA 
2.000 mA 
20.00 mA 

Overload is indicated with OL on the display (Display > 2100). 

In range 20 A overload is also indicated at 21.00 A. However, the maximum continuous input current is 10 A. 
If the display is > 0.5 % of end or range (10 digits), the display will indicate zero. 

— Connect the current source to the 0 and mA or 0.2 A —20 A terminal. 

* 

Remark: 

Currents up to 100 A can be measured with current transformer PM 9245. Refer to chapter 6.4.2.2. 

Due to the measuring method, the display does not indicate zero when the input is short circuited. 


0.2 A —20 A terminal 

200.0 mA 
2.000 A 
20.00 A 


* 
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6.4.1.6. Resistance measurements (SI) 

GENERAL 

Resistances can be measured in two ways viz.: 

— Resistances measurements (Standard method). 

— Resistance measurements in relative reference mode. 

The relative reference mode offers the possibility to select a predetermined relative zero reference level. 
Each subsequent reading will indicate the positive or negative deviation from the relative reference value. 

Example: 

Measured resistance value is e.g. 1.2000 k£2. In relative reference mode 1.2000 kS"2 will be displayed as 
0.0000 kf2. The subsequent measured resistance value are e.g. 1.2500 k£2 and 1.1500 k£2. The value displayed 
will be respectively +0.0500 kJ2 and —0.0500 k£l 

RESISTANCE MEASUREMENTS (STANDARD METHOD) 

— Select function $ with the function selector. 

— Select the manual or automatic ranging mode with pushbutton AUTO/MAN*. 

Remark: 

Manual ranging is indicated with a * on the display. In automatic ranging mode the LIP level is 20200 and the 
DOWN level is 01800. 

— Select in manual ranging mode the correct range with pushbuttons UP or DOWN. 

Remark: 

Available ranges are: 200.00 SI 
2.0000 kJ2 
20.000 kft 
200.00 kfi 
2.0000 Mft 

20.000 Mft * 

Overload is indicated with OL on the display (Display > 21000). 

— Connect the unknown resistance to the 0 and SI terminal. 

Protection: 

The input is protected up to 265 V rms. 

4 

RESISTANCE MEASUREMENTS IN RELATIVE REFERENCE MODE (ZERO SET) 

— Measure the resistance value as described above. 

— Depress pushbutton ZERO SET. 

Remark: 

The display will be held for one second and a Z will appear on the right-hand side of the display. The value 
which is on the display during this one second is the relative reference value. After this one second the display 
jumps to zero and the indication ZS will appear on the display. The PM 2521 has now been switched to the 
relative reference (ZERO SET) mode. Each subsequent reading will indicate the positive or negative deviation 
from the relative reference value. The maximum reading is 40000. 

In the relative reference mode the PM 2521 switches to manual ranging *. 


— To leave the relative reference mode, depress pushbutton ZERO SET again. 
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6.4.1.7. Diode measurements ( -►(- ) 

GENERAL 

Diodes can be measured in two ways viz.: 

— Diode measurements (Standard method). 

— Diode measurements in relative reference mode. 

The relative reference mode offers the possibility to select a predetermined relative reference zero level. 
Each subsequent reading will indicate the positive or negative deviation from the relative reference value. 

Example: 

Measured diode value is e.g. 0.6200 V. 

In relative reference mode 0.6200 V will be displayed as 0.0000 V. The subsequent measured diode values are 
e.g. 0.6225 V and 0.6175 V. The values displayed will be respectively +0.0025 V and —0.0025 V. In this way 
it is possible to compare diode junctions. 

DIODE MEASUREMENTS (STANDARD METHOD) 

— Select function diode -►!- with the function selector. 

Remark: 

The diode function has only one range. 

The value displayed is the voltage in forward or/reverse direction across the diode in the 2 V range. 

— Connect the diode to the 0 and V-J2-mA terminal according the table below. 



Reading 

Forward 

Reverse 

Si 

Ge 

0.6000 - 0.9000 V 

0.1000 -0.3000 V 

OL 

OL 


0 -» V 

fcj rS\ 

0 V 

c* /«V 

^ w\ 

(g) n 


DIODE MEASUREMENTS IN RELATIVE REFERENCE MODE (ZERO SET) 

— Measure the diode as described above. 

— Depress pushbutton ZERO SET. 

* Remark: 

The display will be held for one second and a Z will appear on the right-hand side of the display. The value 
which is on the display during this one second is the relative reference value. After this one second the display 
jumps to zero and the indication ZS will appear on the display. The PM 2521 has now been switched to the 
relative reference mode (ZERO SET). In the relative reference mode the PM 2521 switches to manual ranging *. 
Each subsequent reading will indicate the positive or negative deviation from the relative reference value. 

— To leave the relative reference mode, depress pushbutton ZERO SET again. 


»v 
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6.4.1.8. Temperature measurements (°C) 

GENERAL 

For temperature measurements the optional Pt-100 temperature probe PM 9249 is needed. 

Temperature can be measured in two ways viz.: 

— Temperature measurements (Standard method). 

— Temperature measurements in relative reference mode. 

The relative reference mode offers the possibility to select a predetermined relative reference zero level. 
Each subsequent reading will indicate the positive or negative deviation from the relative reference value. 

Example: 

Measured temperature is e.g. +0022.0 °C. 

In relative reference mode +0022.0 °C will be displayed as +0000.0 °C. 

The subsequent measured temperatures are e.g. +24 °C and +21 °C. The values displayed will be respectively 
+0002.0 °C and -0001.0 °C. 

TEMPERATURE lyiEASUREMENTS (STANDARD METHOD) 

— Select function °C with the function selector. 

Remark: 

The temperature function has only one range. 

— Connect the temperature probe to the PROBE input of the PM 2521. (Refer to Fig. 15). 

Remark: 

The measuring range of the PM 9249 is —60 °C to +200 °C. 

PROBE ( FRONT VIEW ) 



Fig. 15. Temperature probe connection. 


* m V 
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TEMPERATURE MEASUREMENTS IN RELATIVE REFERENCE MODE (ZERO SET) 

— Measure the temperature as described above. 

— Depress pushbutton ZERO SET. 

Remark: 

The display will be held for one second and a Z will appear on the right hand side of the display. 

The vakjefohich is on the display during this one second is the relative reference value. 

After this one second the display jumps to zero and the indication ZS will appear on the display. The PM 2521 
has now been switched to the relative reference mode (ZERO SET). In the relative reference mode the 
PM 2521 switches to manual ranging*. Each subsequent reading will indicate the positive or negative deviation 
from the relative reference value. 

— To leave the relative reference mode depress pushbutton ZERO set again. 


6.4.1.9. Frequency measurements (Hz) 

* 

GENERAL “ 

The frequency measurements in the PM 2521 are made in conjunction with the trigger level function. Each 
time the input signal exceeds the trigger level a count is made. As the trigger can be adjusted, it is important 
to know where the trigger level is and if triggering takes place before frequency measurements are made. 
The order for measuring the frequency of a signal is as follows: 

— Selection of the sensitivity range. 

— Selection of the trigger level 
— Measurement of the frequency 

FREQUENCY MEASUREMENTS 

Selection of the sensitivity range 

— Select function with the function selector. * 

— Select the automatic ranging mode by depressing the AUTO/MAN* pushbutton. 

Remark: 

Manual ranging is indicated with * on the display. 

— Connect the voltage source to the 0 and V terminal and measure the input signal. 

— Make a note of the selected range and polarity. Slow signals may pass more than one range. 

* — Select function trigger level with the function selector and select one of the noted ranges and polarity. 


Remark: 


Ranges 


Trigger level 

200 mV 

2 V 

2 

V 


20 

V 

20 V 

200 

V 

200 V 

2000 

V 

2000 V 


Input signals that are lower than 7,5 % of the end of range value of the trigger level range cannot be triggered 
accurately. 

In the trigger level function only manual ranging is possible with the pushbuttons UP or DOWN. 


■ « V 



Selection of the trigger level 

— Select the + or — trigger level by depressing pushbutton +/—. 


Remark: 

Signals which are higher or lower than the circuit zero of the PM 2521 (0 terminal) can be triggered with 
respectively the + or — trigger level. In + trigger level mode the PM 2521 triggers on positive crossings of the 
trigger level. In — trigger level mode the PM 2521 triggers on negative crossings of the trigger level. 


TRIGGER POINTS (+ +) 


TRIGGER POINTS!--) 


+ TRIGGER 
LEVEL 0 


rrm _i 



-TRIGGER 

LEVEL 


Fig. 16. Trigger leva! selection in function Hz. 


ST 3015 
820226 


— Adjust the trigger level with the thumbwheel until the GATE indication on the display is ignited. 

Remark: 

The trigger level can be adjusted between zero and end of range. 

The voltage reading on the display indicates the height of the trigger level. 

If the input signal cannot be triggered, proceed as follows: 

— Select another trigger level polarity by depressing pushbutton +/- and try to trigger again. 

— Check whether the input signal is lower than 7,5 % of the end of range value of the selected trigger level 
range. Signals lower than 7,5 % cannot be triggered accurately. 

— Select a higher trigger level range by depressing pushbutton UP and try to trigger again. 

Measurement of the frequency 

— Select function Hz with the function selector. 

The PM 2521 will now display the frequency of the input signal. 


Remark: 

The PM 2521 is switched to automatic ranging mode. 
The available ranges in the Hz function are 


RANGE 

RANGING MODES 

GATE TIME 

10 kHz 

MANUAL* only 

10 s 

100 kHz 

AUTO or 

1 s 

1 MHz 

MANUAL * 

100 ms 

10MHz 


10 ms 


Manual ranging mode can be selected by depressing pushbutton AUTO/MAN*. 

By depressing either pushbutton UP or DOWN the ranges are selected. 

If the measured value exceeds, the range end value (> 99999), overload (OL) will be displayed. 

During measuring the GATE indication is ignited. This only means that the gate is open. It does not mean that 
the PM 2521 triggers. 

— If the display shows an unstable or a zero reading, check the sensitivity and the trigger level again. 
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6.4.1. JO. Time measurements (s) 

GENERAL 

The time measurements in the PM 2521 are made in conjunction with the trigger level function. Each time the 
input signal exceeds the trigger level the PM 2521 is triggered. As the trigger level can be adjusted it is. 
important to know where the trigger level is and if triggering takes place before time measurements are made. 

* 

The orfler for time measurement is as follows: 

. — Selection of the sensitivity ranges 

— Selection of the trigger ievel 
— Time measurements 

The time measurements function has two trigger modes viz.: 

— Normal trigger mode 

Signals which are higher or lower than the circuit zero of the PM 2521 (0 terminal) can be triggered with 
the + or — trigger level respectively. In + trigger level mode the PM 2521 triggers on positive crossing of 
the trigger level. In — trigger level mode the PM 2521 triggers on negative crossings of the trigger level. 

TRIGGER POINTS (++) TRIGGER POINTS)--) 


+TRIGGER i- 
LEVEL o 


ST 3015 
820226 

Fig. 17. Normal mode trigger level selection in function s. 



— Special trigger mode with DATA HOLD PROBE PM 9263 (Start and stop on inversed slopes). 

In data hold mode of the PM 9263 the PM 2521 triggers in + trigger level mode at a positive and negative 
crossing of the trigger level. In — trigger level mode the PM 2521 triggers at a negative and a positive 
crossing of the trigger level. 




TRIGGER P0INTS(H—) 


+TRIGGER 
LEVEL 0 




TRIGGER POINTS(- + ) 



-TRIGGER 

LEVEL 


ST 3016 
820226 


Fig. 18. Special mode trigger level selection in function s. 


Remark: 

The minimum width of a signal to measure time is 10 ms. 






TIME MEASUREMENTS 


Selection of the sensitivity ranges 

— Select function V^^- with the function selector. 

— Select the automatic ranging mode by depressing the AUTO/MAN* pushbutton. 

Remark: 

9 

Manual ranging is indicated with * on the display. 

— Connect the voltage source to the 0 and V terminal and measure the input signal. 

— Make a note of the selected range and polarity. Slow signals may pass more than one range. 

— Select function trigger level with the function selector and select one of the noted ranges and polarity. 


Remark: 


Ranges 

V -T-r-r 

Trigger level 

200 mV 

2 V 

‘ 2 V 

20 V 

200 V 

2000 V 

20 V 

200 V 

2000 V 


Input signals that are lower than 7.5 % of the end of range value of the trigger level range cannot be triggered 
accurately. 

In the trigger level function only manual ranging ft possible, with the pushbuttons UP or DOWN. 


Selection of the trigger level 
NORMAL TRIGGER MODE 

* 

— Select the + or — trigger level by depressing pushbutton +/—. 

Remark: 

Signals which are higher or lower than circuit zero of the PM 2521 (O-terminal) can be triggered with the 
+ or — trigger level respectively. In + trigger level mode, the PM 2521 triggers on positive crossings of the 
trigger level. In — trigger level mode the PM 2521 triggers on negative crossings of the trigger level. 

■j Adjust the trigger level with the thumbwheel until the GATE indication on the display is ignited. 

Remark: 

The trigger level can be adjusted between zero and end of range. 

The voltage reading on the display indicates the height of the trigger level. 

If the input signal cannot be triggered, proceed as follows: 

— Select another trigger level polarity by depressing pushbutton +/— and try to trigger again. 

— Check whether the input signal is lower than 7.5 % of the end of range value of the selected trigger level 
range. Signals lower than 7.5 % cannot be triggered accurately. 

— Select a higher trigger level range by depressing pushbutton UP and try to trigger again. 
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SPECIAL TRIGGER MODE WITH DATA HOLD PROBE PM 9263 (Refer to Fig. 27, page 150). 

— Connect the PM 9263 with the DIN plug and the banana-plug connector (VL2-0) to the corresponding 
terminals of the PM 2521. 

— Connect a zero lead to the probe. This can be done: 

1. With separate banana lead connected to the 0 socket of the probe. 

2. With the zero cable which is supplied with the PM 9263. 

— Select the most suitable test pin for the probe. 

— Push the slide switch (white ring) in position RUNNING, away from the probe tip. 

— Measure the input signal as described under heading "Selection of the sensitivity ranges". 

— Select the correct trigger level as described under heading "Selection of the trigger level" in "NORMAL 
TRIGGER MODE". 

— Select function s with the function selector first. 

— Push the slide switch on the probe to position HOLD, towards the probe tip (Refer to Fig. 19). 


Remark: 

The PM 2521 triggers in + trigger level mode at a positive (start) and negative (stop) crossing of the trigger 
level. In — trigger level mode the PM 2521 triggers at a negative (start) and a positive (stop) crossing of the 
trigger level. ‘‘ 


5 

8 


DATA HOLD 
ZERO 


PROBE (FRONT VIEW) 



RUNNING 
DATA HOLD 


* 

ST 3165 
620273 

Fig. 19. Data Hold connection 


Time measurements 

* — Select function s with the function selector. 

Remark: 

The PM 2521 will display the time between two crossings of the trigger level, (++) or (-). In special trigger 

mode the trigger points are (+ —) or (— +). The time measurement is started at the first crossing and stopped 
after the second crossing. When the measuring of the time is stopped the measured value will be displayed. 

The available ranges in the time functions are: 10"*s, 10^s, 10^s, 10^s, 10^s. 

The ranges are selected automatically. 

When a time measurement is started the PM 2521 automatically selects the 10^s range. 

— To start a new measurement proceed as follows. 

Reset the PM 2521 by depressing pushbutton STOP/RESET. 

Remark: 

The display will jump to zero and the PM 2521 will start a new measurement after a crossing of the trigger level. 

— To stop a measurement proceed as follows. 

Depress pushbutton STOP/RESET while the PM 2521 is measuring. 

Remark: 

The time measured will be displayed. 

To start a measurement, depress pushbutton STOP/RESET again. 
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6.4.1.11. Peak voltage measurement 

GENERAL 

The adjustable trigger level with the trigger (GATE) indication offers the possibility to measure peak voltages. 
Measuring peak voltages is done in the trigger level function. This means that the peak voltages are measured 
with the accuracy of the trigger level function. 

The order fpr measuring the peak voltage of a signal is as follows: 

— Selection of the sensitivity range 
; — Selection of the trigger level 

— Measurement of the peak voltage 

PEAK VOLTAGE MEASUREMENTS 

Selection of the sensitivity ranges 

— Select function V-r-r-r- with the function selector. 

— Select the automatic ranging mode by depressing the AUTO/MAN* 

4 

Remark: 

Manual ranging is indicated with * on the display. 

— Connect the voltage source to the 0 and V terminal and measure the input signal. 

— Make a note of the selected range and polarity. Slow signals may pass more than one range. 

— Select function trigger level with the function selector, and select one of the noted ranges and polarity. 

./ 

Remark: 

Function trigger level has four ranges. 


Ranges 

V TTT 

Trigger level 

200 mV 

2 V 

2 V 

20 V 

200 V 

2000 V 

20 V 

200 V 

2000 V 


Input signals that are lower than 7.5 % of the end of range value of the trigger level range cannot be triggered 
accurately. 

In the trigger level function only manual ranging is possible with pushbuttons UP or DOWN. 

it 


V 
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Selection of the trigger level 


— Select the + or — trigger level by depressing pushbutton +/—. 

Remark: 

Signals which are higher or lower than the circuit zero of the PM 2521 (0 terminal) can be triggered with the 
+ or — trigger level respectively. 

In + trigger level mode the PM 2521 triggers on positive crossings of the trigger level. In — trigger level mode the 
PM 2521 triggers on negative crossings of the trigger level. 

TRIGGER POINTS (++) TRIGGER POINTS (--) 


-T-TRIGGER 
-*• LEVEL 


ST 3015 
820226 


Fig. 20. Trigger level selection in peak voltage measurement mode. 



— Adjust the trigger level with the thumbwheel-until the GATE indication on the display is ignited. 

Remark: 

The trigger level can be adjusted between zero and end of range. 

The voltage reading on the display indicates the height of the trigger level. 

If the input signal cannot be triggered, proceed as follows: 

— Select another trigger level polarity depressing pushbutton +/— and try to trigger again. 

— Check whether the input signal is lower than 7.5 % of the end of range value of the selected trigger level 
range. Signals lower than 7.5 % cannot be triggered accurately. 

— Select a higher trigger level range by depressing pushbutton UP and try to trigger again. 


Measurement of the peak voltage 

— Adjust the trigger level with the thumbwheel until the GATE indication on the display just switches on or 
off. The voltage of the trigger level equals the peak voltage of the input signal. 


Examples: 




'» v 
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6.4.2. Extended capabilities (optional) 

6.4.2.1. High tension measurements with HTprobe PM 9246 (Fig. 24, page 146). 

GENERAL 

The HT probe PM 9246 is suitable for measuring direct voltages up to 30 kV. The attenuation factor of the 
probe is 1000. The measurements are carried out in the direct voltage measurement function of the PM 2521. 

All the facilities that are valid in the direct voltage measurements function are also valid for the HT measurements. 

HIGH TENSION MEASUREMENTS 

— Select function V^-r with the function selector. 

— Select the manual or automatic ranging mode with pushbutton AUTO/MAN*. 

Remark: 

Manual ranging is indicated with a * on the display. 

In automatic ranging mode the UP level is 21000 and the DOWN level is 01800. 

— Select in manual ranging mode the correct range with pushbuttons UP or DOWN. 

Remark: 

Available ranges are: 200.00 mV ?■ 

2.0000 V 
20.000 V 
200.00 V 
2000.0 V 

Range 2000 V is no being used with HT measurements. 

Overload is indicated with OL on the display (Display > 21000) 

— Connect the HT probe PM 9246 to the PM 2521 as shown in Fig. 24, page 146. 

— Select 10 M impedance on the probe and measure the high“Voltage. 

Remark: 

The polarity indicated is that of the V terminal with respect to the 0 terminal. 

With the PM 9246 voltages up to 30 kV can be measured. The attenuation factor of the probe is lOOOx. 

When measuring, attention must be paid to safe earth connections. 

As HT measurements are made in the M-^-r function of the PM 2521, the HT measurements have the same 
facilities as dc voltage measurements. Refer to Chapter 6.7.1.1. 


■»v 
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6.4.2.2. High current measurements (A-^-r and A ~) with SHUNT PM 9244 or CURRENT TRANSFORMER 
PM 9245 (Fig. 25 and 26, page 146, 150). 

GENERAL 

With the shunt PM 9244 it is possible to measure direct and alternating currents (max. I kHz) up to 31,6 A. 

As output voltage a selection can be made between 31,6 mV or 100 mV. 

With current transformer PM 9245 it is possible to measure alternating currents over 10 A up to 100 A. 

The transfer factor is 1000 (100 A = 100 mA). 

All facilities which are valid in the direct and alternating voltage and alternating current measurements functions 
are also valid for the high current measurements. 

DIRECT, ALTERNATING HIGH CURRENT MEASUREMENTS WITH SHUNT PM 9244 (Fig. 25, page 146). 

— Select function V-^^ or V~ rms with the function selector. 

— Select the manual or automatic ranging mode with pushbutton AUTO/MAN* 

4 

Remark: 

Manual ranging is indicated with a * on the display. 

In automatic ranging mode the UP level is 210000 and the DOWN level is 01800. 

— Select in manual ranging mode the correct range with pushbuttons UP or DOWN. 

Remark: 

Available ranges are: 200.00 mV 
2.0000 V 
20.000 V 
200.00 V 
2000.0 V 

Only range 200 mV is being used. Overload is indicated with OL on the display. 

— Connect the shunt PM 9244 to the PM 2521 as shown in figure 25, page 146. 

Remark: 

There are two current ranges available on the PM 9244 viz.: 10 A and 31.6 A. 

As output voltage a selection can be made between 31.6 mV or 100 mV. 

10 A -M00 mV 10 A->31.6 mV 

„ 31.6 A-> 100 mV 31.6A->31.6V 

Alternating currents may be measured up to 1 kHz. As the high current measurements with the PM 9244 are 
made in the V-r-r-r and V~ rms function of the PM 2521, they have the same facilities as direct and alternating 
voltage measurements. Refer to Chapter 6.7.1.1. and Chapter 6.7.1.2. 
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ALTERNATING CURRENT MEASUREMENTS WITH CURRENT TRANSFORMER PM 9245 
(Fig. 26, page 150). 

— Select function A~ rms with the function selector. 

— Select the manual or automatic ranging mode with pushbutton AUTO/MAN* 

Remark: 

Manual rqpging is indicated with a * on the display. 

In automatic ranging mode the UP level is 2100 and the DOWN level is 0180. 

— Select in manual ranging mode the correct range with pushbuttons UP or DOWN. 


Remark: 

Available ranges are: 

mA terminal 

0.2 A —20 A terminal 


2.000 pA 

200.0 mA 


20.00 juA 

2.000 A 


200.0 pA 

20.00 A 


2.000 mA 



20.00 mA 



Only ranges 200 mA or lower are being used. 

Overload is indicated with OL on the display (Display > 2100). 


— Connect the current transformer PM 9245 to the PM 2521 as shown in Fig. 26, page 150. 

Remark: 

Before measuring, always connect the current transformer to the PM 2521 first. Avoid contamination of the 
core-parts. The transfer factor of the PM 9245 is 1000 (100 A = 100 mA). The frequency range is 45 Hz up 
to 1 kHz. 

As the high current measurements with the PM 9245 are made in the A~ rms function of the PM 2521, they 
have the same facilities as the alternating current measurements. Refer to Chapter 6.4.1.5. 


6.4.2.3. Data hold measurements with probe PM 9263 (Fig. 27, page 150). 

GENERAL 

With the data hold probe PM 9263 the data on the display can be freezed while measuring. The data hold mode 
^s valid for all functions except the s functions. In the s function the data hold mode switches on the special 
trigger mode (Refer to chapter 6.4.1.10). 

DATA HOLD MEASUREMENTS 

— Connect the data hold probe PM 9263 to the PM 2521 as shown in figure 27, page 150. 

— Select the desired function and measuring mode. 

— Connect a zero lead to the 0 input of the probe. 

This can be done in the following ways: 

• With a separate banana-plug lead connected to the "0" input of the probe. This lead is not included in 
the delivery of the probe. 

• With a zeroing clip-on cable supplied with the probe on the probe-tip. 

— Select the most suitable test pin for the probe-tip. 

— Push the slide switch (white ring) on the probe in position RUNNING (away from the probe-tip). 

— Place the probe-tip on the measuring spot and measure the input signal. 

— Push the slide-switch, while measuring to position HOLD (towards the probe-tip). The data on the display 
is now held (freezed). 

Remark: 

Only the data on the display is held. Meanwhile the PM 2521 continues measuring. 

The maximum voltage between probe-tip Vfiand 0 is 30Vrms. 
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6.4.2.4. High frequency measurements with HFprobe PM 9210 and accessory set PM 9212 (Fig. 28, page 150). 

GENERAL 

The HF probe PM 9210 is suitable for measuring HF voltages from 150 mV to 15 V in a frequency range from 
100 kHz to 1 GHz. 

For HF voltages from 15 V to 200 V a capacitive attenuator with an adjustable transfer ratio of 100:1 which 
is included in the accessory set PM 9212. 

A*- 

» 

HIGH FREQUENCY MEASUREMENTS 

— Select function V-n-r with the function selector. 

— Select the manual or automatic ranging mode with pushbutton AUTO/MAN*. 

Remark: 

Manual ranging is indicated with a * on the display. 

In automatic ranging mode the UP level is 21000 and the DOWN level is 01800. 

— Select in manual ranging mode the correct range with pushbuttons UP or DOWN. 

Remark: 

Available ranges are: 200.00 mV 
2.0000 V 
20.000 V 
200.00 V 
2000.0 V 

Only ranges 200 mV, 2 V and 20 V are being used. Overload is indicated with OL on the display 
(Display >21000). 

— Connect the HF probe PM 9210 to the PM 2521 as shown in figure 28, page 150. 

Remark: « 

To ensure reliable results when using probe PM 9210, special attention should be paid to the earthing when 
measuring at high frequencies. The connection between the object to be measured and the probe should 
therefore be as short as possible and the earthing of the probe should as far as possible be free from self¬ 
inductance. The accuracy depends on the way in which the earthing is established. A suitable earthing point 
will not always be available in the immediate vicinity of the point to be measured. It is advisable, therefore, 
to perform the measurements via the T-piece (PM 9212). For accurate measurements above approx. 100 MHz, 
the use of the T-piece is imperative. To enable measurements in the non-linear range, a calibration chart is 
t supplied with the probe. 
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1. EINLEITUNG 


Das PM 2521 ist ein mikrokomputergesteuertes Digital-Multimeter. Der verwendete Mikrocomputer ist vom 
Typ 8035 mit einem 4k externem ROM. Mit Hilfe des Mikrocomputers werden zusatzliche Messfunktionen, 
neben den Messfunktionen eines Standard-Multimeters, ermoglicht. 

Diese zusatzlichen Messfunktionen gestatten Messung der Standard-Multimeter Messignale in anderen Mess- 
einheitgnT 

Die Standard-Multimeterfunktionen des PM 2521 sind: 

Wechselspannung (V~eff.) Gleichstrom (A-r^-rJ 

Gleichspannung (V^^) Dioden ( -W- ) 

Wechselstrom (A~ eff.) Widerstand (J2) 

Die zusatzlichen Messfunktionen des PM 2521 sind: 

Temperatur Pt-100 (°C) Triggerpegel (+/—) 

Frequenz (Hz),. Dezibel (dB) 

Zeit (s) Relative Referenz (ZERO SET) 

Eine Kombination von Triggerpegelfunktion und Zeit- oder Frequenzfunktion ermoglicht selektive Messungen. 
Die Triggerpegelfunktion gestattet auch Messung von Spitzenspannungen. 

Die relative Referenzfunktion bietet die Moglichkeit eine zuvor bestimmten Referenzpunkt zu wahlen. 

Jede folgende Ablesung wird die positive und negative Abweichung des relativen Referenzpunktes anzeigen. 

Jede Messfunktion ist in mehrere Bereiche unterteilt. Die Messbereichsumschaltung kann nach Wahl entweder 
manuell oder automatisch erfolgen. 

Um eine optimale Ablesung in den Wechselspannungsbereichen zu erreichen ist im PM 2521 ein wechsel- 
spannungsgekoppelter Effektivwert-Konverter eingebaut. 

Die periodische Selbstkalibrierung des PM 2521 macht das Multimeter zu einem hochgenauem Gerat uber eine 
lange Arbeitsperiode. * 

Das PM 2521 hat eine 5-stellige Anzeige, es verwendet hierzu ein Flussigkristall-Display, dies ergibt eine sehr 
deutliche Ablesung, besonders bei sehr hellem Umgebungslicht. 

Bestellnummer fur Hinweisschild ist 9499 470 16401 



ST 3523 
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2. TECHNISCHE DATEN 


Dieses Gerat ist gemass IEC 348, Sicherheitsbestimmungen fur Mess- und Regeleinrichtungen, gebaut und 

gepruft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu 

erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen muss der Anwender die Hinweise und Warnvermerke 

beachten, die in vorliegender Anleitung enthalten sind. 

* 

a*' 

Alle hier erwahnten Zahlenwerte sind Nennwerte; Zahlenwerte mit Toleranzangaben sind bindend und werden 
vom Hersteller garantiert. 

Hersteller 
Typnummer 
Bezeichnung 
Messarten 


N.V. PHILIPS, MIG S&l 
PM 2521 

Digital-Multimeter 

V^, V~, A-r-r-r, A~, £2, -*K s, Hz, °C, V-Spitze 


2 . 1 . 

2 . 1 . 1 . 


MESSLEISTUNG * 


Gleichspannungsmessungen 

Bereiche 


mV 

200 

V 

2 - 20 - 200 - 2000 V 


Maximale Eingangsspannung im 2000 
Auflosung 

Anzahl der Anzeigeeinheiten 
Fehlergrenze 
Temperaturkoeffizient 
Eingangsimpedanz 


V Bereich 1000 V 

10 fiV im 200 mV Bereich 
21000 

± (0,03 % der Anzeige +0,01 % vom Messbereich) 
± 0,01 % der Ablesung / °C 


Bereich 

Eingangsimpedanz 

200 mV . 

2 V 

20 Mft//60pF 

20 V 

11 Mft//85 pF 

200 V 

2000 V 

10 MJ2//95 pF 


Offset-Strom am Eingang 
Serientaktunterdruckung (SMRR) 

Maximales Serientaktsignal 

Gleichtaktunterdruckung (CMRR) 


<20 pA 

86 dB fur Wechselspannungssignale bei 50 Hz + 1 % 

60 dB fur Wechselspannungssignale bei 60 Hz ± 1 % 

2 x Bereichsendwert mit AusnahrHe des 2000 V Bereichs 
(1000 V) 

100 dB fur Gleichspannungssignale 

100 dB fur Wechselspannungssignale bei 50 Hz oder 60 Hz ± 1% 


Maximale Gleichtaktspannung 
Ansprechzeit 

Nullstellung 

Nuilpunktdrift 

Relative Referenzeinstellung 


400 V e ff, 560 Vgpj^e 

0,7 s ohne Bereichsumschaltung 

1,5 s einschliesslich Bereichsumschaltung 

Automatisches Nullen des Analog-Digital Umsetzers. 

Manuell mit Zeropotentiometer auf der Frontplatte des 
PM 2521. 

5 juV/°C zwischen 0 °C und 35 °C 
20 juV/°C zwischen 35 °C und 45 °C 

Mit Drucktaste ZERO SET auf der Frontplatte des PM 2521. 








57 


2.1.2. 


s 


Maximale Eingangsspannungen 


In alien Bereichen 

Zwischen Hi und Lo 1000 V e ff 

Zwischen Hi und Erde 1000 V e ff 

Zwischen Lo und erde 400 V e ff 

Maximales VHz-Produkt; 10^ 


Wechserlspannu ngsmessu ngen 

Bereiche 


mV 

200 

V 

2 - 20 - 200 - 2000 


Maximale Eingangsspannung im 2000 V Bereich 600 V 

Auflosung 10pV im 200 mV Bereich 

Gemessener Wert k leiner als 0,5 % des Bereichs wird als 
Null angezeigt. 


Anzahl der Anzeigeeinheiten 

21000 



Fehlergrenze 

Bereich 200 mV bis einschliesslich 200 V 

(geltend zwischen 3 % und 100 % des Bereichs) 

40 Hz - 

bei 

bei 

500 Hz 
20 kHz 

100 kHz 

± (0,3% der Ablesung + 0,15% des Bereichs) 

± (1 % der Ablesung + 0,1 5% des Bereichs) 

± (5 % der Ablesung + 1 %des Bereichs) 



ST 3355 


Temperatu rkoeffizient 
Eingangsimpedanz 


Gleichtaktunterdruckung (CMRR) 

Wechselspannungsdetektor 

Scheitelfaktor 


2000 V Bereich 

40 Hz- 60 Hz 

± (0,3 % der Ablesung +o,15% des Bereichs) 


± (0,03 % der Ablesung/°C + 0,01 % des Bereichs/°C) 


Bereich 

Eingangsimpedanz 

200 mV 

2 V 

20 MO //60 pF 
• 

20 V 

11 M£2//85pF 

200 V 

2000 V 

10 MH//95 pF 


lOOdB fur Gleichspannungssignale 
80 dB fur Wechselspannungssignale 50 Oder 60 Hz ± 1 % 

Effektivwertkonverter, wechselspannungsgekoppelt. 

2 bei Bereichsende 


Ansprechzeit 1,5 s ohne Bereichsumschaltung 

3 s einschliesslich Bereichsumschaltung 

Maximale Eingangsspannungen In alien Bereichen: 

Zwischen Hi und Lo 600 V e ff 

Zwischen Hi und Erde 1000 V e ff 

Zwischen Lo und Erde 400 V e ff 

Maximale Gleichspannung; 400 V 
Maximales VHz-Produkt; 10^ 











2.1.3. Gleichstrommessungen 


Bereiche 


Maximaler Eingangsstrom im 20 A Bereich 
Auflosung » 

Anzahl der Anzeigeeinheiten 

Fehlergrenze 

Temperaturkoeffizient 

Spannungsabfall ijber Shunt 


Ansprechzeit 
Uberlastu ngsschutz 


Maximale Gleichtaktspannung 
Maximale Eingangsspannungen 


HA 

2 20 200 

mA 

2 20 200 

A 

2 20 


10 A 

1 nA im 2 nA Bereich 
2100 

± (0,2 % der Ablesung + 0,05 % des Bereichs) 

± (0,02 % der Ablesung/°C + 0,005 % des Bereichs/°C) 


Bereich 

Spannungsabfall 

2 fxA 

20 nA 

200 nA 

2 mA 

<2,5 mV 

20 mA 

200 mA 

<25 mV 

2 A 

20 A 

< 250 mV 


0,7 s ohne Bereichsumschaltung 

1,5 s einschliesslich Bereichsumschaltung 

Bereich 2 fiA - 20 mA; 250 V e ff 
Bereiche 200 mA - 20 A sind nicht geschutzt 
(max. = 20 A uber 20 Sekunden 

400 Vgff, 560 Vspjt ze 
In alien Bereichen 

Zwischen+1i und Lo 250 V e ff 
Zwischen Hi und Erde 400 V e ff 
Zwischen Lo und Erde 400 V e ff 
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2.1.4. Wechseistrommessungen 

Bereiche 

Maximaler Eingangsstrom im 20 A Bereich 
Auflosung 

Anzahl der Anzeigeeinheiten 
Fehlergrenze 

(geltend zwischen 3 % und 100 % des Bereichs) 
Temperaturkoeffizient 

Spannungsabfall uber Shunt 


Wechselspannungsdetektor 

Scheitelfaktor 

Ansprechzeit 

Uberlastungsschutz 

Maximale Gleichtaktspannung 
Maximale Eingangsspannung 


mA 

2 20 200 

mA 

2 20 200 

A 

2 20 


10 A 

1 nA im 2 /iA Bereich 

Gemessener Wert kleiner als 0,5% des Bereichs wird als 
Null angezeigt. 

2100 

40 Hz - 200 Hz ± (0,4 % der Ablesung + 0,15 % des Bereichs) 
± (0,03 % der Ablesung/°C + 0,01 % des Bereichs/°C) 


Bereich 

Spannungsabfall 

Frequenz 

2 juA 

20 juA 
200 juA 

2 mA 

<2,5 mV 

50 Hz 

20 mA 

200 mA 

<25 mV 

2 A 

20 A 

< 250 mV 


Effektivwert-Konverter, wechselspannungsgekoppelt 

2 bei Bereichsende 

1 sohne Bereichsumschaltung 

3 s einschliesslich Bereichsumschaltung 

Bereicb 2 [xtK - 20 mA; 250 V e ff 
Bereiche 200 mA - 20 A sind nicht geschutzt 
Imax. = 20 A uber 20 Sekunden 

400 V e ff, 560 Vspitze 
In alien Bereichen: 

Zwischen Hi und Lo 250 V e ff 
Zwischen Hi und Erde 400 V e ff 
Zwischen Lo und Erde 400 V e ff 


V 
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2.1.5. dB-Messungen (geltend in Funktion V~) 

Bereich 

dB-Nullreferenz 


Auflosung 

* 

Anzahl der Anzeigeeinheiten 
Fehlergrenze 


Temperaturkoeffizlent 

Eingangsimpedanz 


Gleichtaktunterdruckung (CMRR) 

Wechselspannungsdetektor 

Scheitelfaktor 


-57,7 dB ... +57,7 dB 

1 mW in 600 S2 0,775 V oder bei Wahl der relativen 
Referenzfunktion mit Drucktaste ZERO SET auf der 
Frontplatte des PM 2521. 

0,1 dB 

Gemessener Wert kleiner als —57,7 dB wird als —99,9 dB 
angezeigt 

999 


Signale 

Frequenz 

Genauigkeit 

-31,7 dB 

.. +47 dB 

40 Hz - 20 kHz 

20 kHz - 100 kHz 

± 0,2 dB 
± 1 dB 

-50 dB... 

-31,7 dB 

40 Hz- 20kHz 

+ 2 dB 

-57,7 dB 

.. -50 dB 

40 Hz - 20 kHz 

+ 3dB 

> + 47dB 

40 Hz - 500 Hz 

± 1,5 dB 


0,02 dB/°C 


Signale 

Impedanz 

0 - 1,8 V 

1,8- 18 V 

18 - 600 V 

20 MS2//60 pF 

11 MS2//85 pF 

10 MS2//95 pF 


100 dB fur Gleichspannungssignale 
80 dB Wechselspannungssignale 50 Hz Oder 60 Hz ± 1 % 

Effektivwert-Konverter, wechselspannungsgekoppelt 
2 bei Bereichsende 


Ansprechzeit 

Relative Referenzeinstellung 
Maximale Eingangsspannungen 




3 s 

* 

Mit Drucktaste ZERO SET auf der Frontplatte des PM 2521 
In alien Bereichen: 

Zwischen Hi und Lo 600 V e ff 

Zwischen Hi und Erde 1000 V e ff 
Zwischen Lo und Erde 400 V e ff 

Maximale Gleichspannung; 400 V 
Maximales VHz Produkt; 10^ 


V 






2.1.6. Widerstandsmessungen 

Bereiche 

Auflosung 

Anzahl der Anzeigeeinheiten 
Fehlefgrenze 


Temperaturkoeffizient 


Messtrom 


Maximale Spannung bei offenen Klemmen 
Relative Referenzeinstellung 
Polaritat der Eingangsklemmen 

Ansprechzeit 


Uberlastungsschutz 
Maximale Eingangsspannungen 
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n 

200 

kfl 

2 

20 200 

MS2 

2 

20 


10 im 200 £7 Bereiche 
21000 

Bereich Fehler __ 

200 n 

2 kS7 + (0,2% der Anzeige + 0,1% des Bereichs) 

20 kS2 

200 kJ2 __ 

2 Mf2 + der /^ nze jg e + q, 1% des Bereichs) 

20 M£2 _ 

Bereich Temperaturkoeffizient 

200 n 

2 k£2 ± (0,2% der Anzeige/°C + 0,1% des Bereichs/°C) 

20 kft 
200 k£2 

- 2 Mfi ± (0,05% der Anzeige/°C + 0,01% des Bereichs/°C) 
20 Mfi 


Bereich 

Messtrom 

200 

n 

1 

mA 

2 

k£2 

1 

mA 

20 

k£2 

100 

fjA 

200 

k£2 

10 

liA 

2 

Mft 

1 

HA 

20 

M£> 

100 

nA 


4 V 

Mit Drucktaste ZERO SET auf der Frontplatte des PM 2521 
"-"an Hi, "+" an Lo 


Bereich 

Ansprechzeit 

200 ft - 200 k £1 

0,7 s ohne Bereichsumschaltung 


2,5 s einschliesslich Bereichsumschaltung 

2MS2 

2 s ohnfe Bereichsumschaltung 

20MJ2 

7 s ohne Bereichsumschaltung 


265 Veff 

In alien Bereichen 
Zwischen Hi und Lo 265 Veff 
Zwischen Hi und Erde 400 Veff 
Zwischen Lo und Erde 400 Veff 
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2.1.7. Diodenmessungen 

Treibstrom 

Bereich 

Anzahl der Anzeigeeinheiten 
Polaritatder Eingangsklemmen 

Anzeige » 


Relative Referenzeinstellung 
Uberlastungsschutz 
Maximale Eingangsspannungen 


2.1.8. Temperaturmessungen 

Fur Temperaturmessungen ist zusatzlich 
erforderlich 

T emperatu rbereich 
Auflosung 

Fehlergrenze 

(ohne Temperaturfuhler) 

Relative Referenzeinstellung 


1 mA 

2 V 
21000 


" an Hi, "+" an Lo 



Vorwarts 

Ruckwarts 

Si 

Ge 

0,6000 - 0,9000 

0,1000 - 0,3000 

OL 

OL 


0 V 

/Rv fcj 

0 y 

w\ VQJ 

W (y; 


Mit Drucktaste ZERO SET auf der Frontplatte des PM 2521 
265 V eff 

In alien Bereichen: 

Zwischen Hi und Lo 265 V e ff 
Zwischen Hi und Erde 400 V e ff 
Zwischen Lo und Erde 400 V e ff 


Wahlzubehor Pt-100. Temperaturfuhler PM 9249 
-50 °C bis +200 °C 
0,1 °C 


Bereich 

Fehler 

0 °C ... +100 °c 
-50 °C... +200 °C 

± (1 % der Anzeige ± 0,2 °C 
+ (3 % der Anzeige ± 0,2 °C 


Mit Drucktaste ZERO SET auf der Frontplatte des 
PM 2521 ’ 


D 


»v 
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2.1.9. Frequenzmessungen (Hz) 

Bereiche 

Bereichswahl 


Auflosung 

Anzahl der Anzeigeeinheiten 
Fehlergrenze fur Zahlermessungen 


Torzeit 


Umsetzrate 


Triggerart 

Zahlerempfindlichkeit 


Triggerpegeljustierung 


kHz 

10 100 

MHz 

1 10 


Bereich 100 kHz, 1 MHz und 10 MHz: manuell oder 
automatisch 

Bereich 10 kHz: nur manuell 
0,1 Hz im 100 kHz Bereich 
99999 


Bereich 

Fehler 

10 kHz 

100 kHz 

1 MHz 

± (0,005 % der Anzeige + 0,001 % des Bereichs) 

10 MHz 

± (0,01 % der Anzeige + 0,001 % des Bereichs) 


Bereich 

Torzeit 

10 kHz 

100 kHz 

1 MHz 

10 MHz 

10 s 

1 s 

100 ms 

10 ms 


Bereich 

Rate 

10 kHz 

1 Um./IOs 

100 kHz 

1 MHz 

10 MHz 

1 Um./s 


Auf positiv gehende Uberschreitungen des "+" Triggerpegels 
Auf negativ gehende Uberschreitungen des "—"Triggerpegels 

DC b7s 1 MHz; 150 mV pea k 
10 MHz bis 10 MHz; 300 mV pe ak 
Auflosung: 1 mV 

Mittels Daumenrad auf der Frontplatte des PM 2521 
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2.1.10. Zeitmessungen (s) 

Bereiche 

Auflosung 

Anzahl der Anzeigeeinheiten 
Fehlergrenze fur Zeitmessungen 
Gezahlte Frequenz 
Hold-off-Zeit 
: Start 

Stopp 

Ruckstellung 

Empfindlichkeit 

Triggerarten (Start/^Stopp) 


T riggerpegeleinstellung 


Sekunden 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 


100 /is im 10 1 s Bereich 
99999 


± (0,005 % der Anzeige + 0,001 % des Bereichs) 
100 kHz 


10 ms 

Durch eine Uberschreitung des Triggerpegels 

Durch eine Uberschreitung des Triggerpegels oder durch 
Eindrucken von Taste STOP/RESET 

Durch Eindrucken von Taste STOP/RESET 

DC ... 1 /is Impuls: 100 mV 
1 /is ... 100 ns Impuls: 200 mV 

Auf positivgehende Uberschreitungen des "+" Triggerpegels 
Auf negativgehende Uberschreitungen des " Triggerpegels 

Mit "Data Hold" Messspitze PM 9263 

Auf positiv- und negativgehende Uberschreides "+" 
Triggerpegels 

AUf negativ- und positivgehende Uberschreitens 
Triggerpegels 

Mit Daumenrad auf Frontplatte des PM 2521 


* 
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2.1.11. Triggerpegel 

Bereiche 

Anzahl der Anzeigeeinheiten 
Fehlergrenze 

(geltend zwischen 5 % und 100 % des 
Bereichs) 


Temper aturkoeffizient 
Eingangsimpedanz 


Maximale Eingangsspannungen 


Triggerpegeleinstellung 
T riggerpegelpolaritat 


V | 2 20 200 2000 


2100 

Bereich 2 V und 20 V 


Frequenz 

Fehlergrenze 

DC - 500 Hz 

500 Hz- 20kHz 

20 kHz - 100 kHz 

100 kHz- 10 MHz 

± (0,3 % der Anzeige + 0,5 % des Bereichs) 
±(1 % der Anzeige + 0,5 % des Bereichs) 
±(5 % der Anzeige + 0,5 % des Bereichs) 
±(30 % der Anzeige + 0,5 % des Bereichs) 


Bereich 200 V und 2000 V 


Frequenz 

Fehlergrenze 

DC - 100 Hz 

100 Hz- 10 kHz 

±(0,3 % der Anzeige + 0,5 % des Bereichs) 
±(5 % der Anzeige + 0,5 % des Bereichs) 


± 100a(V/ o C 


Bereich 

Impedanz 

2 V 

20 V 

200 V 2000 V 

20 MJ2//60 pF 

11 MJ2//85 pF 
10 Mfi//95 pF 


In alien Bereichen: 

Zwischen Hi und Lo 1000 V e ff 
Zwischen Hi und Erde 1000 V e ff 
Zwischen Lo und Erde 400 V e ff 

Maximales VHz Produkt 10 7 

Mit Daumenrad auf Frontplatte des PM 2521, zwischen 
0 und Bereichsende 

+ oder —. Wahlbar mit Taste +/— auf Frontplatte des 
PM 2521 


* 
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2.2. ALLGEMEINE DATEN 

2.2.1. Analog-Digital Umsetzung (ADC) 

Umsetzverfahren 

Betriebsprinzip 

Bereichseinstellung 

* 

* 

Polaritatseinstellung 


Linear 

Wiederholend getriggert 
Automatisch 

Manuell mittels Drucktasten UP and DOWN 

Automatisch in den Funktionen V, A, °C, Triggerpegel, 
dB und ZERO SET 


2.2.2. Sichtanzeige 
Digits 


Bereichsumschaltung 


Darstellungsart des Ausgangswertes 

Darstellung der Polaritat 
Funktionsdarstellung 
Darstellung der Dimensionen 

Darstellung der Uberlastung 
Darstellung des Dezimalpunktes 
Darstellung der Bereichsumschaltung 

Darstellung der relative Referenz 

Data Hold 

Bereichshalt (Range Hold) 


3/4 in den Funktionen A — und A ~ 

Mi in den Funktionen V r-r-r, V °C, £2 und -X- 
5 in den Funktionen Hz und s. 



4% Digit Funktionen 

3% Digit Funktionen 

Bereich aufwarts 

Bereich abwarts 

20200 ± 20 

01800 ± 20 

2020 ± 2 

0180 + 2 


Flussigkristall (LCD) Display, Hohe 13 mm 
Reflektierend, erhellt von Frontseite 

Automatisch + und — in der LCD 

Mit dem Funktionswahler auf der Textplatte 

Automatisch in der LCD 

mV, V, kHz, MHz, s, °C, U k£2, M£2, fjA, mA , A und db 
LCD zeigt an OL 

Automatisch, je nach gewahltem Bereich, in der LCD 

Automatisch in der LCD 
* fur Manwellbereichsumschaltung 

Automatisch in der LCD 
ZS 

Mit wahlweiser "Data Hold" Messspitze PM 9263 
Mittels Taste STOP in Funktioh "s" 

Mittels Bereichsumschalttaste AUT/MAN* 


2.2.3. *Betriebsbedingungen nach I EC 359 

2.2.3.1. Klimatische Bedingungen 

Nach IEC 359, Gruppe I mit Erweiterung der Temperaturgrenzen. 


Temper atur 

R eferenztemperatur 
Betriebstemperatur Nennbereich 
Oberer Grenzwert 

Grenzwert fur Lagerung und Transport 

Feuchtigkeit 

Relative Luftfeuchtigkeit 


23 °C ± 1 °C 
+0°C ... +45 °C 
+45 °C 

-40 °C ... +70 °C 


20 % ... 80 % 
ohne Kondensation 


2.2.3.2. Mechanische Bedingungen 
Nach IEC 359, Gruppe 2. 
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2.2.4. 
2.2.4.7 


2.24.2. 

2.2A.3. 

2.2.5. 

2 . 2 . 6 . 

2.2.7. 

2 . 2 . 8 . 

2 . 2 . % 


Betriebsbedingungen Speisung nach IEC 359, Gruppe S2. 

Netzspannung 

Referenzwert 
Betriebsnennbereich 

Bemerkung: 

Das GeraPkann fur Netznennspannungen von 110 V und 240 V umgeschaltet werden. 

» 

Netzfrequenz 

Referenzwert 50 Hz/60 Hz 

Betriebsbereich 47 Hz ... 63 Hz 

Leistungsaufnahme 10 VA 

Anordnung der Eingangsklemmen 

Anzahl Eingangsklemmen Drei x 4 mm Klemmen : 0, V-£2-mA und 0,2 A - 10 A 

* Eine 8 polige DIN Steckerbuchse: PROBE 

Asymmetrisch schwebend. 


220 V + 1 % 
220 V ± 10 % 


Zeitfunktion (ADC) 
Umsetzrate 
Bereichsumschaltzeit 
Erholungszeit nach Uberlast 

Kalibrierung 

Neukalibrier Intervall 

Mechanische Daten 

Abmessungen 


Gewicht 

Gehausematerial 

Schutz 


2,5 Umsetzungen/s 
62 ms 

Bereich 200 mV; max. 7 s 
Bereich 2 V - 2000 V; max. 1 s 

1 Jahr 

* 

Hohe 95 mm 

Breite 235 mm 

Tiefe 280 mm 

2 kg 
ABS 

Schutzklasse 1, IEC 348 entsprechend. 
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3. ZUBEHOREN 

3.1. ZUBEHOREN IM LIEFERUMFANG DES PM 2521 ENTHALTEN (Abb. 1, Seite 126). 


— Messkabel mit Messspitzen PM 9266 (1) 

— Netzkabel (2) 

— Ersatz Sictterung lx 125 mA flink 110 V ... 240 V Netz (3) 

— Gebrauchsanleitung. (4) 


Bemerkung: 

Die Ersatzsicherung befindet sich in der Netzsteckverbindung an der Riickwand des PM 2521. 


3.2. WAHLWEISE ERHALTLICHES ZUBEHOR 

3.2.1. Zusammenfassung 

— Hochspannungsrhesskopf PM 9246 
— Shunt PM 9244 Oder Stromwandler PM 9245 

- Data Hold Messkopf PM 9263 

— Pt-100 Temperaturmessfuhler PM 9249 

- HF-Tastkopf PM 9210 


3.2.2. Spezifikationen des Wahlzubehors 


3.2.2.1. 


Hochspannungs-Messkopf (HT) PM 9246 (Abb. 2, Seite 126). 

Mit dem HT-Messkopf PM 9246 konnen Gleichspannungen bis 30 kV gemessen werden. Der Messkopf kann an 
Messgerate mit einer Eingangsimpedanz von 100 MfZ, 10 MO oder 1,2 MS2 angeschlossen werden (am Messkopf 
einstellbar). 


Maximale Spannung 

Abschwachung 

Eingangsimpedanz 

Fehlergrenze 

Relative Luftfeuchtigkeit 


30 kV , 
lOOOx 

600 MS2 ± 5 % 

± 3 % (ohne Fehlergrenze des PM 2521) 
20 % ... 80 % 


Bemerkung: 

Bie Sicherheit der Erdverbindungen uberprufen. 

3.2.2.2. Shunt PM 9244 und Stromwandler PM 9245 (Abb. 3 und 4, Seite 126). 


Shunt PM 9244 


Stromwandler PM 9245 


Mit dem PM 9244 konnen Gleich- und Wechsel- 
strome (max. 1 kHz) bis 31.6 A gemessen 
werden. 


Strombereich 
Ausgangsspannung 
Fehlergrenze (ohne 
Fehlergrenze des PM 2521) 
Verlustleistung 
Abmessungen 


10 A und 31,6 A 
100 mV und 31,6 mV 
100 mV ± 1 % 

31,6 mV +3 % 
max. 3.16 W 
Hohe 55 mm 

Breite 140 mm 

Tiefe 65 mm 


Mit dem PM 9245 kann im Strombereich von 10 A 
bis 100 A gemessen werden. 


Ubertragungsfaktor 
Ubertragungsfehler 
Frequenzbereich 
Maximaler Sekundar- 
spannungsverlust 
Max. Spannung gegen Erde 


1000 fach (100 A = 100 mA) 

±3 % 

45 Hz bis 1 kHz 

200 mV 
400 V~ 


Vor dem Messen den Stromwandler mit dem Gerat 
verbinden. 

Verunreinigung der Kernteile ist zu vermeiden. 
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3.2.2.3, Data-Ho/d Messkopf PM 9263 (Abb. 5, Seite 126). 

ALLGEMEIN 

PM 9263 ist eine DATA HOLD Messkopf zur Anwendung in Kombination mit Multimetern welche am 
DIN Messkopfeingang uber Data-hold Einrichtungen verfugen. Abhangig vom Multimeter konnen Spannungs-, 
Widerstands- und Strommessungen in Verbindung mit der Messkopf ausgefuhrt werden. 

* 

TECHItfisCHE DATEN 

Max. Eingangsspannungen: 

Messkopfspitze (Vf2) zur 30 V e ff 

zur gemeinsamen (0) ProduktVHz< 10 7 

Gemeinsame (0) an Erde 30 V e ff 

Messkopfspitze (V£2) an Erde 30 V e ff 

V Test 500 V ac 


Max. Eingangsstrom 200 mA 

Eingangsleistung 300 pF 

Widerstand V£2 und 0 Leitungen 130 Mfi 

ZUBEHOR 

Geliefert mit dem PM 9263 

Zubehorkasten mit: 

• Nullpunktkabel . 

• 6 Markierungsringe (rot, weiss, blau) 

• Messkopfhalter . 

• Federnde Messspitze. 

• Wrap-pin-Konnektor. 

Wahlzubehor 

Mit Oszilloskop-Tastkopfen verwendete Zubehoren lassen sich mitdiesem Messkopf kombinieren. 

3.2.2.4. Pt-100 Temperaturmessfuhler PM 9249 (Abb. 6, Seite 126). 

Der Pt-100 Temperaturfuhler ist ein Kontaktmesskopf, geeignet fur Messungen von Oberflachentemperaturen 
* zwischen —60 °C und +200 °C. 

Bereich -60 °C bis +200 °C 

Auflosung 0,1 °C 

Fehlergrenze (DIN 43760) Messkopf -50 °C bis +100 °C + 0,55 °C 

(ohne Fehlergrenze des PM 2521) +100 °C bis +200 °C ± 1 °C 


3 • Isolierkappe . 8 

4 • Dual-in-line-Kappe . 9 

5 • 10 Lotbare Messspitzen. 10 

6 *2 Ersatz-Messkopfspitzen . 11 

7 • Bedienungsanleitung 

>i 


Data-hold mit Hilfe des Schiebe- 
schalters am Messkopf. 

Temperaturbereich 

Betriebsnennbereich —10 °C ... +55 °C 

Grenzbereich fur Lagerung 

und Transport —25 °C ...+70 °C 

Relative Luftfeuchte 

(ohne Kondensation) 10%...80% 


■ « V 












3.2.2.5. HF-Tastkopf PM 9210 und Zubehorsatz PM 9212 (Abb. 7 und 8, Seite 130). 


TECHNISCHE DATEN 

(ohne Fehlergrenze des PM 2521) 

PM 9210 

PM 9210 +PM 9212 

Frequenzbereich 

100 kHz bis 1 GHz 

100 kHz bis 1 GHz 

Gerade Linie innerhalb 5% 

100 kHz bis 6 MHz 

100 kHz bis 6 MHz 

* 

Max. Abwelchung 

3dB 

3,5 dB 

Spannungsbereiche 

150 mV bis 15 V 

15 V bis 200 V 

Max. Wechselspannung 

30 V 

200 V 

Max. Gleichspannung 

200 V 

500 V 

Eingangskapazitat 

2 pF 

2 pF 

T-Stiick (befindet sich im PM 9212) 



Impedanz 

50 £2 


Stehwellenverhaltrils 

i* 

1,25 bei 700 MHz 

1,15 bei 1 GHz mit angeschlossenem 100:1 Abschwacher 


Tastkopftyp PM 9210 in Verbindung mit Tastkopfzubehor (einstellbarer Erdstift und "Dage" Adapter) ist 
fur Messungen bis zu einer Frequenz von 100 MHz geeignet. 

Fur Messungen uber dieser Frequenz empfiehlt es sfch das 50 £2 T-Stiick und den 50 £2 Abschlusswiderstand, 
die im Zubehorsatz PM 9212 enthalten sind, zu verwenden. 


3.2.2.6. Abmessung fur 19 inch Gestelleinbau (Abb. 9, Seite 130). 
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4. FUNKTIONSPRINZIP 


Das PM 2521 ist ein Digital-Multimeter mit dem auch Zeit-, Frequenz- und dB-Messungen ausgefuhrt werden 
konnen. Als Steuereinheit im PM 2521 dient der 8035 Mikrocomputer. Das PM 2521 kann unterteilt werden in 
drei Haupteinheiten namlich: Analogteil, Steuerteil und Anzeigeteil. 

Aus Abb. 10, Seite 134, ist ersichtlich aus welchen Teilen die Einheiten aufgebaut sind. 

Abb. 11, Seite 134, zeigt ein genaueres Blockschaltbild, dem zu entnehmen ist auf welche Weise das Messen von 
Signal€n grundsatzlich funktioniert. 

4.1. ANALOGTEIL 

4.1.1. Messung von Spannung, Strom, Widerstand und Dioden 

Im Analogteil werden die Spannungen (V-t-tt, V~), Strome (A^^, A~), Widerstande (£1) oder Dioden ( ->f ) 
Eingangssignale in eine fur den Analog-Digital Umsetzer (ADC) geeignete Spannung umgesetzt. 

Die Analogspannung wird dem ADC zugefuhrt und gemessen. 

4.1.2. Zeit- und Frequenzmessung 

Zeit- (s) und Frequenz- (Hz) Eingangssignale werden erst vom Spannungsabschwacher abgeschwacht und 
gelangen dann an einen Komparator. Der Schaltpegel des Komparators lasst sich mit Hilfe des Potentiometers 
TRIGGER LEVEL, der sich auf der Frontseite des PM 2521 befindet, beeinflussen. Die Beeinflussung des 
Komparator-Eingangspegels ermoglicht selektive'lmpulsmessungen. Vom Komparator werden die Zeitsignale 
direkt dem Mikrocomputer zugefuhrt, wo Softwarezahlung der Zeit erfolgt. Die Frequenzsignale werden einem 
Zahler zugefuhrt. 

J 

4.1.3. Temperaturmessungen 

Temperaturmessungen werden mit Hilfe der Wahlzubehor Pt-100 Temperaturfuhler PM 9249 vorgenommen. 

Der Pt-100 wird mit einer Thomsonbrucke verbunden an dem die Stromquelle angeschlossen ist. Die Spannung 
von der Thomsonbrucke (4-Drahts-Widerstandmessungen) wird direkt an den ADC gelegt und gemessen. 

4.1.4. dB-Messungen * 

In der Funktion dB wird die gemessene Wechselspannung von Software in einen dB-Wert gewandelt. 

Die dB-Funktion ist mit der V~-Funktion kombiniert. 

4.1.5. Messungen im relativen Referenzbetrieb 

In der relativen Referenzbetriebsart wird der gemessene Wert vom Mikrocomputer erfasst. Jede nachfolgende 
positive oder negative Abweichung des relativen Referenzpegels wird angezeigt. Relativer Referenzbetrieb 
* ist nur in den Funktionen V^^-r, dB, fl, -N - und °C wirksam. 

4.1.6. Steuerung des Analogteil 

Das Analogteil wird vom Mikrocomputer gesteuert. Die Richtungseinstellung fur die Messfunktionen wird vom 
Funktionswahler bestimmt. 

Die Bereichseinstellung in einer bestimmten Funktion wird von den Bereichsumschaltern AUTO/MAN*, UP 
und DOWN bestimmt. 

Die Bereichsinformation steuert die Abschwachung des Eingangssignals, die Empfindlichkeit des Effektivwert- 
Konverters und die Empfindlichkeit der Stromquelle. Die Funktions- und Bereichsinformation gelangt uber 
Reedrelais-Steuerung an das Analogteil. 

4.1.7. Analog-Digital Umsetzer (ADC) 

Die Analog-Digital Umsetzung angewandt im PM 2521 entspricht dem Delta-Modulationsprinzip. 

Das A/D Umsetzungssystem ist in zwei LSI Schaltungen eingebaut. 

Das Analogsignal wird in ein Datasignal umgesetzt. Der Datenzyklus des Datensignals ist proportional der Hohe 
des analogen Eingangssignals des ADC. 

Das ADC-System umfasst auch eine automatische Nullpunktkorrektur. 
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4.2. STEUERTEIL 

Das Herz des Steuerteils des PM 2521 bildet ein 8035 Mikrocomputer. 

Als Programmspeicher wird ein 4k-ROM verwendet. Im Steuerteil findet die Datenerfassung statt. 

Eingange fur das Steuerteil sind : die Betriebsartschalter 

die Funktionswahl 
der Zahlerausgang 

^ ' der ROM 

Ausgange fur das Steuerteil sind : die Anzeige 

; die Relaissteuerung 

Im allgemeinen werden von Mikrocomputer/ROM folgende Handlungen bewirkt. 


EINGANG/AUSGANG 

HANDLUNGEN 

BETRIEBSARTSCHALTER 


Bereichsbefehle 

4 

Bei automatischer Bereichsumschaltung: 

Priifung ob der Zahlerausgang hoher oder niedriger als ein bestimmter 
Wert ist. Wenn ja, Einstellung eines hoheren oder niedrigeren 

Bereichs. Dezimalpunktanzeige. 


Bei manueljer Bereichsumschaltung: 

Einstellen eines hoheren oder niedrigeren Bereichs mit Hilfe der UP 
und DOWN Drucktasten. Dezimalpunktanzeige. 

STOP/RESET Befehl 

J 

Stoppen der Zeitmessungen. 

Ruckstellungder Zeitmessungen. 

+/- Befehl 

Einstellen des + oder — Triggerpegels. 

dB (V—) Befehl 

Einstellung der dB-Funktion und Umsetzung der Wechselspannung 
in einen dB-Wert. * 

ZERO SET Befehl 

Einstellen des relativen Referenzwertes und Anzeige jeder folgenden 
positiven oder negativen Abweichung des relativen Referenzwerts. 

FUNKTIONSWAHLER 

Richtungseinstellung des Eingangssignals im Analogteil. 

Anzeige der Funktionsangabe. 

0ER ZAHLERAUSGANG 

Anzeige der gezahlten Daten einschliesslich der Polaritat. 

Falls der Zahlerausgang den Bereichsendwert uberschreitet wird LO 
angezeigt. 

DIE ANZEIGE 

Anzeige von Zahlerdaten, Dezimalpunkt und Funktionsangabe. 

DIE RELAISSTEUERUNG 

Lieferung der Bereichs- und Funktionsinformation an das Analogteil, 
wo die Abschwachungsfaktoren, die Empfindlichkeit von ADC und 
Effektivwert-Konverter und die Richtung des Eingangssignals 
eingestellt werden. 


4.3. ANZEIGETEIL 

Das Anzeigeteil umfasst ein Flussigkristall-Display-Interface und das Flussigkristal 1-Display (LCD). 

Das Anzeigeteil wird direkt vom Mikrocomputer angesteuert. Die Daten vom Mikrocomputer werden seriell 
dem LCD-Interface zugefuhrt. 


- * V 
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5. INBETRIEBNAHME 


5.1. NETZSPANNUNG 

5.1.1. Sicherheitsvohrkehrungen 

* 

— Betfbr der Netzstecker in eine Netzsteckdose eingefuhrt wird ist darauf zu achten dass das Gerat fur die 
ortliche Netzspannung eingestellt ist. 

WARNUNG: Beim Offnen der Verkleidungen oder beim Herausnehmen von Teilen - mit Ausnahme der mit 

der Hand zuganglichen Teile - besteht die Gefahr, dass stromfiihrende Teile blossliegen; auch die 
zuganglichen Anschliisse konnen stromfiihrend sein. 

Das Gerat von alien Stromquellen abschalten, ehe irgendwelche Wartungs- oder Reparatur- 
arbeiten ausgefuhrt werden sollen, bei denen das Gerat geoffnet ist. 

Wenn spater irgendeine Einstellung, Wartung oder Reparatur bei geoffnete Gerat unter Spannung 
'unvermeidlich ist, darf diese nur von einem Fachmann ausgefuhrt werden, die die damit 
’ verbundenen Gefahren kennt. 

Denken Sie auch daran, das Kondensatoren im Gerat noch geladen sein konnen, auch wenn das 
Gerat von der betreffenden Stromquelle abgeschaltet ist. 

5.1.2. Ersetzen der Netzsicherung 

Die Netzsicherung befindet sich in der Netzanschlussbuchse an der Ruckseite des Gerats. 

Auch die Ersatzsicherung fur die eingestellte Netzspannung befindet sich in der Kombination Netzanschluss- 
buchse/Sicherungshalter. 


Netzspannung 

Benotigte Sicherung 

110-220 -240 Volt 

125 mA (fliflk) 


Achten Sie darauf, dass nur Sicherungen mit dem angegebenen Stromwert und Typ verwendet werden 
(IEC 127 und FO, 125c DIN 41571). 

Die Verwendung von Behelfsicherungen und das Kurzschliesen der Sicherungshalter ist nicht zulassig. 

5.1.3. Anpassung an die Netzspannung 

* Ab Werk wird das PM 2521 eingestellt fur ein 220 V/50Hz ... 60 Hz Netz geliefert. 

Anpassung fur 110 V, 240 V ist durch Anderung der Verdrahtung des Netztran§formators moglich. 

Fur Anpassung der Netzspannung, wie folgt vorgehen: 

— Deckel entfernen (Abb. 12, Seite 138) auf folgende Weise: 

— Tragbiigel nach unten schwenken. 

— Die beiden Befestigungsschrauben, die obere und untere Abdeckung zusammenhalten, losen (Abb. 23, 
Seite 142). 

— Die obere Abdeckung aufzwangen und ruckwarts ziehen. 

Der Netztransformator befindet sich in der oberen Abdeckung. Er ist in der Mutterplatine eingesteckt. 

— Die Verdrahtung im Netztransformator andern, wie ersichtlich aus Abb. 13, Seite 138. 

Die Netzsicherung braucht nicht ersetzt zu werden, wenn das PM 2521 auf eine andere Netzspannung 
eingestellt ist. 

Die Netzsicherung muss ersetzt werden, wenn sie defekt ist. 

5.1.4. Anpassung an die Netzfrequenz 

Das PM 2521 kann verwendet werden an Netzfrequenzen von 47 bis 63 Hz, ohne dass eine Anderung not- 
wendig ist. 
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6. BETRIEB 

6.1. EINSCHALTEN 

Sobald das Gerat mit dem Netz verbunden ist, ist es betriebsbereit. Es wird eingeschaltet durch Eindruken der 

POWER Drucktaste. 

* 

* 

Bemerkung: 

Nach dem Einschalten wird in der Anzeige etwa zehn Sekunden lang — CAL — sichtbar. In diesem 
Zeitraum fiihrt das PM 2521 eine interne Kalibrierung aus. 

Nach dem Kalibrierborgang springt das PM 2521 zur vom Funktionswahler eingestellten Funktion. 

Wenn ein PM 2521 aus kalter in warme Umgebung gebracht wird, kann Kondensation ungenaue Messungen 
verursachen. 

6.2. BEDIENUNGSELEMENTE 

4 

6.2.1. Frontplatte (Abb. 22, Seite 142). 


BESCHREIBUNG 

ANWENDUNG 

POWER 

POWER ON/OFF, Ein/Aus"Taste 

AUTO/MAN* 


STOP 

Drucktaste mit mehrfacher Funktion 

RESET 


AUTO/MAN* 

Drucktaste fur Wahl zwischen automatischer oder manueller Bereichsumschaltung, 
ausgenommen Funktion "s". Manuelle Bereichsumschaltung wird mit einem * 
auf der rechten Seite der Anzeige angegeben. Die manuelle Bereichsumschaltung ist 
ist in Verbindung mit der UP und DOWN (Aufwarts und Abwarts) Taste. Bei auto¬ 
matischer Bereichsumschaltart, in einer 4’/2-Digit Funktion, liegt der UP-Pegel bei 
einer Anzeige von 20200 und der DOWN-Pegel bei 01800. Fur eine 3y2-Digit Funktion 
sind diese Zahlen 2020 bzw. 0180. 

Zur Beseitigung der Hysterese bei automatischer Bereichsumschaltung lasst sich mit 
Hilfe der Tasten UP oder DOWN ein hoherer oder niedrigerer Bereich einstellen. 

UP zwischen Anzeige 18000 und 20200 (1800 - 2020). 


DOWN zwischen Anzeige 01800 und 02020 (0180 - 0202). 

STOP 

STOP und RESET Taste in Zeitmessfunktion (s). Wenn die STOP/RESET Taste 

RESET 

eingedruckt wird wahrend das PM 2521 eine Messung ausfultrt, dann wird der 
Messvorgang gestoppt. Wenn die STOP/RESET Taste gedruckt wird wenn eine 

Messung beendet ist, dann wird das PM 2521 nullgesetzt und eine neue Messung kann 
beginnen. 


V 





UMSCHREIBUNG ANWENDUNG 



Taste fur manuelle Bereichsanderung nach oben lx driicken = 1 Bereich. 


Taste fur manuelle Bereichsanderung nach unten lx driicken = 1 Bereich abwarts. 


Hz 

T rigger- 

s 

°c 

-*f 

El 

mA — 


Level 

(Pegel) 





mA ~ 


200 mV 

10 kHz 


2 

V 

100 kHz 

2 V 

20 

V 

1 MHz 

20 V 

200 

V 

10 MHz 

200 V 

2000 

V 


2000 V 


Anzeige 




200 mA 
2 A 
20 A 



+/- 

dB (V ~) 
ZERO SET 


Mehrfachfunktionstaste 


+/— Triggerpegelwahl Taste. 

In Funktion Triggerpegel (TRIGGER LEVEL) kann zwischen "+" oder " 
Triggerpegel gewahlt werden. Der gewahlte Triggerpegel istvon Null bis 
Bereichsende mittels Daumenrad einstellbar. 


dB (V~) 
ZERO SET 


Dezibel (dB V ~) Messart "relative Referenz" Taste. In Funktion V ~ wird der 
gemessene Wert in dB angezeigt, foenn die Taste einmal eingedruckt wird. 

Wenn die Taste ein zweites mal gedruckt wird, springt das PM 2521 auf relativen 
Referenzbetrieb. Die Anzeige wird dann auf Null dB springen. Jede nachfolgende 
Ablesung wird die positive oder negative Abweichung vom relativen Referenzwert 
anzeigen. Wird die Taste ein drittes mal gedruckt, dann springt das PM 2521 wieder 
zur V ~ Funktion. 


ZERO SET 


Relative Referenz-Taste, fur Funktionen V -r-r-r, dB, El, -►)- und °C. 

Wenn die Taste gedruckt wird springt das PM 2521 in Betriebsart "relative Referenz' 
Die Anzeige springt dann auf Null. Jede nachfolgende Ablesung wird die positive 
oder negative Abweichung vom relativen Referenzwert Anzeigen. Um Betriebsart 
"relative Referenz" zu verlassen muss Taste ZERO SET nochmals gedruckt werden. 
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BESCHREIBUNG 

ANWENDUNG 

FUNCTION 

SELECTOR 

(Funktionswahler) 

* 

Drehschalter fur die Funktionseinstellung. 

Fur Funktion °C muss eine Pt-100 Widerstandsthermometer Option, beispielsweise 
ein Fuhlkopf PM 9249 verwendet werden. 

Funktion Triggerpegel ist kombiniert mit Taste +/— und dem Daumenrad. 

Funktion s ist kombiniert mit Taste STOP/RESET und mit Funktion Triggerpegel. 
Funktion Hz ist kombiniert mit Funktion Triggerpegel. 

EINGANGSBUCHS 

0 

V-El-mA 

0,2 A - 10 A 

PROBE 

4 

EN 

Kombinierte Lo-Buchse fur alle Funktionen ausser °C. 

Kombinierte Hi-Buchse fur die Funktionen V^^, V~, Hz, Triggerpegel, s, mA^rr, 
mA~, El, -W- . 

Hi-Eingangsbuchse fur hohe Strombereiche. 

8-polige DIN Buchse zu verwenden fur: 

— Pt-100 Widerstandsthermometer, z.B. Temperaturmessfuhler PM 9249 

— Data-hold Messkopf PM 9263 

POTENTIOMETER 

+/— Daumenrad 

@ 

Potentiometer zur Einstellung de» + und — Triggerpegels. 

Nullstell-Potentiometer. 


6.2.2. Gerateruckwand (Abb. 2.3, Seite 126). 


BESCHREIBUNG 

ANWENDUNG 

MAINS INPUT 

SOCKET 

Eingangsbuchse fur 110 V, 220 V und 240 V, 50/60 Hz Netz. 

* 

FUSE 

Netzsicherung, befindet sich in einem speziellen Sicherungshalter in der Netzbuchse. 
125 mA Flink, 110 V ... 240 V Netz 


6.3. NULLSETZUNG 

Verfahren wie folgt: 

— Mit Hilfe des Funktionswahlers Funktion einstellen. 

— Mit Hilfe von Drucktaste AUTO/MAN* automatische Bereichsumschaltung einstellen. 

Bemerkung: 

Manueller Bereichsumschaltbetrieb wird in der Anzeige mit einem * angegeben. 

— Die 0 und V-fi-mA Klemmen kurzschliessen. 

— Mit einem Schraubenzieher und dem Nullstell-Potentiometer, der sich zwischen PROBE-Eingang und der +/— Taste 
befindet, die Anzeige auf 000.00 ± 1 Digit stellen. 


#V 
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6.4. MESSUNG 

WARNUNG: Es ist zu beachten, dass der Null- oder PROBE-Eingang bei alien Messungen auf dasselbe Potential 
wie das der C-Eingangsbuchse angehoben ist. 

Wahrend der Messung weder den Null ^7 - noch den PROBE-Eingang beriihren. 

6.4.1. Standardjnessungen 

6.4.1.1. Gteichspannungsmessungen (V-r-r^) 

ALLGEMEINES 

Gleichspannungen konnen auf zwei Arten gemessen werden, namlich: 

— Gleichspannungsmessungen (Standard Methode). 

— Gleichspannungsmessungen im relativen Referenzverfahren. Die relative Referenzart bietetdie Moglichkeit 
einen vorher bestimmten Nullreferenzpegel zu wahlen. Jede folgende Ablesung wird die positive oder negative 
Abweichun^ vom relativen Referenzwert anzeigen. 

Beispiel: 

Gemessene Spannung z.B.: +1.0000 V. Im relativen Referenzbetrieb wird +1.0000 V als +0.0000 angezeigt. 

Die nachfolgend gemessenen Spannungen sind z.B. +1.1000 V und +0.9000 V. 

Die angezeigten Werte werden +0.1000 V, bzw. —0.1000 V sein. 

GLEICHSPANNUNGSMESSUNGEN (STANDARD METHODE) 

— Mitdem Funktionswahler Funktion V^4 einstellen. 

— Mittels Drucktaste AUTO/MAN* automatische oder manuelle Bereichsumschaltung wahlen. 

Bemerkung: 

Manuelle Bereichsumschaltung wird in der Anzeige mit einem * angegeben. 

Bei automatischer Bereichsumschaltung ist der UP-Pegel 20200 und der DOWN-Pegel 01800. 

•• 

— Bei manueller Bereichsumschaltung den richtigen Bereich mit Hilfe von Drucktasten UP oder DOWN 
einstellen. 

Bemerkung: 

Folgende Bereiche stehen zur Verfiigung: 200.00 mV 

2.0000 V 
20.000 V 

* 200.00 V 

2000.0 V 

Uberlastung wird in der Anzeige mit OL angegeben (Anzeige > 21000). 

Im Bereich 2000 V wird Uberlastung auch bei 2100.0 V angezeigt. Die maximale Eingangsspannung ist jedoch 
1000 Vttt, 1400 V Spitze. 

— Die Spannungsquelle an die Klemmen 0 und V legen. 

Bemerkung: 

Die angezeigte Polaritat ist die Polaritat der Klemme V bezogen auf Klemme 0. 

Spannungen von 1 kV bis zu 30 kV konnen mit dem Hochspannungs-Tastkopf PM 9246 gemessen werden. 

Siehe diesbeziiglich Abschnitt 6.4.2.1. 
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GLEICHSPANNUNGSMESSUNGEN IN RELATIVER REFERENZ BETRIEBSART (ZERO SET) 

— Gleichspannung messen, wie zuvor beschrieben. 

— Drucktaste ZERO SETdrucken. 

Bemerkung: 

Die Anzeige wird eine Sekunde lang festgehalten und rechts in der Anzeige wird ein Z erscheinen. Der wahrend 
dieser Sekunde angezeigte Wert ist der relative Referenzwert. Nach Verstreichen der Sekunde springt die 
Anzeige adf Null und in der Anzeige erscheintdie Angabe ZS (ZERO SET). Das PM 2521 ist nun fur den 
relativen Referenzbetrieb (ZERO SET) umgeschaltet. In dieser Betriebsart schaltet das PM 2521 auf manuelle 
Bereichsumschaltung * um. 

Jede folgende Ablesung zeigt die positive oder negative Abweichung vom relativen Referenzwert an. 

— Um die relative Referenzbetriebsart wieder zu verlassen muss Taste ZERO SET wieder gedriickt werden. 

Bemerkung: 

Uberbelastung wird in der Anzeige mit OL angegeben (Eingang Signal > 21000). 

Im Bereich 2000 Vwird Uberbelastung auch bei 2100.0 V angezeigt. 

Die maximale Eingangsspannung ist jedoch 1000 V-r-r-r, 1400 V Spitze. 

Maximale Anzeige is 40000. 

6.4.1.2. Wechselspannungsmessungen (V~ rms) 

ALLGEMEINES 

Das PM 2521 misst den Effektivwert (RMS-Wert) des Wechselspannungseingangssignals. Da die Wechsel- 
spannungsfunktion des PM 2521 wechselspannungsgekoppelt ist wird eine im Eingangssignal vorhandene 
Gleichspannungskomponente gesperrt und ist daher nicht im Messergebnis enthalten. 

WECHSELSPANNUNGSMESSUNGEN 

— Funktion V~ rms mit Hilfe des Funktionswahlers einstellen. 

— Mit Drucktaste AUTO/MAN* manuelle oder automatische Bereichsumschaltung wahlen. 

Bemerkung: 

Manuelle Bereichsumschaltung wird in der Anzeige mit einem * angegeben. Bei automatischer Bereichs¬ 
umschaltung ist der UP-Pegel 20200 und der DOWN-Pegel 01800. 

— In manueller Betriebsart den richtigen Bereich mit Hilfe der Tasten UP oder DOWN einstellen. 

it 

Bemerkung: 

Folgende Bereiche stehen zur Verftigung: 200.00 mV 

2.0000 V 
20.000 V 
200.00 V 
2000.0 V 

Uberlastung wird in der Anzeige mit OL angegeben (Anzeige > 21000). 

Im 2000 V Bereich wird Uberlastung auch bei 2100.0 V angezeigt. Die maximale Eingangsspannung betragt 
jedoch 600 V e ff. 

Wenn die Anzeige < 0,5 % vom Bereichsende ist (100 Digits) dann wird Null angezeigt. 

— Die Spannungsquelle an die 0 und V Klemme legen. 


•»v 
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6.4.1.3. Dezibel-Messungen (dBV~) 

ALLGEMEINES 

Die dB-Funktion gestattet die Messung des Verhaltnisses zwischen Wechselspannungen und die in Dezibel (dB) 
auszudrucken. 

Die dB-Messungen konnen auf zweierlei Weise ausgefuhrt werden namlich: 

— dB .Messungen (Standard Methode) 

— dB Messungen im relativen Referenzbetrieb. 

! Bei der relativen Referenzart wird die Wahl eines vorher festgesetzten relativen Referenznullpegels ermoglicht. 

Jede nachfolgende Ablesung wird dann die positive oder negative Abweichung vom betreffenden Referenzwert 
anzeigen. 

Beispiel: 



% 

ST 3014 


Abb. 14. dB Messungen 


FUNKTION 

VERSTARKER 

EIN 

AUS 

v~ 

100.00 mV 

10.000 V 

dB 

—17,7 dB 

+22,2 dB 

dB REL. REF. 


+39,9 dB 


ABSCHWACHER 

EIN 

AUS 

10.000 V 

+22,2 dB 

00,0 dB 

100.00 mV 

—17,7 dB 

-39,9 dB 


dB-MESSUNGEN (STANDARD METHODE) 

— Funktion V~ mit Hilfe des Funktionswahlers einstellen. 

— Mit Drucktaste AUT/MAN* automatische Bereichsumschaltung wahlen. 

Bemerkung: 

Manuefle Bereichsumschaltung wird in der Anzeige mit einem * angegeben. Bei automatischer Bereichs¬ 
umschaltung ist der UP-Pegel 20200 und der DOWN-Pegel ist 01800. 

— Die Spannungsquelle an die Klemmen 0 und V legen und die Spannung messen. 

Bemerkung: 

Es ist darauf zu achten, dass die maximale Eingangsspannung von 600 V e ff nicht uberschritten wird. 
600 V e ff = +57,8 dB. 

— Taste dB (V~) einmal drucken. 

Bemerkung: 

Die gemessene Spannung wird nun in Dezibel ausgedriickt (dB). 

Als Referenz dient: 0 dB = 1 mW, 600 £2 0,775 V. 

— Um die dB-Funktion zu verlassen und wieder zur V~-Funktion zuruckzukehren, muss Taste dB (V~) 
zweimal gedruckt werden. 
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dB-MESSUNGEN IN RELATIVER REFERENZ BETRIEBSART (ZERO SET) 

— Wechselspannung in der dB Funktion messen wie zuvor beschrieben. 

— Taste dB (V—), ZERO SET wieder eindrucken. 

Bemerkung: 

Die Anzeige wird eine Sekunde lang festgehalten und ein Z erscheint rechts in der Anzeige. Der wahrend dieser 
Sekunde angeZeigte Wert ist der relative Referenzwert. Nach Verstreichen der Sekunde springt die Anzeige auf 
Null und irf der Anzeige erscheint die Angabe ZS (ZERO SET). Das PM 2521 ist nun fiir den relativen Referenz- 
betrieb (ZERO SET) umgeschaltet. In dieser Betriebsart schaltet das PM 2521 auf automatische Bereichs- 
umschaltung um. Jede nachfolgende Ablesung wird die positive oder negative Abweichung vom relativen 
Referenzwert anzeigen. 

— Um die dB-Funktion zu verlassen, muss Taste dB (V—), ZERO SET wieder gedruckt werden. 

Bemerkung: 

Es ist darauf zu achten dass die maximale Eingangsspannung von 600 V e ff nicht iiberschritten wird. 

600 V e ff = 57,8 dB* 

Bei der relativen Referenz-Betriebsart muss jedoch der relative Referenzwert dem Messwert zugefiigt werden. 


6.4.1.4. Gleichstrommessungen (A 


— Funktion A-r^- mit Hilfe des Funktionswahlers einstellen. 

— Mit Taste AUTO/MAN* manuelle oder automatische Bereichsumschaltung wahlen. 


Bemerkung: 

Manuelle Bereichsumschaltung wird in der Anzeige mit einem * angegeben. 

Bei automatischer Bereichsumschaltung ist der UP-Pegel 2020 und der DOWN-Pegel ist 0180. 


— Bei manueller Bereichsumschaltung den richtigen Bereich mit Hilfe der Tasten UP oder DOWN wahlen. 


Bemerkung: 

Folgende Bereiche stehen zur Verfiigung: mA-Klemme 0,2 A — 10 A Klemme 


2.000 /tA 200.0 mA 

20.00 /iA 2.000 A 

200.0 mA 20.20 A 

2.000 mA 
20.00 mA 


Oberlastung wird in der Anzeige mit OL angegeben (Anzeige > 2100). 

Im 20 A Bereich wird Uberlastung auch bei 21.00 A angezeigt. Der maximale kontinuierliche Eingangsstrom 
ist jedoch 10 A. 


— Die Stromquelle an die 0 und mA oder 0.2 A — 20 A Klemmen legen. 


Bemerkung: 

Die angezeigte Polaritat ist die Polaritat der Klemmen A bezogen auf die Klemme 0. 

Strom bis zu 31,6 A kann mit Shunt PM 9244 gemessen werden. Siehe diesbeziiglich Abschnitt 6.4.2.2. 
Wegen der angewandten Messmethode wird Null nicht angezeigt bei kurzgeschlossenem Eingang. 
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6.4.1.5. Wechselstrommessungen (A~ rms) 

ALLGEMEINES 

Das PM 2521 misst die Effektivwert (RMS-Wert) des Wechselstromeingangssignals. Da die Wechselstromfunktion 
des PM 2521 wechselstromgekoppelt ist wird eine im Eingangssignal vorhandene Gleichstromskomponente 
gesperrt und istdaher nicht im Messergebnis enthalten. 

* 

WECHSELSTROMMESSUNGEN 

— Funktiort A~ rms mit Hilfe des Funktionswahlers einstellen. 

— Mit Taste AUTO/MAN* manuelle oder automatische Bereichsumschaltung wahlen. 

Bemerkung: 

Manuelle Bereichsumschaltung wird mit einem * in der Anzeige angegeben. Bei automatischer Bereichs¬ 
umschaltung ist der UP-Pegel 2020 und der DOWN-Pegel ist 1080. 

— Bei manuel^er Bereichsumschaltung den richtigen Bereich mit Hilfe der Tasten UP oder DOWN wahlen. 
Bemerkung: 

Folgende Bereiche stehen zur Verfiigung: mA-Klemme 

2.000 mA 
20.60 /iA 
200.0 juA 
2.000 mA 
20.00 mA 

Uberlastung wird in der Anzeige mit OL angegeben (Anzeige > 2100). 

Im 20 A Bereich wird Uberlastung auch bei 2100 A angezeigt. Die maximale kontinuierliche Eingangsstrom 
ist jedoch 10 A. Wenn die Anzeige < 0,5 % vom Bereichsende ist (10 Digits), dann gibt die Anzeige Null an. 

— Die Stromquelle an die Klemmen 0 und mA oder 0,2 A — 20 A legen. 

* 

Bemerkung: 

Strome bis zu 100 A lassen sich mit Stromwandler PM 9245 messen. Siehe diesbezuglich Abschnitt 6.4.2.2. 
Wegen der angewandten Messmethode wird Null nicht angezeigt bei kurzgeschlossenem Eingang. 


0,2 A — 20 A Klemme 

200.0 mA 
2.000 A 
20.00 A 


it 
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6.4.1.6. Widerstandsmessungen (£1) 

ALLGEMEINES 

Es gibt zwei Arten der Widerstandsmessungen, namlich: 

— Widerstandsmessungen (Standard Methode) 

— Widerstandsmessungen in relativer Referenz-Betriebsart 

Die relative Referenzart bietet die Moglichkeit einen vorher festgesetzten relativen Nullreferenzpegel zu wahlen. 
Jede nachffolgende Ablesung wird die positive oder negative Abweichung vom relativen Referenzwert anzeigen. 

Beispiel: 

Der gemessene Widerstandswert ist z.B. 1.2000 k!2. Bei relativer Referenzart wird 1.2000 k!2 a.s 0.0000 k!2 
angezeigt. Die nachfolgend gemessenen Widerstandswerte sind beispielsweise 1.2500 k!2 und 1.1500 k!2. 

Die angezeigten Werte werden dann +0.0500 k!2, bzw. —0.0500 k!2 sein. 

WIDERSTANDSMESSUNGEN (STANDARD METHODE) 

— Funktion £2 mit Hilfe des Funktionswahlers einstellen. 

— Mit Taste AUTO/MAN* manuelle oder automatische Bereichsumschaltung wahlen. 

Bemerkung: 

Manuelle Bereichsumschaltung wird in der Anzeige mit einem * angegeben. Bei automatischer Bereichs¬ 
umschaltung ist der UP-Pegel 20200 und der DOWfyl-Pegel ist 01800. 

— Bei manueller Bereichsumschaltung den richtigen Bereich mit Hilfe der Tasten UP oder DOWN wahlen. 

Bemerkung: 

Folgende Bereiche stehen zur Verfiigung: 200.00 12 

2.0000 k!2 
20.000 k!2 
200.00 k£2 
2.0000 M 12 
20.000 M12 

Uberlastung wird in der Anzeige mit OL angegeben (Anzeige > 21000). 

— Den umbekannten Widerstand an Klemmen 0 und 12 anschliessen. 

Sicherheit: 

Die hochstzulassige Eingangsspannung ist 265 V e ff. 

* 

WIDERSTANDSMESSUNGEN IN RELATIVER REFERENZBETRIEBSART (ZERO SET) 

— Den Widerstandswert messen wie zuvor beschrieben. 

— Taste ZERO SET eindrucken. 

Bemerkung: 

Die Anzeige wird eine Sekunde lang festgehalten und rechts in der Anzeige erscheint Z. Der wahrend dieser 
Sekunde angezeigte Wert ist der relative Referenzwert. Nach Verstreichen dieser einen Sekunde springt die 
Anzeige auf Null und die Angabe ZS erscheint in der Anzeige. Das PM 2521 hat nun auf relativen Referenz- 
betrieb (ZERO SET) umgeschaltet. Jede nachfolgende Ablesung wird die positive oder negative Abweichung 
vom relativen Referenzwert anzeigen. Maximale Anzeige 40000. 

In der relativen Referenz-Betriebsart geht das PM 2521 auf manuelle Bereichsumschaltung iiber. 


— Um die relative Referenzbetriebsart zu verlassen, muss Taste ZERO SET wieder gedruckt werden. 
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6.4.1.7. Diodenmessungen ( ->W 

ALLGEMEINES 

Dioden konnen auf zwei Arten gemessen werden, namlich: 

— Diodenmessungen (Standard Methode). 

— Diodenmessungen in relativer Referenz Betriebsart. 

Die relative Referenzart ermoglicht die Wahl eines zuvor festgesetzten relativen Referenz Nullpegels. 
Jede~nachfolgende Ablesung wird die positive oder negative Abweichung vom relativen Referenzwert 
anzeigen. 

Example: 

Messwert der Diode ist z.B. 0.6200 V. 

Im relativen Referenzbetrieb wird 0.6200 V angezeigt als 0.0000 V. Die nachfolgend gemessenen Diodenwerte 
sind z.B. 0.6225 V und 0.6175 V. Die angezeigten werden dann +0.0025 V, bezw. —0.0025 V sein. Auf diese 
Weise konnen Dioden Ubergange verglichen werden. 

DIODENMESSUNGEN (STANDARD METHODE) 

— Funktion Diode -»- mit Hilfe des Funktionswahlers einstellen. 

Bemerkung: 

Die Diodenfunktion hat nur einen Bereich. 

Der angezeigte Wert ist die Spannung iiber die Diode in Vorwarts- oder Riickwartsrichtung im 2 V Bereich. 

— Die Diode anhand nachstehender Tabelle mit der 0 und V mA Klemme verbinden. 



Anzeige 

Vorwarts 

Ruck warts 

Si 

Ge 

0.6000 - 0.9000 V 

0.1000 -0.3^00 V 

OL 

OL 


o_ v 

0 V 

vyj vy/ 

© W 


DIODEMESSUNGEN IN RELATIVER REFERENZ BETRIEBSART (ZERO SET) 

— Diode messen wie zuvor beschrieben. 

— Taste ZERO SET eindriicken. 

Bemerkung: 

Eine Sekunde lang wird die Anzeige festgehalten und wird rechts in der Anzeige tpn Z sichtbar. Der wahrend 
dieser einen Sekunde angezeigte Wert ist der relative Referenzwert. Nach Verstreichen dieser einen Sekunde 
springt das PM 2521 auf Null und wird in der Anzeige die Angabe ZS erscheinen. Das PM 2521 hat nun 
umgeschaltet auf die relative Referenzbetriebsart (ZERO SET). In der relativen Referenzart geht das PM 2521 
auf manuelle Bereichsumschaltung Liber. Jede nachfolgende Ablesung wird die positive oder negative 
Abweichung vom relativen Referenzwert anzeigen. 

— Um die relative Referenz betriebsart zu verlassen, muss Taste ZERO SET wieder gedriickt werden. 
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6.4.1.8. Temperaturmessungen (°C) 

ALLGEMEINES 

Fur Temperaturmessungen istdas Wahlzubehor PtIOO, Messfuhler PM 9249 erforderlich. 
Temperaturmessungen konnen auf zwei Arten erfolgen, namlich: 

— Temperaturmessungen (Standard Methode). 

— Tempergtdrmessungen.in relativer Referenz Betriebsart. 

Der relative Referenzbetrieb bietetdie Moglichkeit einen vorher festgesetzten relativen Referenznullpegel 
; zuwahlen. 

Jede nachfolgende Ablesung zeigt dann die positive oder negative Abweichung vom relativen Referenzwert 
an. 

Beispiel: 

Die gemessene Temperatur ist z.B. +0022.0 °C. 

In relativer Referenz-Betriebsart wird +0022.0 °C als +0000.0 °C angezeigt. 

Die nachfolgend gemessenen Temperaturen sind z.B. +24 °C und +21 °C. Angezeigt werden dann die Werte 
+0002.0 °C bzw. -0001.0 °C. 

TEMPERATURMESSUNGEN (STANDARD METHODE) 

— Funktion °C mit Hilfe des Funktionswahlers einstellen. 

Bemerkung: 

Die Temperaturfunktion hat nur einen Bereich. 

J 

— Den Temperaturfuhler mit Eingang PROBE des PM 2521 verbinden (Abb. 15). 

Bemerkung: 

Der Messbereich des PM 9249 betragt —60 °C bis +200 °C. 

PROBE ( FRONT VIEW ) 



Abb. 15. Temperaturfuhler Anschluss. 
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TEMPERATURMESSUIMGEN IN RELATIVER REFERENZ BETRIEBSART (ZERO SET) 

— Die Temperatur messen wie zuvor beschrieben. 

— Taste ZERO SET eindrucken. 

Bemerkung: 

Eine Sekunde lang wird die Anzeige festgehalten und rechts in der Anzeige wird ein Z erscheinen. 

Der wahrpnd dieser einen Sekunde angezeigte Wert ist der relative Referenzwert. 

Nach Verstreichen der Sekunde springt die Anzeige auf Null und die Angabe ZS erscheint. Das PM 2521 ist 
nun auf relativen Referenzbetrieb geschaltet (ZERO SET). Im relativen Referenzbetrieb geht das PM 2521 
auf manuelle Bereichsumschaltung uber. Jede nachfolgende Ablesung wird die positive oder negative 
Abweichung vom relativen Referenzwert anzeigen. 

— Um die relative Referenzbetriebsart zu verlassen muss Taste ZERO wieder gedruckt werden. 

6.4.1.9. F requenzmessungen (Hz) 

ALLGEMEIN^S 

Die Frequenzmessungen im PM 2521 werden in Verbindung mit der Triggerpegelfunktion ausgefiihrt. Jedesmal 
wenn das Eingangssignal den Triggerpegel uberschreitet erfolgt eine Zahlung. Da der Triggerpegel einstellbar 
ist, ist es wichtig zu wissen wo sich der Triggerpegel befindet und ob vor Frequenzmessungen Triggerung 
stattfindet. 

Die Reihenfolge fur Messung der Frequenz eines Signals, ist folgende: 

— Wahl des Empfindlichkeitsbereichs. 

— Wahl des Triggerpegels. 

— Messung der Frequenz. 

FREQUENZMESSUNGEN 

Wahl des Empfindlichkeitsbereichs. 

— Funktion V -r-r-r- mit Flilfe des Funktionswahlers einstellen. 

— Durch Eindrucken der AUTO/MAN* Taste automatisc?he Bereichsumschaltung wahlen. 

Bemerkung: 

Manuelle Bereichsumschaltung wird in der Anzeige mit einem * angegeben. 

— Die Spannungsquelle an die Klemmen 0 und V legen und das Eingangsignal messen. 

— Gewahlten Bereich und Polaritat notieren. Langsame Signale konnen mehr als einen Bereich passieren. 

— Die Triggerpegelfunktion mit Flilfe des Funktionswahlers einstellen und der notierte Bereich und 

£ 

Polaritat einstellen. 


Bemerkung: 


Bereiche 

V 

Triggerpegel 

200 mV 

2 V 

2 V 


20 V 

20 V 

200 V 

200 V 

2000 V 

2000 V 


Eingangssignale die niedriger sind als 7,5 % vom Bereichsendwert des Triggerpegelbereichs konnen nicht genau 
getriggert werden. 

In Funktion Triggerpegel ist nur manuelle Bereichsumschaltung moglich mit Tasten UP oder DOWN. 




Wahl des Triggerpegels 

— Den + oder — Triggerpegel durch Drucken der Taste+/—einstellen. 

Bemerkung: 

Signale die hoher oder niedriger sind als die Schaltungsnull des PM 2521 (0 Klemme) konnen mit dem 
+ Triggerpegel, bzw. — Triggerpegel getriggert werden. 

In + Triggerpegelart triggert das PM 2521 auf positive Uberschreitungen des Triggerpegels. In —Trigger- 
pegelart tuggert das PM 2521 auf negative Uberschreitungen des Triggerpegels. 

TRIGGER POINTS (++) TRIGGER POINTS (--) 


+ TRIGGER i- 
LEVEL 0 


Abb. 16. Triggerpegelwahl in Funktion s. 

— Mittels Daumenrad den Triggerpegel einstellen bis die Angabe GATE in der Anzeige erscheint. 

Bemerkung: 

Der Triggerpegel ist einstellbar zwischen Null und Bereichsende. 

Die Spannungablesung in der Anzeige gibt die Hohe des Triggerpegels an. 

Wenn sich das Eingangssignal nicht triggern lasst, verfahre wie folgt: 

— Durch Driicken der Taste +/— eine andere Triggerpolaritat wahlen und nochmals versuchen zu triggeren. 

— Kontrollieren ob das Eingangssignal niedriger ist als 7,5 % vom Bereichsendwert des gewahlten Trigger- 
pegelbereichs. Signale niedriger als 7,5 % sind fur genaue Triggerung nicht geeignet. 

— Einen hoheren Triggerpegelbereich wahlen durch Taste UP zu drucken und nochmals versuchen zu 

triggern. % 

Messung der Frequenz 

— Funktion Hz mit Hilfe des Funktionswahlers einstellen. 

Das PM 2521 wird nun die Frequenz des Eingangssignals anzeigen. 

Bemerkung: 

Das PM 2521 geht iiber auf automatische Bereichsumschaltung. 

*Die folgenden Bereiche stehen in der Hz Funktion zur Verfiigung. 



BEREICH 

ARTEN DER BEREICHSUMSCHALTUNG 

TORZEIT 

10 kHz 

NurMANUELL* 

10 s 

100 kHz 

AUTO oder 

1 s 

1 MHz 

MANUELL* 

100 ms 

10MHz 


10 ms 


Manuelle Bereichsumschaltung wird durch Eindriicken von Taste AUTO/MAN* gewahlt." 

Drucken von entweder Taste UP oder Taste DOWN ermdglicht die Bereichswahl (nach oben bzw. nach 
unten). 

Wenn der Messwert den Bereichsendwert 099999) iiberschreitet, wird Uberlastung (OL) angezeigt. 
Wahrend der Messung erscheint die Anzeige GATE. Dies bedeutet nur dass das Tor (gate) geoffent ist. 
Es heisst nicht dass das PM 2521 triggert. 


— Bei unstabiler oder Nullablesung der Anzeige, Empfindlichkeit und Triggerpegel nochmals uberprufen. 
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6.4.1.10. Zeitmessungen (s) 

ALLGEMEINES 


Die Zeitmessungen im PM 2521 werden in Verbindung mitderTriggerpegelfunktion ausgefuhrt. Jedesmal 
wenn das Eingangssignal den Triggerpegel iiberschreitet, wird das PM 2521 getriggert. Da der Triggerpegel 
einstellbar ist, ist es wichtig zu wissen wo der Triggerpegel liegt und ob Triggerung stattfindet vor Zeit¬ 
messungen erfolgen. 

A*- 

* 

Die Reihenfolge fur Zeitmessungen ist die folgende: 

— Wahl des Empfindlichkeitsbereichs. 

— Wahl des Triggerpegels. 

— Zeigmessungen. 


Die Zeitmessfunktion kennt zwei Triggerarten, namlich: 

— Normale Triggerart. 

Signale die hoher oder niedriger sind als die Schaltungsnull des PM 2521 (O-Klemme) konnen mit dem + 
oder — Triggerpegel getriggert werden. In + Triggerpegelart triggert das PM 2521 auf positive Uber- 
schreitungep des Triggerpegels. In — Triggerpegelart triggert das PM 2521 auf negative Uberschreitungen des 
T riggerpegels. 


+ TRIGGER 
LEVEL 0 


TRIGGER POINTS (++) 



TRIGGER POINTS!--) 



-TRIGGER 

LEVEL 


ST 3015 
820226 

Abb. 17. Normale Betriebsart fur Triggerpegelwahl in Funktion s. 


— Spezielle Triggerart mit DATA HOLD MESSKOPF PM 9263. 

Im "Data hold"-Betrieb des PM 9263 triggert das PM 2521 bei + Triggerpegelart auf eine positive und eine 
negative Uberschreitung des Triggerpegels. Bei - Triggerpegelart triggert das PM 2521 auf eme negative und 
eine positive Uberschreitung des Triggerpegels. 


TRIGGER POINTS(-1—) 


t +TRIGGER T- 


r~~~ / 

[ _^ 

T ' 

LE,El °1 


\ _ i 


TRIGGER POINTS (- + ) 


4—r- -TRIGGER 
-V-i LEVEL 



ST 3016 
8202 26 

Abb. 18. Spezielle Betriebsart fur Triggerpegelwahl in Funktion s. 

Bemerkung: 

Die Mindestbreite eines Signals fur Zeitmessung ist 10 ms. 


' * V 




ZEITMESSUNGEN 


Wahl des Empfindlichkeitsbereichs 

— Funktion V -rr-r mit Hilfe des Funktionswahlers einstellen. 

— Durch Eindrucken von Taste AUTO/MAN* automatische Bereichsumschaltung wahlen. 
Bemerkung: 

Manuelle bereichsumschaltung wird mit * in der Anzeige angegeben. 

— Die Spannungsquelle an die 0 und V Klemme legen und das Eingangssignal messen. 

— Gewahlten Bereich und Polaritat notieren. 

Langsame Signale konnen mehr alseinen Bereich passieren. 

— Die Funktion Triggerpegel mit Hilfe des Funktionswahlers einstellen und der notierte Bereich und 
Polaritat einstellen. 


Bemerkung: 


4 

Bereiche 

V — 

Triggerpegel 

200 mV 

2 V 

2 V 


20 V 

20 V 

200 V 

200 V 

2000 V 

2000 V 


Eingangssignale die niedriger sind als 7,5 % des Bereichsendwerts konnen nicht genau getriggert werden. 

In Funktion Triggerpegel ist nur manuelle Bereichsumschaltung moglich, mit Tasten UP oder DOWN. 

Wahl des Triggerpegels 

NORMALE TRIGGERART * 

— Durch Drucken derTaste +/— die + oder — Triggerart wahlen. 

Bemerkung: 

Signale hoher oder niedriger als die Schaltungsnul! des PM 2521 (O-Klemme) sind, konnen mit dem +, 
bzw. dem — Triggerpegel getriggert werden In + Triggerpegelart triggert das PM 2521 auf positive 
Uberschreitungen des Triggerpegels. In — Triggerpegelart triggert das PM 2521 auf negative Uberschreitungen 
<fes Triggerpegels. 

— Mit dem Daumenrad den Triggerpegel einstellen bis die Angabe GATE in der Anzeige erscheint. 

Bemerkung: 

Der Triggerpegel ist einstellbar zwischen Null und Bereichsende. 

Die Spannungsablesung in der Anzeige gibt die Hohe des Triggerpegels an. 

Wenn sich das Eingangssignal nicht triggern lasst, verfahre wie folgt: 

— Durch Drucken der Taste +/— eine andere Polaritat des Triggerpegels einstellen und nochmals versuchen 
zu triggern. 

— Kontrollieren ob das Eingangssignal niedriger ist als 7,5 % vom Bereichsendwertes des gewahlten Trigger- 
pegelbereichs. Signale niedriger als 7,5 % konnen nicht genau getriggert werden. 

— Durch Drucken der Taste UP einen hoheren Triggerpegelbereich wahlen und nochmals versuchen zu 
triggern. 
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SPEZIELLE TRIGGERART MIT DATA HOLD MESSKOPF PM 9263 (Abb. 27, Seite 150). 

— Den PM 9263 mit einem DIN-Stecker und der Bananensteckerverbindung (V12-0) an die entsprechenden 
Klemmen des PM 2521 anschliessen. 

— Einen Nullleiter mit dem Messkopf verbinden. Dies kan wie folgt geschehen: 

1. Mit einem separaten Bananenkabel verbunden mit der 0-Buchse des Messkopfs. 

2. Mit dem Nullkabel, welches mit dem PM 9263 geliefert wird. 

— Die lym’besten geeignete Meszspitze fur den Messkopf wahlen. 

— Den Schiebeschalter (weisser Ring) in Position RUNNING schieben (weg von der Messkopfspitze). 

— Das Eingangssignal messen,wie unter "Wahl des Empfindlichkeitsbereichs" beschrieben. 

— Den richtigen Triggerpegelbereich einstellen, wie beschrieben unter "Wahl des Triggerpegels" in 
NORMALER TRIGGERART. 

— Erst mit dem Funktionswahler Funktion s einstellen, 

— Den Schiebeschalter auf dem Messkopf in Position HOLD drucken (zur Messkopfspitze). 

Bemerkung: 

Das PM 2521 triggert in + Triggerpegelart bei einer positiven (start) und negativen (stop) Uberschreitung des 
Triggerpegels. In — Triggerpegelart triggert das PM 2521 bei einer negativen (start) und einer positiven (stop) 
Uberschreitung des Triggerpegels. 


PROBE (FRONT VIEW) 



Zeitmessungen 

— Funktion s mit Hilfe des Funktionswahlers einstellen. 

^ Bemerkung: 

Das PM 2521 wird die Zeit zwischen zwei Uberschreitungen des Triggerpegels (++) Oder (—) anzeigen. 

In der speziellen Triggerart sind (+—) oder (—+) die Triggerpunkte. Zeitmessung wird gestartet bei der ersten 
Uberschreitung und wird gestoppt bei der zweiten Uberschreitung. Nach dem die Zeitmessung gestoppt wird, 
wird der Messwert angezeigt. In der Zeitfunktion stehen folgende Bereiche zur Verfiigung: 10^s, lO^s, 10^s, 
10 4 s, 10 5 s. 

Die Bereichswahl erfolgt automatisch. 

Beim Beginn einer Zeitmessung wahlt das PM 2521 automatisch den 10^s Bereich. 

— Eine neue Messung wird auf folgende Weise begonnen: 

Ruckstellung des PM 2521 durch Drucken der Taste STOP/RESET. 

Bemerkung: 

Die Anzeige wird auf Null springen und die Messung beginnt nach einer Uberschreitung des Triggerpegels. 

— Eine Messung wird auf folgende Weise gestoppt: 

Taste STOP/RESET drucken wahrenddasPM 2521 misst. 

Bemerkung: 

Die gemessene Zeit wird angezeigt. 

Zum Start einer Messung taste STOP/RESET wieder drucken. 
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6.4.1.11. Spitzenspannungs-Messung 

ALLGEMEINES 

Der einstellbare Triggerpegel mit derTrigger (GATE) Anzeige ermoglicht die Messung von Spitzen- 
spannungen. 

Die Messung von Spitzenspannungen erfolgt in der Triggerpegelfunktion. Das bedeutet dass die Spitzen- 
* 

spannuncjen mit der Genauigkeit der Triggerpegelfunktion gemessen werden. 

Die Reienfolge fur Messung von Spitzenspannung eines Signals ist wie folgt: 

1 — Wahl des Empfindlichkeitsbereichs. 

— Wahl des Triggerpegels. 

— Messung der Spitzenspannung. 

SPITZENSPANNUNGSMESSUNGEN 

Wahl des Empfindlichkeitsbereichs 

— Funktion V -r-^r- mit Hilfe des Funktionswahlers einstellen. 

— Durch Druckep der Taste AUTO/MAN* die automatische Bereichsumschaltung wahlen. 

Bemerkung: 

Manuelle Bereichsumschaltung wird mit * in der Anzeige angegeben. 

— Die Spannungsquelle an die 0 und V Klemme legen und das Eingangssignal messen. 

— Gewahlten Bereich und Polaritat notieren. Langsame Signale konnen mehr als einen Bereich passieren. 
— Funktion Triggerpegel mit Hilfe des Funktiopswahlers einstellen und der notierte Bereich und 
Polaritat einstellen. 


Bereiche 

V 

Triggerpegel 

200 mV 

2 V 

2 V 


20 V 

20 V 

200 V 

200 V 

2000 V 

2000 V 


Eingangssignale die niedriger sind als 7,5 % vom Bereichsendwert des Triggerpegelbereichs konnen nicht genau 
getriggert werden. 

In Funktion Triggerpegel ist nur manuelle Bereichsumschaltung moglich.mit Tasten LIP oder DOWN. 


V 
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Wahl des Triggerpegels 

— Durch Drucken von Taste +/— den +oder — Triggerpegel wahlen. 


Bemerkung: 

Signale die hdher oder niedriger als die Schaltungsnull des PM 2521 (O-Klemme) sind, konnen mit dem 
+, bzw. dem — Triggerpegel getriggert werden. 

In + Triggerpegelart triggert das PM 2521 auf positive Uberschreitungen des Triggerpegels. In — Triggerpegel- 
art triggert das PM 2521 auf negative Uberschreitungen des Triggerpegels. 


+ TRIGGER 
LEVEL o 


TRIGGER POINTS (++] 


r; 


i 

i 

i 

i 

i 

r-k. 

i 

i 

i 

/ 




TRIGGER POINTS!--) 



-TRIGGER 

LEVEL 


ST 3015 
820226 


Abb. 20. Triggerpegelwahl bei Messung von Spitzenspannungen. 


— Mit dem Daumenrad den Triggerpegel einstellen bis die Angabe GATE auf der Anzeige erscheint. 


Bemerkung: 

Der Triggerpegel ist zwischen Null und Bereichsende einstellbar. 

Die Spannungsablesung in der Anzeige gibt die Hohe des Triggerpegels an. 

J 

Wenn das Eingangssignal nicht getriggert werden kann, verfahren wie folgt: 

— Durch Drucken von Taste +/— eine andere Polaritat des Triggerpegels einstellen. 

— Kontrollieren ob das Eingangssignal niedriger ist als 7,5 % vom Bereichsendwertdes gewahlten Trigger¬ 
pegels. Signale niedriger als 7,5 % konnen nicht genau getriggert werden. 

— Durch Drucken von Taste UP einen hoheren Triggerpegelbereich wahlen und nochmals versuchen zu 

triggern. ^ 

Messung der Spitzenspannung 

— Mit dem Daumenrad den Triggerpegel einstellen die GATE Anzeige gerade ein- oder ausschaltet. Die 
Spannung des Triggerpegels ist gleich der Spitzenspannung des Eingangssignals. 

Beispiele: 




Abb. 21. Messen von Spitzenspannungen. 
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6.4.2. Erweiterte Moglichkeiten (wahlweise) 

6.4.2.1. Messung mit Hochspannungsmesskopf PM 9246 (Abb. 24, Seite 146). 

ALLGEMEINES 

Mit dem Hochspannungsmesskopf PM 9246 konnen Gleichspannungen bis 30 kV gemessen werden. Der 
Abschwaohungsfaktor des Messkopf ist lOOOx. Die Messungen werden in der Gleichspannungs-Funktion 
des PM 2521, ausgefuhrt. Alle furdie Gleichspannungs-Funktion zutreffenden Moglichkeiten gelten auch 
: fur die Hochspannungsmessungen. 

MESSUNG SEHR HOHER SPANNUNGEN 

— Funktion V -r-r-r- mit Hilfe des Funktionswahler einstellen. 

— Mit Taste AUTO/MAN manuelle oder automatische Bereichsumschaltung wahlen. 

Bemerkung: 

Manuelle Bereichstimschaltung wird in der Anzeige mit einem * angegeben. 

Bei automatischer Bereichsumschaltung ist der UP-Pegel 21000 und der DOWN-Pegel 01800. 

— Bei manueller Bereichsumschaltung den richtigen Bereich mit Hilfe der Tasten UP oder DOWN 
einstellen. 

Bemerkung: 

Folgende Bereiche stehen zur Verfugung: 200.00 mV 

2.00d0 V 
20.000 V 
200.00 V 
2000.0 V 

Bereich 2000 V wird bei Hochspannungsmessungen nicht verwendet. 

Uberlastung wird in der Anzeige mit OL angegeben (Anzeige >21000). 

■» 

— Den Hochspannungsmesskopf PM 9246 an das PM 2521 anschliessen, wie in Abb. 24, Seite 146. 
veranschaulicht. 

— Am Messkopf die 10 MJ2 Impedanz einstellen und messe die Hochspannung. 

Bemerkung: 

Die angezeigte Polaritat ist die Polaritat der V-Klemme bezogen auf die 0-Klemme. 

Mit dem PM 9246 konnen Spannungen bis 30 kV gemessen werden. Der Abschwachungsfaktor des Mess- 
Itopfes ist lOOOx. Wahrend der Messung auf sicherheitstechnisch einwandfreie Erdverbindungen zu achten. 

Da die Hochspannungsmessungen in der V -r-r-^Funktion des PM 2521 ausgefuhrt werden, gelten fur sie die 
gleichen Moglichkeiten wie fur Gleichspannungsmessungen. Siehe Abschnitt 6.4.1.1. 


V 
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6.4.2.2. Messung hoher Strome (A -r-r-r- und A ~) mit SHUNT PM 9244 und STROMWANDLER PM 9245 (Abb. 25 
und 26, Seite 150). 

ALLGEMEINES 

Mit dem Shunt PM 9244 ist es moglich Gleichstrom und Wechselstrom (max. 1 kHz) bis 31,6 A. zu messen. 

Als Ausgangsspannung kann zwischen 31,6 mV oder 100 mV gewahlt werden. 

Mit dem Stromwandler PM 9245 konnen Wechselstrome fiber einen Strombereich von 10 A bis 100 A 
gemessen werden. 

Der Obertragungsfaktor ist 1000-fach (100 A = 100 mA). 

Alle in der Gleich- und Wechselspannungfunktion und Wechselstromfunktion geltende Moglichkeiten auch fur die 
Messung hoher Strome. 

MESSUNG HOHEN GLEICHSTROMS UND WECHSELSTROMS MIT SHUNT PM 9244 (Abb. 25 Seite 146). 

— Funktion V oder V ~ rms mit Hilfe des Funktionswahlers einstellen. 

— Mit Taste AUTO/MAN die manuelle oder automatische Bereichsumschaltung wahlen. 

Bemerkung: 

Manuelle Bereichsumschaltung wird in der Anzeige mit einem * angegeben. 

Bei automatischer Bereichsumschaltung ist der UP-Pegel 21000 und der DOWN-Pegel ist 01800. 

— Bei manueller Bereichsumschaltung mittels der Drucktasten UP oder DOWN den richtigen einstellen. 

Bemerkung: 

Folgende Bereiche stehen zur Verfugung: 200.00 mV 

2.0000 V 
20.000 V 
200.00 V 
2000.0 V 

Nur der 200 mV Bereich wird verwendet. Uberlastung witff in der Anzeige mit OL angegeben. 

— Shunt PM 9244 an PM 2521 anschliessen, wie in Abbildung 25, Seite 146 veranschaulicht. 

Bemerkung: 

Am PM 9244 stehen zwei Strombereiche zur Verfugung: 10 A und 31,6 A. 

Als Ausgangsspannung kann zwischen 31,6 mV oder 100 mV gewahlt werden. 

10 A-M00 mV 10 A->31.6 mV 

* 31.6 A—>100 mV 31.6A—>31.6V 

Wechselstrome konnen bis zu 1 kHz gemessen werden. Da die Strommessungenrnit dem PM 9244 in der 
V -r~r-r- und V ~ Funktion des PM 2521 ausgefiihrt werden, haben sie die gleichen moglichkeiten wie die 
Gleichspannungs- und Wechselspannungsmessungen. Siehe Abschnitt 6.4.1.1. Abschnitt 6.4.1.2. 


94 


WECHSELSTROMMESSUNGEN MIT STROMWANDLER PM 9245 (Abb. 26, Seite 150). 

— Funktion A~ mit Hilfe des Funktionswahlers einstellen. 

— Mit Taste AUTO/MAN* manuelle oder automatische Bereichsumschaltung wahlen. 


Bemerkung: 

Manuelle Bereichsumschaltung wird in der Anzeige mit einem * angegeben. 

Bei autom^tis’cher Bereichsumschaltung ist der UP-Pegel 2100 und der DOWN-Pegel 0180. 

* 

— Bei manueller Bereichsumschaltung mit Hilfe der Tasten UP oder DOWN den richtigen Bereich einstellen. 


Bemerkung: 


Folgende Bereiche stehen zur Verfiigung: mA-Klemme 0,2 A — 20 A Klemme 


2.000 juA 200.0 mA 

20.00 juA 2.000 A 

200.0 mA 20.00 A 

2.000 mA 
20.00 mA 


Nur Bereiche 200 mA oder darunter werden verwendet. 

Uberlastung wird in der Anzeige mit OL angegeven (Anzeige >2100). 


— Den Stromwandler PM 9245 and das PM 2521 afischliessen, wie in Abbildung 26, Seite 150 veranschaulicht. 


Bemerkung: 

Vor Anfang einer Messung immer erst den Stromwandler an das PM 2521 anschliessen. 
Verunreinigung der Kernteile ist zu vermeiden. 

Der Ubertragungsfaktor ist 1000-fach (100 A = 100 mA). 

Der Frequenzbereich ist 45 Hz bis 1 kHz. 


6.4.2.3. Data hold Messungen mit Messkopf PM 9263 (Abb. 27, Seite 450). 

ALLGEMEINES 

Mit dem Date hold Messkopf PM 9263 konnen die Daten in der Anzeige "eingefroren"(fixiert) werden. Data 
hold Betrieb gilt fur alle Funktionen ausser der s Funktion. In Funktion s schaltet der Data hold Betrieb die 
spezielle Triggerart ein (siehe Abschnitt 6.4.1.10). 

DATA HOLD MESSUNGEN 

— Data hold Messkopf PM 9263 an das PM 2521 anschliessen, wie in Abbildung 27,6eite 150 veranschaulicht. 
— Die gewiinschte Funktion und Messart wahlen. 

— Einen Nulleiter mit dem 0 Eingang des Messkopfs verbinden. 

Dies kann auf folgende Arten geschehen: 

• Mit einem separated Bananensteckerkabel angeschlossen an Messkopfeingang "0". Dieses Kabel ist nicht 
im Lieferumfang des Messkopfs enthalten. 

• Mit einem mitgelieferten Nullungs-Aufklemmkabel an der Messkopfspitze. 

— Die am besten geeignete Testpin fur die Messkopfspitze wahlen. 

— Den Schiebeschalter (weisser Ring) auf Position RUNNING drucken (weg von der Messkopfspitze). 

— Die Messkopfspitze auf den Messpunkt legen und das Eingangssignal messen. 

— Den Schiebeschalter wahrend der Messung auf Position HOLD (zur Messkopfspitze) drucken. Die in der 
Anzeige sichtbaren Daten sind nun "eingefroren" (werden festgehalten). 

Bemerkung: 

Nur die Daten in der Anzeige werden festgehalten. Inzwischen setzt das PM 2521 die Messung fort. 

Maximale Eingangsspannung zwischen Messkopfspitze (V£2) und Schaltungsnull (0) ist 30 Veff. 
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6.4.2.4. Hochfrequenzmessungen mit HF-Tastkopf PM 9210 und Zubehorsatz PM 9212 (Abb. 28, Seite 150). 

ALLGEMEINES 

Der HF-Tastkopf PM 9210 ist geeignet fur Messungen von HF-Spannungen von 150 mV bis 15 V in einem 
Frequenzbereich von 100 kHz bis 1 GHz. 

Fur HF-Spannungen von 15 V bis 200 V ist ein kapazitiver Abschwacher mit einstellbarem Ubertragungs- 
verhaltnisH00:1 im Zubehorsatz PM 9212 enthalten. 

• 

HOCHFREQUENZMESSUNGEN 

— Funktion mit Hilfe des Funktionswahlers einstellen. 

— Mit Taste AUTO/MAN* manuelle oder automatische Bereichsumschaltung wahlen. 

Bemerkung: 

Manuelle Bereichsumschaltung wird in der Anzeige mit einem * angegeben. 

Bei automatischer Bereichsumschaltung ist der UP-Pegel 21000 und der DOWN-Pegel 01800. 

— Bei manuellgr Bereichsumschaltung den richtigen Bereich mittels Tasten UP oder DOWN einstellen. 

Bemerkung: 

Folgende Bereiche stehen zur Verfiigung: 200.00 mV 

2.00.Q0 V 
20.000 V 
200.00 V 
2Q00.0 V 

Nur die Bereiche 200 mV, 2 V und 20 V werden verwendet. Uberlastung wird in der Anzeige mit OL 
angegeben (Anzeige > 21000). 

— Den HF-Tastkopf PM 9210 an PM 2521 anschliessen, wie in Abbildung 28, Seite 150 veranschaulicht. 

Bemerkung: , 

Um beim Einsatz von Tastkopf PM 9210 verlassliche Ergebnisse zu gewahrleisten, ist besonders auf die Erdung 
beim Messen hoher Frequenzen zu achten. Die Verbindung zwischen den zu messenden Objekten und dem 
Tastkopf muss deshalb so kurz wie moglich sein und die Erdung des Tastkopf muss soweit wie moglich von 
Selbstinduktion sein. Die Genauigkeit hangt davon ab, auf welche Weise die Erdung ausgefijhrt ist. Ein 
geeigneter Erdungspunkt wird nicht immer in unmittelbarer Nahe des zu messenden Punktes zu finden sein. 

Es ist deshalb ratsam die Messungen iiber das T-Stiick (PM 9212) vorzunehmen. Fiir genaue Messungen fiber 
etwa 100 MHz ist Anwendung des T-Stiicks unerlasslich. Um Messungen im nichtlinearten Bereich zu 
4 ermoglichen ist eine Kalibrierkarte im Lieferumfang des Tastkopfs enthalten. 


V 
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1. INTRODUCTION 


Le PM 2521 est un multimetre digital pilote par micro-ordinateur 8035 et du type ROM 4k externe, ce qui 
permet d'y incorporer des fonctions de mesure supplementaires. Ces fonctions permettent de mesurer les 
signaux de mesure d'un multimetre standard en d'autres unites de mesure. 

Le fonetions standard du PM 2521 sont: 

tension alternative (V~ eff.) courant continu (A-r^-r) 

tension continue (V^^) diode ( —►)—) 

courant alternatif (A~ eff.) resistance (SI) 

Les fonctions de mesure supplementaires du PM 2521 sont: 

temperature Pt-100 (°C) niveau de declenchement (+/—) 

frequence (Hz) decibels (dB) 

temps (s) reference relative (ZERO SET) 

Une combinaison des fonctions niveau de declenchement et temps ou frequence permet de realiser des 
mesures selectives. La fonction niveau de declenchement permet egalement de mesure des tensions de Crete. 

La fonction de reference relative permet de selectionner un point de reference relatif predetermine. 

Tout affichage ulterieur indiquera la deviation positive et negative du niveau de reference relatif. 

Chaque fonction de mesure est divisee en un certain nombre de gammes. Pour la commutation de gamme il est 
possible de choisir entre la selection manuelle et la selection automatique. 

Pour obtenir un affichage optimal dans les gammes alternatives, un conver'tisseur efficace a couplage capacitif 
est incorpore dans le PM 2521. L'auto-etalonnage du PM 2521 permet son emploi a grande precision pour une 
longue periode de travail. 

Le PM 2521 est pourvu d'un affichage a 5 chiffres. II s'agit d'un affichage a cristal liquide, donnant une lecture 
bien nette en toutes circonstances. 

Numero de code pour etiquette informative est 9499 470 16401 



ST 3523 
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2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 


Cet appareil a ete concu et teste conformement a la norme C.E.1.348 pour appareils de classe 11. A sa livraison 

il repond aux regies de securite. La presente notice comporte les informations et les avertissements necessaires 

a I'utilisateur afin d'assurer le fonctionnement de I'appareil dans les conditions de securite et de le maintenir 

conforme a la norme. 

* 

Toutes les valeurs mentionnees dans la presente description sont nominales; les valeurs exprimees avec 
tolerances sont typiques et garanties par le fabricant. 


Fabricant 
Numero de type 
Designation 
Mesures possibles 


N.V. PHILIPS Division Industrielle S&l 
PM 2521 

Multimetre digital 

V , V~ A . . ., A~, £2, ►) , s, Hz, °C, V cr ete 


2.1. CARACTERISTIQUES DE MESURE 

2.1.1. Mesures de tension continue 

Gammes 

Tension d'entree maxi dans la gamme 2000 V 
Resolution 

Nombre d'unites de representation 
Precision 

Coefficient de temperature 
Impedance d'entree 


Courant offset a I'entree 
^Rejection en mode serie (SMRR) 

Tension maximale d'entree 

Rejection en mode commun (CMRR) 

Tension maximale en mode commun 
Temps de reponse 

Reglage zero 

Derive du point zero 


mV 

200 

V 

2 20 200 2000 V 


1000 V 

10 pV dans la gamme 200 mV 
21000 

± (0,03 % de I'affichage + 0,01 % de la gamme) 
±0,01 % de I 'affichage/°C 


Gamme 

Impedance d'entree 

200 mV, 

2 V 

20 M£2//60 pF 

20 V 

11 MO//85 pF 

200 V 
2000 V 

10 Mfi//95 pF 


< 20 pA 

86 dB pour signaux alternatifs a frequence 50 Hz ± 1 % 

60 dB pour signaux alternatifs a frequence 60 Hz ± 1 % 

2 x valeur fin de gamme a I'exception de la gamme 2000 V 
(1000 V) 

100 dB pour les signaux continus 

100 dB pour les signaux alternatifs de 50 Hz ou 60 Hz + 1 % 

400 V e ff, 560 V cr ete 

0,7 s sans selection automatique de gamme 
1,5 s avec selection automatique de gamme 

Reglage automatique du zero du convertisseur analogique- 
digital. 

Reglage manuel avec potentiometre zero a I'avant du 
PM 2521. 

5 pV/°C entre 0 °C et 35 °C 
20 pV/°C entre 35 °C et 45 °C 


Reglage de reference relative 


Avec bouton-poussoir ZERO SET a I'avant du PM 2521 
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Tensions maximales d'entree 


Dans toutes les gammes: 
entre Hi et Lo 1000 V e ff 

entre Hi et terre 1000 V e ff 

entre Lo et terre 400 V e ff 

Produit VHz maxi; 10^ 


2.1.2. Mesures de tension alternative 
Gamnats 


mV 

200 

V 

2 20 200 2000 


i 


* 


Tension maximale d'entree dans la gamme 

2000 V 600 V 

Resolution 10 juV dans la gamme 200 mV 

Une valeur mesuree inferieure a 0,5 % de gamme est affichee 
comme zero 


Nombre d'unites de representation 21000 


Precision (valable entre 3 % et 100 % 

Gamme 200 mV a 200 V inclus 

de gamme) 

40 Hz-500 Hz 

± (0,3% d'affichage + 0,15% de gamme) 


a 20 kHz 

± (1 % d'affichage + 0,15% de gamme) 


a 100 kHz 

± (5 % d'affichage + 1 % de gamme) 


Coefficient de temperature 
Impedance d'entree 



ST 3356 


| Gamme 2000 V | 

40 Hz a 60 Hz 

± (0,3% d'affichage + 0,15% de gamme) 


+ (0,03 % de l'affichage/ 0 C + 0,01 % de gamme/°C) 


Gamme 

Impedance d'entree 

200 mV 

2 V 

20 ML2//60 pF 

20 V 

11 ML2//85 pF 

200 V 

2000 V 

10 ML2//95 pF 


Rejection en mode commun (CMRR) 100 dB pour signaux continus 

80 dB pour signaux alternatifs ou 50 ou 60 Hz ± 1 % 

Detecteur alternatif Convertisseur efficace, couplage capacitif 


Facteur de Crete 


2 en fin de gamme 


Temps de reponse 


1,5 s sans selection automatique de gamme 
3 s avec selection automatique de gamme 


Tensions maximale d'entree Dans toutes les gammes: 

entre Hi et Lo 600 V e ff 

entre Hi et terre 1000 V e ff 

entre Lo et terre 400 V e ff 

Tension maximale en continu: 400 V 
Produit VHz maxi: 10^ 
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2.1.3. Mesures de courant continu 

Gammes 


Courant maximal d'entree dans la 
gamme 20 A 

* 

Resolutioff 

Nombre d'unites de representation 
Precision 

Coefficient de temperature 
Perte de tension par le shunt 


Temps de reponse 
Protection 


Tension maximale en mode commun 
Tensions maximales d'entree 


AtA : 

2 20 200 

mA 

2 20 200 

A 

2 20 


10 A 


1 nA dans la gamme 2 pA 


2100 

± (0,2 % d'affichage + 0,05 % de gamme) 

± (0,02 % d'affichage/°C + 0,005 % de gamme/°C) 


Gamme 

Perte de tension 

2 pA 

20 pA 

200 pA 

2 mA 

<2,5 mV 

20 mA 

200 mA 

< 25 mV 

2 A 
,20 A 

< 250 mV 


0,7 s sans selection automatique de gamme 
1,5 s avec selection automatique de gamme 

Gamme 2 pA a 20 mA; 250 V e ff 
Gamme 200 mA a 20 A; n'est pas protegee 
I max. = 20 A pendant 20 secondes 


400 V e ff, 560 V cr ete 

Dans toutes les gammes: 
entre Hi et»Lo 250 V e ff 

entre Hi et terre 400 V e ff 

entre Lo et terre 400 V e ff 


i 
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2.1 A. Mesures de courant alternatif 

Gammes 


Courant maximal d'entreedans la 
gamme 2p A 

Resoltition 


Nombre d'unites de representation 
Precision 

Coefficient de temperature 
Perte de tension par le shunt 


Detecteur alternatif 
Facteur de Crete 
Temps de reponse 

Protection 


Tension maxi en mode commun 
Tension maxi d'entree 


* 


pA 

2 20 200 

mA 

2 20 200 

A 

2 20 


10 A 

1 nA dans la gamme 2 pA 

Valeur mesure'e inferieure a 0,5 % de la gamme est affichee 
comme zero 

2100 

40 Hz - 200 Hz ± (0,4% de I'affichage + 0,15% de la gamme) 
± (0,03 % de I'affichage/°C + 0,01 %/°C de gamme) 


Gamme 

Perte de tension 

Frequence 

2 pA 

20 pA 
200 pA 

<2,5 mV 


2 mA 


50 Hz 

20 mA 

200 mA 

<25 mV 


2 A 

20 A 

< 250 mV 



Convertisseur efficace, couplage capacitif 

2 en fin de gamme 

0,7 s sans selection automatique de gamme 

3 s avec selection automatique de gamme 

Gamme 2 pA - 20 mA; 250 V e ff 
Gamrrfe 200 mA - 20 A; n'est pas protegee 
Imax. = 20 A pendant 20 secondes 

400 V e ff, 560 V Crete 

Dans toutes les gammes: 
entre Hi et Lo 250 V e ff 

entre Hi et terre 400 V e ff 

entre Lo et terre 400 V e ff 


V 
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2.1.5. Mesures dB (valables en fonction V~ rms) 
Gamme 
0 dB reference 


Resolution 


Nombre d'unites de representation 
Precision 


Coefficient de temperature 
Impe'dance d'entree 


Rejection en mode commun (CMRR) 

Detecteur alternatif 
Facteur de Crete 
Temps de reponse 
Reglage de reference relative 
Tensions maximales d'entree 




-57,7 dB a +57,7 dB 

1 mW pour 600 0,775 V ou en selectionnant la 

reference relative a I'aide du bouton-poussoir ZERO SET 
a I'avant du PM 2521 

0,1 dB 

Valeur mesuree inferieure a —57,7 dB est affichee comme 
-99,9 dB 

999 


Signaux 

Frequence 

Precision 

-31,3dB ... +47 dB 

40 Hz- 20kHz 

20 kHz - 100 kHz 

± 0,2 dB 
+ 1 dB 

-50 dB...+ 31,7dB 

40 Hz- 20kHz 

± 2 dB 

-57,7 dB ... - 50 dB 

40 Hz-20 kHz 

± 3 dB 

> + 47 dB 

40 Hz - 500 Hz 

± 1,5 dB 


0,02 dB/°C 


Signaux 

Impedance 

0 - 1,8 V 

•1,8- 18 V 

18 - 600 V 

20 MJ7//60 pF 

11 Mfi//85 pF 

10 MS2//95 pF 


100 dB pour signaux continus 
80 dB pour signaux alternatifs 50 ou 60 Hz ± 1 % 

Convertisseur efficace, couplage capacitif 

2 en fin de gamme 

3 s 

Avec bouton-poussoir ZERO SET a I'avant du PM 2521 

Dans toutes les gammes: 
entre Hi et Lo 600 V e ff 

entre Hi et terre 1000 V e ff 

entre Lo et terre 400 V e ff 

Tension maximale en continu: 400 V 
Produit VHz maxi: 10^ 


• « V 
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2.1.6. Mesures de resistance 

Gammes 


Resolution 

Nombre’d'unites de representation 
Precision 


Coefficient da temperature 


n 

200 

kfi 

2 20 200 

M12 

2 20 


10 mfidans la gamme 200 £2' 


21000 


Gamme 

Precision 

200 n 

2 k!2 

20 kfi 
200 kfi 

± (0,2% d'affichage + 0,1% de gamme) 

2 M£2 

20 Ml2 

± (1% d'affichage + 0,1% de gamme) 


Gamme 

Coefficient de temperature 

200 12 

2 kft 

20 k12 
200 k!2 

± (0,01% d'affichage/°C + 0,01% de gamme/°C) 

2 Mfi 

20 M£2 

± (0,05% d'affichage/°C + 0,01% de gammeA’C) 


Courant de mesure 


Gamme 

Courant de mesure 

200 n 

1 mA 

2 k£2 

1 mA 

20 kfi 

100 jjA 

200 k!2 

10 fjA 

2 M£2» 

1 juA 

20 M12 

100 nA 


Tension maximale aux bornes avec 
entree ouverte 

Selection de reference relative 
Polarite des bornes d'entree 

Temps de reponse 


Protection 

Tensions maximales d'entree 


4 V 

Avec bouton-poussoir ZERO SET a I'avant du PM 2521 
— sur Hi et + sur Lo 


Gamme 

Temps de rgponse 

20012- 200 kfi 

0,7 s sans Selection automatique 
de gamme 

2,5 s avec selection automatique 
de gamme 

2M12 

20MS2 

2 s sans selection automatique de 
gamme 

7 s sans selection automatique de 
gamme 


265 Veff 

Dans toutes les gammes: 
entreHietLo 265 Veff 

entre Hi et terre 400 Veff 

entre Lo et terre 400 Veff 
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2.1.7. Mesures de diode 

Courant de commande 
Gamme 

Nombre d'unites de representation 
Resolution 

Polarite des bprnes d'entree 
Affichage * 


Reglage de reference relative 
Protection 

Tensions maximales d'entree 


2.1.8. Mesures de temperature 

Pour mesures de temperature, une 
option est necessaire 

Gamme de temperature 
Resolution 

Precision (sans sonde) 


Reglage de reference relative 


1 mA 

2 V 
21000 
lOOpV 

— sur Hi et + sur Lo 



Avant 

Arriere 

Si 

Ge 

0,6000 - 0,9000 

0,1000-0,3000 

OL 

OL 


0 _ V 

0 V_ 

vyj w\ 

Vg> W ^ 


Avec bouton-poussoir ZERO SET a I'avant du PM 2521 
265 V e ff 

Dans toutes les gammes: 
entre Hi et Lo 265 V e ff 

entre Hi et terre 400 V e ff 

entre Lo et terre 400 V e ff 


' Sonde de temperature Pt-100 PM 9249 
-50 °C a +200 °C 
0,1 °C 


Gamme 

Precision 

0°C ... +100 °c 
-50 °C ..>200 °C 

± (1 % d'affichage + 0,2 °C) 

± (3 % d'affichage + 0,2 °C) 


Avec bouton-poussoir ZERO SET a I'avant du PM 2521 


t 
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2.1.9. Mesures de frequence (Hz) 

Gammes 


kHz 

10 100 

MHz 

1 10 


Selection de gamme 


Resolution 

► 

Nombre d'unites de representation 
Precision pour les mesures de frequence. 


Temps de porte 


Taux de conversion 


Mode de declenchement 
Sensibilite de compteur 


Re'glage du niveau de declenchement 


Gamme 100 kHz, 1 MHz et 10 MHz; manuelle ou 
automatique 

Gamme 10 kHz; manuelle 
0,1 Hz dans la gamme 10 kHz 
99999 


Gamme 

Precision 

10 kHz 

100 kHz 

1 MHz 

± (0,005 % d'affichage + 0,001 % de gamme) 

10 MHz 

± (0,01 % d'affichage + 0,001 %de gamme) 


Gamme 

Temps de porte 

10 kHz 

10 s 

100 kHz 

1 s 

1 MHz 

100 ms 

10 MHz 

10 ms 


Gamme 

Taux 

10 kHz 

1 conv./IO s 

100 kHz 

1 MHz 

10 MHz 

1 conv./s 


Par depassement positif du niveau de declenchement + 
Par depassement negatif du niveau de declenchement — 

continu a 1 MHz; 150 mV C rete 
10 MHz a 100 MHz; 300 mV cr ete 
Resolution: 1 mV 

Avec bouton molete a I'avant 


4 
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2.1,10. Mesures de temps (s) 

Gammes 

Resolution 

Nombre d'unites de representation 
Precision pour les mesures de temps 
Frequence oomptee 
Temps de blocage 
: Demarrage 

Arret 

Remise a zero 
Sensibilite 

Modes de declenchement {marche/arret) 


Reglage du niveau de declenchement 


secondes 


10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 


100/us dans la gamme 10 


1 


s 


99999 

± {0,005 % d'affichage + 0,001 % de gamme) 

100 kHz 
10 ms 

Par depassement du niveau de declenchement 

Par depassement du niveau de declenchement ou en 
enfoncant le bouton-poussoir STOP/RESET 

En enfonpant le bouton-poussoir STOP/RESET 

Continu a impulsion 1 /us : 100 mV 
1 /us a 100 ns : 200 mV 

Depassement positif du niveau de declenchement + 
Depassement negatif du niveau de declenchement — 

Avec sonde de maintien des donnees PM 9263 

Sur depassements positif et negatif du niveau de 
declenchement + 

•‘Sur depassements negatif et positif du niveau de 
declenchement — 


A I'aide du bouton molete a I'avant 




t 





2.1.11. Niveau de declenchement 


Gammes d'attenuation 
Precision 

(valable entre 5 % et 100 % de gamme) 


Coefficient de temperature 
Impedance d'entree 


Tensions maximales d'entree 


Reglage du niveau de declenchement 
Polarite du niveau de declenchement 
Nombre d'unites de representation 


V | 2 20 200 2000 


Gamme d'attenuation 2 V, 20 V 


Frequence 

Precision 

continu -500 Hz 

500 Hz- 20kHz 

20 kHz - 100 kHz 
100 kHz- 10 MHz 

± (0,3 % d'affichage + 0,5 % de gamme) 
± (1 % d'affichage + 0,5 % de gamme) 

± (5 % d'affichage + 0,5 % de gamme) 

± (30 % d'affichage + 0,5 % de gamme) 


Gamme d'attenuation 200 V, 2000 V 


Frequence 

Precision 

continu - 100 Hz 

100 Hz- 10kHz 

± (0,3 % d'affichage + 0,5 % de gamme) 
± (5 % d'affichage + 0,5 % de gamme) 


± 100 pV/°C 


Gamme d'attenuation 

Impedance 

2 V 

20 V 

200 V , 2000 V 

20 MJ2//60 pF 

11 MS2//85 pF 

10 Mft//95 pF 


' Dans toutes les gammes: 
entre Hi et Lo 1000 V e ff 

entre Hi et terre 1000 V e ff 

entre Lo et terre 400 V e ff 

Produit VHz maxi: 10^ 

A I'aide du bouton molete a I'avant entre 0 et fin de gamme 
+ ou — 

2100 
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2.2. DONNEES GENERALES 

2.2.1. Caracteristiques de conversion (CAD) 

Sorte de conversion 

Principe de fonctionnement 

Reglage de gamme 
* 

Reglage de polarite 

2.2.2. Representation visuelle de I'affichage 

Nombre de chiffres 

Changement de gajnme 


Moyens de representation de la valeur de 
sortie 

Moyens de representation de la polarite 
Moyens de representation de la fonction 
Moyens de representation de I'unite 

Representation de la surcharge 
Representation du point decimal 

Maintien de donnees 

Maintien de gamme 

2.2.3. 

2.2.3.1. Conditions climatiques 

Temperature 

Temperature de reference 
Gamme d'utilisation 
Limite superieure de travail 
Gamme limite d'emmagasinage et de transport 

Humidite 

Humidite relative 

2.2.3.2. Conditions mecaniques 

Conformes a la norme CEI 359 groupe 2. 


Lineaire 

Declenchement repete 
Automatique 

Manuel a I'aide des boutons-poussoirs UP et DOWN 

Automatique pour les fonctions V, A, °C, niveau de 
declenchement, dB et ZERO SET 


314 pour fonctions A r-r-r- et A ~ 

4V4 pour fonctions V r-r-r, V °C, £2et -►)- 
5 pour fonctions Hz et s. 



Fonctions 

4% chiffres 

Fonctions 

314 chiffres 

Selection de gamme 
superieure 

20200 ± 20 

2020 + 2 

Selection de gamme 
'inferieure 

01800 + 20 

0180 ±2 


Affichage a cristal liquide, hauteur 13 mm 
Automatique + et — dans I'affichage LCD 
Selecteur de fonctions sur la plaquette de texte 

Automatique dans I'affichage LCD; 

mV, V, kHz, MHz, s, °C, Cl, kft, Mft, q/\, mA, A et db 

L'affichage LCD indique OL 

Automatique, en fonction de la gamme selectionnee dans 
I'affichage LCD 

Avec la sonde de maintien des donnees PM 9263 en option 
Avec le bouton-poussoir STOP en mode s. 

Avec le selecteur de gamme AUT/MAN* 


/(Conditions de fonctionnement conforme a la norme CEI 359 

Conformes a la norme CEI 359 groupe 1 avec extension 
des limites de temperature 

23 °C ± 1 °C 
0 °C ... +45 °C 
+45 °C 

-40 °C ... +70 °C 

20 % a 80 % non compris la condensation 




2.2.4. Conditions d'alimentation secteur conformes a la norme CEI 359 groupe S2 

2.2.4.1. Tension secteur 

Valeur de reference 220 V ± 1 % 

Gamme d'utilisation 220 V ±10% 

Remarque: 

L 'appacaif,peut etre utilise sur tensions secteur nominates de 110 Vet 240 V. 


2.2.4.2. Frequence secteur 
Valeur de reference 
Gamme d'utilisation 

2.2.4.3. Consommation 

2.2.5. Disposition des bornes d'entree 

Nombre de borftes d'entree 

2.2.6. Fonction de temps CAD 

Taux de conversion 

Temps de changement de gamme 

Temps de retablissement apres surcharge 

2.2.7. Etalonnage 

Intervalle de reetalonnage 

2.2.8. Caracteristiques mecaniques 

Dimensions 

Poids 

Materiaux d'armoire 

2.2.9. Securite 


50 Hz/60 Hz 
47 Hz a 63 Hz 

10 VA 

3 bornes 4 mm; 0, V-£2-mA et 0,2 A - 10 A 
1 douille DIN a 8 poles; PROBE 
Asymetrique, flottant 

2,5 conversions/s 
62 ms 

Gamme 200 mV ; 7 s maxi 

Gamme 2 V - 2000 V ; 1 s maxi 

1 ans 

•» 

Hauteur 95 mm 

Largeur 235 mm 

Profondeur 280 mm 

2 kg 
ABS 

Classe II conforme a la norme CEI 348 


110 


3. ACCESSOIRES 


3.1. ACCESSOIRES FOURNIS AVEC LE PM 2521 (Fig. 1, page 126). 


— Cables de mesure avec sondes PM 9266 (1) 

— Cordon secteur (2) 

— Fusiblgj.de reserve lx 125 mA rapide, 110 a 240 V (3) 

— Notice d'emploi (4) 


Remarque: 

Le fusible de reserve se trouve dans le connecteur secteur a I'arriere de I'appareil. 


3.2. ACCESSOIRES EN OPTION 

3.2.1. Sommaire 

- Sonde HT PM {)246. 

— Shunt de courant PM 9244 ou transformateur de courant PM 9245. 
— Sonde de maintien des donnees PM 9263. 

— Sonde de temperature PM 9249. 

— Sonde haute frequence PM 9210 et jeu d'accessoires PM 9212. 


3.2.2. Specifications des accessoires en option 


3.2.2.1. Sonde HT PM 9246 (Fig. 2, page 126). 

La sonde HT PM 9246 est apte a la mesure de tensions continues jusqu'a 30 kV. La sonde PM 9246 peut 
Stre employee pourdes appareils de mesure a impedance d'entree de 100 MJ2, 10 Mfi ou 1,2 Mf2 
(a selectionner sur la sonde). 


Tension maximale 
Attenuation 
Impedance d'entree 
Precision 
Humidite relative 


30 kV 
lOOOx 

600 MH ±5 % 

±3 % (non compris la precision de PM 2521) 
20 % a 80 % 


Remarque: 

f Veiller a ce que ies connexions de terre soien t sures. 

3.2.2.2. Shunt PM 9244 et transformateur de courant PM 9245 (Fig. 3 et 4, page 126). 

Shunt PM 9244 Transformateur de courant PM 9245 


Ce shunt permet de mesurer des courants 


continues et alternatifs (1 
jusqu'a 31,6 A. 

Gamme de courant 
Tension de sortie 

Precision 

(non compris la precision 
du PM 2521) 

Dissipation 

Dimensions 


kHz max.) 

10 Aet 31,6 A 
100 mV et 31,6 mV 

100 mV ± 1% 

31,6 mV ± 3% 

3,16 W max. 

Hauteur 55mm 

Largeur 140mm 

Profondeur 65mm 


Ce transformateur permet de mesurer des courants 
alternatifs au-dela de 10 A jusqu'a 100 A. 


Facteur de transfert 1000x (100 A = 100 mA) 

Erreur de transfert ± 3% (non compris la 

precision du PM 2521) 


Gamme de frequence 45 Hz a 1 kHz 
Perte de tension 200 mV 

secondaire maximale 

Tension maximale par 400 V alternatif 

rapport a la terre 

Avant la mesure, connecter le transformateur de courant 
a I'appareil. Eviter la contamination des parties de noyau. 
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3.2.2.3. Sonde de maintien des donnees PM 9263 (Fig. 5, page 126). 

INTRODUCTION 

La sonde PM 9263 est une sonde a combiner avec des multimetres presentant des possibility de maintien 
a I'entree de sonde DIN. Une bague sur la sonde est poussee vers I'avant afin de conserver les donnees sur 
I'affichage. Selon le multimetre, des mesures de tension, de resistance et de courant peuvent etre realisees a 
I'aide jle fa sonde. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Tension maximales d'entree: 

Pointe (VS2) sur commun (0) 30 Veff 

Produit VHz<10 7 

Commun (0) sur terre secteur 30 Veff 

Pointe (V£2) sur terre secteur 30 Veff 

V teste 4 500 V alternatif 

Courant maximale d'entree 200 mA 

Capacite d'entree 300 pF 

Resistance des cables V£2et 0 130 mO 


ACCESSOIRES 

Fournis avec la PM 9263 

Bofte d'accessoires comprenant 

• Cable de mise a zero. 

• 6 bagues de mise a zero. 

• Porte-sonde. 

• Clip de mesure a ressort. 

• Connecteur a broche. 

Accessoires en option 

Les accessoires employes avec les sondes d'oscilloscope peuvent etre combines avec la presente sonde. 

3.2.2.4. Sonde de temperature Pt-100 PM 9249 (Fig. 6, page 126). 

La sonde de temperatrue PM 9249 est une sonde a contact propre a la mesure de temperatures de surface 
entre -60 °C et +200 °C. 

Gamme 
Resolution 

Precision (DIN 43760) Sonde 
(Non compris la precision du PM 2521) 


-60 °C a +200 °C 
0,1 °C 

-60 °C a +100 °C ± 0,55 °C 
+100 °C a +200 °C± 1 °C 


3 ’ • Canon isolant. 8 

4 • Canon "dual-in-line” . 9 

5 • 10 points de mesure.10 

6 • 2 pointes de sonde.11 

7 • Notice d'emploi 


Maintien des donnees, a I'aide du commutateur 
a coulisse sur la sonde 

Gamme de temperature 

Gamme nominale d'utilisation —10 °C a +55 °C 

Gamme limitede transport 

et d'emmagasinage —25 °C a +70°C 

Humidite relative 10% a 80% 

(non compris 
la condensation) 












3.2.2.5. Sonde de haute frequence PM 9210 et jeu d'accessoires PM 9212 (Fig. 7 et8,page 130). 


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PM 9210 PM 9210 + PM 9212 

(non compris la precision du PM 2521) 


Gamme de frequence 
Ligne droite dans les 5 % 
Deviation'maximale 
Gammes de tension 
Tension maxi en alternatif 
Tension maxi en continu 
Capacite d'entree 


100 kHz a 1 GHz 
100 kHz a 6 MHz 
3dB 

150 mV a 15 V 
30 V 
200 V 
2 pF 


100 kHz a 1 GHz 
100 kHz a 6 MHz 
3,5 dB 

15 V a 200 V 
200 V 
500 V 
2pF 


Connecteur en T (y compris PM 9212) 
Impedance 4 

Rapport d'amplitude 


50 51 

1,25 a 700 MHz 

1,15 a 1 GHz avec attenuateur 100:1 


La sonde du type PM 9210 combinee avec les accessoires de sonde (fiche de terre reglable et adaptateur 
Dage) est apte a la mesure de frequences jusqu'a 100 MHz. 

Pour des mesures au-dela de cette frequence il est recommande d'employer le connecteur en T 50 £2 et la 
resistance de termination 50 £2 lesquels sont compris dans le jeu d'accessoires PM 9212. 


3.2.2.6. Dimensions de montage en rack 19 inch (Fig. 9, page 130). 
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4. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Le PM 2521 est un multimetre digital permettant aussi les mesures suivantes: temps, frequence et dB. 

Pour la commande le micro-ordinateur 8035 est utilise. Le PM 2521 peut etre divise en trois sections 
principales a savoir: section analogique, section commande et section affichage. 

La figure 10, page 134, illustre les composants des differentes sections. 

La figuj£ T1, page 134, quant a elle represente un schema synoptique plus detail le, permettant d'observer 
le principe de mesure de signaux. 

4.1. SECTION ANALOGIQUE 

4.1.1. Mesure de tensions, courants, resistances et diodes 

Dans la section analogique les signaux d'entree tensions (V , V ~), courants (A -m-, A ~), resistances 
(£2) ou diodes ( ) sont convertis en une tension appropriee au convertisseur analogique-digital (CAD). 

La tension analogique est appliquee au convertisseur CAD et mesuree. 

4.1.2. Mesure de temps et de frequence 

Les signaux d'entree de temps (s) et de frequence (Hz) sont attenues par I'attenuateur de tension pour 6tre 
applique ensuite a un comparateur. Le niveau de commutation du comparateur est variable a I'aide du 
potentiometre TRIGGER LEVEL a I'avant. Ce peglage permet de realiser des mesures selectives d'impulsions. 
A partir du comparateur les signaux de temps sont appliques directement au micro-ordinateur, ou le temps est 
compte en logiciel. Les signaux de frequence sont appliques au compteur. 

4.1.3. Mesure de temperatures 

Les mesures de temperature sont realisees a I'aide de la sonde Pt-100 PM 9249 en option. Celle-ci est 
connectives a un pont Thomson auquel est connecte la source de courant. La tension provenant du pont 
Thomson (mesures de resistance a 4 fils) est appliquee directement au convertisseur CAD et mesuree ensuite. 

4.1.4. Mesures decibels * 

En mode dB la tension alternative mesuree est convertie lociciellement en une valeur dB. Le mode dB est 
combine avec la fonction V ~. 

4.1.5. Mesures en mode de reference relative 

Dans le mode de reference relative, la valeur mesuree est capturee par le micro-ordinateur. Tout ecart 
positif ou negatif du niveau de reference sera affiche. Le mode de reference relative n'est valable qu'en 
mode V -r^-, dB, S2, -X- et °C. 

4.1.6. Commande de section analogique 

La section analogique est commandee par micro-ordinateur. Le selecteur de fonctions sert a determiner le 
sens des fonctions de mesure. Le reglage des gammes dans un mode est determine par les commutateurs de 
selection de gamme AUTO/MAN*, UP et DOWN. 

L'information de gamme enclenche I'attenuation du signal d'entree, la sensibilite du convertisseur RMS et la 
sensibilite de la source de courant. L'information de fonction et de gamme est transmise a la section 
analogique par commande relais "reed". 

4.1.7. Convertisseur analogique-digital (CAD) 

La conversion analogique-digital d'application dans le PM 2521 estconforme au principe de modulation delta. 
Le systeme (CAD) est forme de deux circuits LSI. Le signal analogique est convert! en signal de donnees. Le 
cycle est proportionnel a la hauteur du signal d'entree analogique du convertisseur (CAD). 

Le systeme (CAD) est egalement equipe d'une correction automatique du point zero. 
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4.2. SECTION COMMANDE 

Le centre de la section commande est un micro-ordinateur 8035. 

Une memoire 4k ROM a ete choisie comme memoire de programme. Dans la section commande a lieu 
('acquisition de donnees. 

Entrees pour la section commande sont : les commutateurs de mode 
» la selection de fonction 

»*’ la sortie compteur 

la ROM 

Sorties pour la section commande sont : I'affichage 

la commande a relais. 


Generalement les actions suivantes sont realisees par le micro-ordinateur/ROM. 


ENTREE/SORTIE 

ACTIONS 

COMMUTATEURS DE MODE 


Commandes de gamme 

En mode de selection automatique de gamme: 

Verifier si la sortie compteur est superieure ou inferieure a une 
certaine valeur. Dans I'affirmative, selectionner une gamme 
superieure ou inferieure. Affichage du point decimal. 


En mode de selection manuelle: 

Selectionner une gamme superieure ou inferieure a I'aide des 
boutons-poussoirs UP ou DOWN. Affichage du point decimal. 

Commande ARRET/REMISE A ZERO 
(STOP/RESET) 

Arreter la mesure de temps. 

Remettre la mesure de temps. 

Commandes +/— 

Reglage du niveau de declenchement + ou —. 

Commande dB (V ~) 

Reglage de la fonction dB et conversion de la tension alternative 
en valeur dB. 

Commande ZERO SET 

Reglage de la valeur de reference relative et affichage de chaque 
ecart positif ou negatif. 

? SELECTEUR DE FONCTION 

Reglage du sens du signal d'entree dans la section analogique. 
Affichage de I'indication de fonction. 

SORTIE COMPTEUR 

Aff ichage des donnees comptees y compris la polarite. 

Si la sortie compteur depasse la valeur en fin de gamme, 

I'affichage OL apparaft. 

AFFICHAGE 

Affichage des donnees comptees, du point decimal et de 
I'indication de fonction. 

COMMANDE A RELAIS 

Alimentation des informations de gamme etde fonction a la 
section analogique, ou sont regies les facteurs d'attenuation, 
la sensdu signal d'entree. 

La sensibilite des convertisseurs CAD et RMS et 
le sens du signal d'entree. 


4.3. SECTION AFFICHAGE 

La section affichage comporte un interface a affichage a cristal liquide et un affichage cristal liquide (LCD). 
La section affichage est directement commandee par le micro-ordinateur. Les donnees du micro-ordinateur 
sont appliquees a I'interface LCD sous forme serie. 


V 
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5. INSTALLATION 


5.1. ALIMENTATION SECTEUR 

5.1.1. I nstructions de secu rite 

«► 

— Avant de brancher I'appareil au secteur, s'assurer qu'il est regie sur la tension secteur locale appropriee. 

ATTENTION: L'ouverture de couvercles ou le demontage de pieces, a ('exception de celles auxquelles on 

accede a la main, risque de mettre a nu des pieces sous tension, et les bornes accessibles 
peuvent egalement etre sous tension. 

On deconnectera I'instrument de toutes les sources de tension avant de proceder a aucune 
operation de remplacement ou de reparation et I'entretien au cours de laquelle I'instrument 
serait ouvert. 

* Si, par la suite, il est indispensable d'effecteur une operation de reglage, entretien ou 

reparation de I'instrument ouvert dans I'etat sous tension, I'operation ne devra etre effectuee 
que par une personne qualifiee, consciente des risques que cela implique. 

Ne pas oublier que les condensateurs qui se trouvent a I'interieur de I'instrument peuvent 
etre charges, meme si I'instrument est separe de toute source de tension 

5.1.2. Remplacement du fusible secteur 

Le fusible secteur se trouve dans la prise secteur a I'arriere de I'instrument. 

Le fusible de rechange est egalement situe dans I'ensemble prise secteur/porte-fusible. 


Tension secteur 

Fusible requis 

110V - 220V - 240V 

125mA (nontemporise) 


S'assurer que seuls des fusibles du calibre d'intensite requis et du type specifie sont utilises; (IEC 127-1 et 
F0,125c DIN 41571). 

II faut eviter d'utiliser des fusibles repares et de court-circuiter des porte-fusible. 

5.1.3. Adaption a la tension secteur 

t 

A la livraison I'appareil est regie pour secteur 220V, 50Hz ... 60Hz. Pour I'adapter a 110V et 240V, il sufit 
de modifier le cablage de transformateur secteur. 

Pour ce faire, proceder comme suit: 

— Deposer le couvercle superieur (Fig. 12, page 138). 

Proceder comme suit: 

— Mettre la poignee en position inferieure. 

— Deposer les deux vis fixant le couvercle superieur a la tole inferieur (Fig. 23, page 142), 

— Soulever le couvercle superieur et le tirer vers I'arriere. 

Le transformateur secteur est dispose dans le couvercle superieur et enfiche dans le circuit imprime principal. 
— Modifier le cablage sur le transformateur secteur comme illustre a la figure 13, page 138. 

II n'est pas necessaire de remplacer le fusible secteur, si on adapte le PM 2521 a une autre tension secteur. 

Ce n'est que si le fusible secteur est defectueux qu'il faut le remplacer. 

5.1.4. Adaption a la frequence secteur 

Le PM 2521 peut etre utilise sur une frequence secteur de 47 a 63 Hz sans subir aucune modification. 
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6. OPERATION 

6.1. MISEENSERVIE 

L'appareil es pret a I'usage apres branchement au secteur. II est mis en service en enfoncant le bouton-poussoir 
POWER. 

Remarque: 

1 Apres la mise en service I'affichage indique - CAL - pendant environ 10 secondes. Au cours de cette periode 
le PM 2521 realise un etalonnage interne. 

Apres ce procede l'appareil passe a la fonction selectionnee a I'aide du selecteur de fonctions. 

Lorsqu'un appareilpasse d'une endroit froid a un endroit chaud, la condensation peut Stre causer une 
affichage inexacte. 


6.2. COMMANDES * 

6.2.1. Panneau avant (Fig. 22, page 142). 


DESCRIPTION 

APPLICATION 

POWER 

Bouton-poussoir mise en service/hors service 

AUTO/MAN* 


STOP 

RESET 

Bouton-poussoir a fonctions multiples 

AUTO/MAN* 

Bouton-poussoir pour selection entre mode automatique et mode manuel, a 

I'exception de la fonction s. Le mode de selection manuelle de gamme est indique a 
I'aide d'un asterisque a droit sur I'afflthage. Le mode de selection manuelle fonctionne 
conjointement avec les boutons-poussoirs UP et DOWN. En mode de selection 
automatique en fonction 4% chiffres, le niveau de selection de gamme superieure (UP) 
correspond a un affichage de 20200 et le niveau de selection de gamme inferieure a un 
affichage de 01800. En mode a 354 chiffres ces affichages sont respectivement 2020 et 
0180. 

Pour eliminer I'hysterese en mode de selection automatique de gamme, une gamme 
superieure ou inferieure peut etre selectionnee a I'aide des boutons-poussoirs UP ou 

f 

DOWN. 

Gamme superieure entre 18000 et 20200 (1800-2020) 

Gamme inferieure entre 01800 et 02020 (0180-0202) ■ 

STOP 

Bouton-poussoir arret remise a zero (STOP/RESET) en fonction de temps (s). 

RESET 

Lorsque ce bouton-poussoir est enfonce alorsque le PM 2521 mesure, la mesure est 
arretee. Si le bouton-poussoir arret/remise est enfonce, une mesure est achevee, 
l'appareil est remis a zero et une nouvelle mesure peut etre demarree. 





DESCRIPTION 


APPLICATION 



Bouton-poussoirde selection manuelle de gamme superieure; appuyer une fois : 
1 gamme superieure 


Bouton-poussoir de selection manuelle de gamme inferieure; appuyer une fois = 
1 gamme inferieure 


Fonction 

V— 

- 

Hz 

niveau de 

declenche¬ 

ment 

s 

°C 

Gamme 

200 mV 

10 kHz 


10 1 




! V 

100 kHz 

2 V 

CN 

O 



2C 

) V 

1 MHz 

20 V 

10 3 

-60/ 


o 

CN 

) V 

10MHz 

200 V 

10 4 

+200 


20(H 

) V 


2000 V 

10 5 


Affichage 

l 

\'A 

5 

3'A 

5 

4% 



El 

mA — 


mA ~ 



200 mA 
2 A 
20 A 



+/- 

dB (V~) 
ZERO SET 


Bouton-poussoir a fonctions multiples 


dB (V~) 


ZERO SET 


Bouton-poussoir de selection du niveau de declenchement +/— (trigger level). 

En mode niveau de declenchement il est possible de choisir entre le niveau + et le 
niveau —. Le niveau de declenchement selectionne peut etre regie de zero a la fin de 
gamme a I'aide d'un bouton molete. 

Mode decibel (dBV ~) et bouton-poussoir de reference relative. En mode V ~ la valeur 
mesuree est representee en dB en appuyant une fois sur le bouton. 

Lorsqu'on appuie une seconde fois sur le bouton-poussoir, le PM 2521 passe en mode 
de reference relative. L'affichage passe a OdB. Tout affichage ulterieur indiquera 
I'^cart positif ou negatif de la valeur de reference relative. Lorsqu'on appuie un 
troisieme fois sur le bouton-poussoir, le PM 2521 passe a nouveau en mode V ~ 

Bouton-poussoir de reference relative pour fonctions V -rrr, dB, El, et °C. 
Lorsqu'on appuie sur le bouton-poussoir, le PM 2521 passe en mode de reference 
relative. L'affichage passe a zero. Chaque affichage ulterieur indiquera I'ecart positif ou 
negatif de la valeur de reference relative. Pour sortir du rri^de de reference relative, 
appuyer a nouveau sur le bouton ZERO SET. 
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DESCRIPTION 

APPLICATION 

SELECTEUR DE 

FONCTION 

* 

* 

Selecteur rotatif 

Pour fonction °C une sonde de temperature Pt-100 en option (par ex. PM 9249) 
doir etre utilisee. 

Le mode de niveau de declenchement (trigger level) est combine au bouton-poussoir 
+/— et au bouton molete. 

Le mode s est combine avec le bouton-poussoir arret/remise (STOP/RESET) et la 
fonction niveau de declenchement. 

La fonction Hz est combinee a la fonction niveau de declenchement. 

DOUILLES D'ENTRI 

0 

V-El- mA 

0,2 A-10 A 

PROBE 

:e 

Douille Lo pour toutes fonctions sauf °C. 

Douille Hi pour les fonctions V V Hz, niveau de declenchement, s, mA— 

mA ~,I2, -X- . 

Douille d'entree Hi pour courants forts 

Douille DIN a 8 poles pour: 

— sonde de temperature Pt-100 par ex. PM 9249 

— sonde de maintien des donnees PM 9263 

POTENTIOMETRES 

Bouton molete +/— 

@ 

Potentiometre pour reglage de niveau de declenchement + et —. 

Potentiometre de reglage du zero. 


6.2.2. Panneau arriere (Fig. 23, page 142). 


DESCRIPTION 

APPLICATION 

DOUILLE D'ENTREI 
SECTEUR 

E Douille d'entree pour 110 V, 220 V %t 240 V, secteur, 50/60 Hz 

FUSIBLE 

Fusible secteur place dans un porte-fusible special dans la douille secteur 125 mA 
rapide 110 V ...240 V secteur 


6.3. REGLAGE DU ZERO 

t 

Proceder comme suit: 

— Selectionner le mode V -r-r-r a I'aide du selecteur de fonction. 

— Selectionner le mode de selection de gamme automatique a I'aide du bouton-poussoir AUTO/MAN*. 
Remarque: 

Le mode de selection de gamme manuelle est indique a I'aide d'un asterisque * sur I'affichage. 

— Court-circuiter les bornes 0 et V El mA. 

— A I'aide d'un tournevis et du potentiometre zero situe entre I'entree PROBE et le bouton-poussoir +/—, 
regler I'affichage sur 000.00 mV ± 1 chiffre. 
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6.4. MESURES 

ATTENTION: II ne faut pas oublier que dans toutes les mesures le zero de I'entree de SONDE est porte au 
meme potentiel que celui de la prise d'entree 0. 

Ne pas toucher au zero ^ de I'entree de sonde au cours d'une mesure. 

6.4.1. Mesures standard 

* 

6.4.1.1. Mesures de tension continue (V 

GENERALITES 

On distingue deux modes de mesure 3,savoir: 

— Mesure de tension continue (Methode standard). 

— Mesure de tension continue en mode de reference relative. Le mode de reference relative permet de 
selectionner un niveau zero de reference relative pre-determinee. Tout affichage ulterieur indiquera 
I'ecart positif ou negatif par rapport a la valeur de reference relative. 

Exemple: 

Tension mesuree: +1.0000 V. L'affichage en mode de reference relative sera +0.0000 V. 

Les tensions mesurees ulterieurement sont par exemple +1.1000 V et +0.9000 V. Les valeurs affichees seront 
respectivement +0.1000 V et —0.1000 V. 

MESURES DE TENSION CONTINUE (METHODE STANDARD) 

— Selectionner le mode V -r-r-r a I'aide du sefecteur de fonction. 

— Selectionner le mode de selection de gamme (manuelle ou automatique) a I'aide du bouton-poussoir 
AUTO/MAN*. 

Remarque: 

La selection manuelle est marquee par un asterisque * dans l'affichage. En mode automatique, le niveau UP 
(superieur) est de 20200 et le niveau DOWN (inferieur) de 01800. 

— En mode manuel selectionner la gamme correcte a I'aide des boutons-poussoirs UP ou DOWN. 

Remarque: 

Les gammes disponibles sont: 200.00 mV 

2.0000 V 
20.000 V 

* 200.00 V 

2000.0 V 

La surcharge est indiquee par OL sur l'affichage (affichage >21000). Dans la garrime 2000 V la surcharge est 
egalement indiquee a 2100.0 V. Neanmoins I'entree maximale est de 1000 V -r-r-r- t Crete 1400 V. 

— Connecter la source de tension a la borne 0 et V. 

Remarque: 

La polarite indiquee est la polarite de la borne V par rapport a la borne 0. 

Des tensions de 1 kV a 30 kV peuvent 6tre mesurees a I'aide de la sonde EHT PM 9246. Se referer egalement 
au chapitre 6.42.1. 
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MESURES DE TENSION CONTINUE EN MODE DE REFERENCE RELATIVE (ZERO SET) 

— Mesurer la tension continue comme decrit ci-avant. 

— Appuyer sur le bouton ZERO SET. 

Remarque: 

L'affichage est maintenu pendant une seconde et un Z apparait 3 droite sur I'affichage. La valeur indiquee 
pendant catte seconde est la valeur de reference relative. Ensuite l'affichage passe a zero et I'indication ZS 
(ZERO SET) apparaft sur l'affichage. Le PM 2521 est commute en mode de reference relative (ZERO SET). 

‘ Dans ce mode I'appareil passe en mode de selection manuelle de gamme.* Tout affichage ulterieur indiquera 
I'ecart positif ou negatif par rapport a la valeur de reference relative. 

— Pour sortir du mode de reference relative, appuyer a nouveau sur le bouton ZERO SET. 

Remarque: 

La surcharge est indiquee par OL sur l'affichage (source de tension >21000). 

Dans la gamme 2000 V la surcharge est egalement indiquee a 2100.0 V. 

Neanmoins I'entree*maximale est de 1000 V -r-r-r, Crete 1400 V. 

Affichage maximale est 40000 

6.4.1.2. Mesures de tension alternative (V ~ eff) 

GENERALITES 

Le PM 2521 mesure la valeur efficace (RMS) du signal d'entree alternative. Comme la fonction alternative est 
a couplage capacitif, une composante continue dans le signal d'entree alternative est bloquee. La composante 
continue n'est pas comprise dans le resultat de la mesure. 

MESURE 

— Selectionner la fonction V ~ rms a I’aide du selecteur de function. 

— Selectionner le mode de selection de gamme (manuelle ou automatique) a I'aide du bouton-poussoir 
AUTO/MAN*. 

Remarque: 

La selection manuelle de gamme est indiquee par un asterisque * sur l'affichage. En mode de selection 
automatique le niveau UP (superieur) est de 20200 et le niveau DOWN (inferieur) de 01800. 

g- En mode de selection automatique de gamme, selectionner la gamme correcte a I'aide du bouton-poussoir 
UP ou DOWN. 


200.00 mV 
2.0000 V 
20.000 V 
200.00 V 
2000.0 V 

La surcharge est indiquee par OL sur l'affichage (affichage >21000). Dans la gamme 2000 V la surcharge est 
egalement indiquee a 21000 V. Neanmois la tension maximale d'entree est de 600 V eff. 

Si l'affichage est inferieur a 0,5 % de la fin de gamme (100 chiffres), I'affichage indique zero. 

— Connecter la source de tension aux bornes 0 en V. 


Remarque: 

Gammes disponibles: 


I 

I 
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6.4.1.3. MesuresdB 

GENERALITES 

La fonction dB permetde mesurer le rapport entre les tensions alternatives et de les exprimer en decibels 
(dB). On distingue deux modes de mesure, a savoir: 

— Mesure dB (Methode standard). 

— Mesure dB en modede reference relative. 

LeiThode de reference relative permet de selectionner un niveau zero de reference relative pre-determinee. 
Chaque affichage ulterieur indiquera I'ecart positif ou negatif par rapport a la valeur de reference relative. 

Exemple: 



Fig. 14. Mesures dB 


FONCTION 

AMPLIFICATEUR 

ENTREE 

SORTIE 

V ~ 

100.00 mV 

10.000 V 

dB 

-17.7 dB 

+22.2 dB 

dB ZERO SET 

00.0 dB 

+39.9 dB 


ATTENUATEUR 

ENTREE 

SORTIE 

10.000 V 

+22.2 dB 

00.0 dB 

100.00 mV 

-17.7 dB 

-39.9 dB 


MESURES dB (METHODE STANDARD) 

— Selectionner la fonction V ~ a I'aide du selecteur de fonction. 

— Selectionner le modede selection automatique de gamme a I'aide du bouton-poussoir AUTO/MAN*. 

Remarque: \ 

La selection manuelle de gamme est indiquee par un asterisque * sur I'affichage. En mode de selection 
automatique de gamme le niveau UP (superieurj est de 20200 et le niveau DOWN (inferieur) de 01800. 

— Connecter la source de tension aux bornes 0 et V, et mesurer la tension. 


Remarque: 

Veiller a ce que la tension maximale d'entree de 600 V eff ne soit pas depassee. 600 V eff = +57,8 dB. 

— Appuyer une fois sur le bouton dB (V ~). 

Remarque: 

La tension alternative mesuree est alors exprimee en decibels (dB). La reference appliquee est 0 dB = 1 mW, 
600 fi 0,775 V. 

- Pour sortirde la fonction dB et passer a nouveau en mode V appuyer deux fois sur le bouton dB (V ~). 
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MESURES dB EN MODE DE REFERENCE RELATIVE 

— Mesurer la tension alternative en mode dB comme decrit ci-avant. 

— Appuyer a nouveau sur le bouton dB (V ~), ZERO SET. 

Remarque: 

L'affichage est maintenu pendant une seconde et un Z apparaft a droite sur I'affichage. La valeur indiquee 
pendant cetteseconde est la valeur de reference relative. 

Ensuite l'affichage passe a zero et I'indication ZS (ZERO SET) apparaft sur l'affichage. Le PM 2521 est 
, commute en mode de reference relative (ZERO SET). Dans ce mode I'appareil passe en mode de selection 
manuelle de gamme*. Tout affichage ulterieur indiquera I'ecart positif ou negatif par rapport a la valeur 
de reference relative. 

— Pour sortir de la fonction dB, appuyer une nouvelle fois le bouton-poussoir dB (V ~) ZERO SET. 

Remarque: 

Veiller a ce que la tension maximale d'entree de 600 Veff ne soit pas depassee. 600 Veff = 57,8 dB. 
Neanmoins en mode de reference relative, la valeur de reference relative doit etre ajoutee a la valeur 
mesuree. 

6.4.1.4. Mesures de courant continu (A ,) 

— Selectionner le mode A -r-r-r a I'aide du selection de fonction. 

— Selectionner le mode de selection de gamme (manuelle ou automatique) a I'aide du bouton poussoir 
AUTO/MAN*. 


Remarque: 

La selection manuelle est indiquee par un asterisque * sur l'affichage. En mode automatique, le niveau UP 
(superieur) est de 2020 et le niveau DOWN (inferieur) de 0180. 

— En mode de selection manuelle de gamme selectionner la gamme correcte a I'aide des boutons-poussoirs 
UP ou DOWN. 

Remarque: 

Les gammes disponibles sont: Borne mA 

2.000 /iA 
20.00 juA 
200.0 nA 
2.000 mA 

* 20.00 mA 

La surcharge est indiquee par OL sur l'affichage (affichage >2100). Dans la gamme 20 A, la surcharge est 
egalement indiquee a 21.00 A. Neanmois le courant continus maximal d'entree est de 10 A. 

— Connecter la source de courant aux bornes 0 et mA ou 0.2 A - 20 A. 

Remarque: 

La polarite indiquee est la polarite des bornes A par rapport a la borne 0. Le courant jusqu'a 31,6 A peut 
etre mesure a I'aide du shunt PM 9244. Voir chapitre 6.42.2. 

Etant donne la methode de mesure, l'affichage n'indique pas zero lorsque I'entree est court-circuitee. 


Borne 0,2 A - 10 

200.0 mA 
2.000 A 
20.00 A 
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6.4.1.5. Mesures de courant alternatif (A ~ eff) 

GENERAL1TES 

Le PM 2521 mesure la valeur efficace (RMS) du signal d'entree alternative. Comme la fonction alternative est 
a couplage capacitif, une composante continue dans le signal d'entree alternative est bloquee. La composante 
continue n'est pas comprise dans le resultatde la mesure. 

* 

MESURES DE COURANT ALTERNATIF 

— Selectionner la fonction A ~ rms a I'aide du selecteur de fonction, 

— Selectionner le mode de selection de gamme a I'aide du bouton-poussoir AUTO/MAN*. 

Remarque: 

La selection manuelle de gamme est indiquee par un asterisque * sur I'affichage. En mode automatique le 
niveau UP (superieur) est de 2020 et le niveau DOWN (inferieur) 0180. 

— En mode deselection manuelle de gamme, selectionner la gamme correcte a I'aide des boutons-poussoirs 
UP ou DOWN. 

Remarque: 

Les gammes disponibles sont: Borne mA Borne 02. A - 20 A 

2.000 iiA 200.0 mA 

20.00 ju, A 2.000 A 

200.0 fiA 20.00 A 

2.000 mA ' 

20.00 mA 

La surchage est indiquee par OL sur I'affichage (affichage >2100). Dans la gamme 20 A la surcharge est 
egalement indiquee a 21.00 A. Cependant la tension maximale d'entree est de 10 A. Si I'affichage est 
inferieur a 5 % de la valeur en fin de gamme (10 chiffres), I'affichage indiquera zero. 

— Connecter la source de courant aux bornes 0 et mA ou*'0.2 A - 20 A. 

Remarque: 

Des courants superieurs a 100 A peuvent §tre mesures a I'aide du transformateur de courant PM 9245. 

Voir chapitre 6.422. Etant donne la methode de mesure, I'affichage n'indique pas zero lorsque I'entree 
est court-circuitee. 


\s 
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6.4.1.6. Mesuresde resistance (SI) 

GENERALITES 

On distingue deux modes de mesure, a savoir: 

— Mesure de resistance (Methode standard). 

— Mesure de resistance en mode de reference relative. Le mode de reference relative permet de selectionner 
un niveau’Z^ro de reference relative pre-determinee. Tout affichage ulterieur indiquera I'ecart positif ou 
negatif par rapport a la valeur de reference relative. 

Exemple: 

Resistance mesuree: 1.2000 kfl. L'affichage en mode de reference relative sera +0.0000 V. 

Les resistances mesurees ulterieurement sont par exemple 1.2500 k£2 et 1.1500 k£2. Les valeurs affichees 
seront respectivement +0.0500 kfl. Les valeurs affichees seront respectivement +0.0500 kfi et -0.0300 k£2. 

MESURES DE RESISTANCE (METHODE STANDARD) 

— Selectionner le mode SI a I'aide du selecteur de fonction. 

— Selectionner lefnode de selection de gamme (manuelle ou automatique) a I'aide du bouton-poussoir 
AUTO/MAN*. 

Remarque: 

La selection manuelle est marquee par un asterisque’* dans l'affichage. En mode automatique, le niveau UP 
(superieur) est de 20200 et le niveau DOWN (inferieur) de 01800. 

— En mode manuel selectionner la gamme correete a I'aide des boutons-poussoirs UP ou DOWN. 

Remarque: 

Les gammes disponibles sont: 200.00 SI 

2.0000 kft 
20.000 kft 

200.00 kft , 

2.0000 

20.000 

La surchage est indiquee par OL sur l'affichage (affichage >21000). 

— Connecter la resistance inconnue a la borne 0 et £2. 

Protection: 

}.a tension d'entree maximale admise est de 265 V eff. 

MESURES DE RESISTANCE EN MODE DE REFERENCE RELATIVE (ZERO SET) 

— Mesurer la resistance comme decrit ci-avant. 

— Appuyer sur le bouton ZERO SET. 

Remarque: 

L'affichage est maintenu pendant une seconde et un Z apparaft a droite sur l'affichage. La valeur indiquee 
pendant cette seconde est la valeur de reference relative. 

Ensuite l'affichage passe a zero et Tindication ZS (ZERO SET) apparaft sur l'affichage. Le PM 2521 est 
commute en mode de reference relative (ZERO SET). Dans ce mode I'appareil passe en mode de selection 
manuelle de gamme*. Affichage maximale est 40000. 

Tout affichage ulterieur indiquera I'ecart positif ou negatif par rapport a la valeur de reference relative. 


— Pour sortir du mode de reference relative, appuyer a nouveau sur le bouton ZERO SET. 
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6.4.1.7. Mesures de diode ( -►)- ) 

GENERALITES 

On distingue deux modes de mesure, a savoir: 

— Mesure de diode (Methode standard). 

— Mesure de diode en mode de reference relative. Le mode de reference relative permet de selectionner 
un nivfeau zero de reference relative pre-determinee. Tout affichage ulterieur indiquera I'ecart positif 
ou'negatif par rapport a la valeur de reference relative. 

Exemple: 

Valeur mesuree: 0.6200 V. L'affichage en mode de reference relative sera +0.0000 V. 

Les valeurs mesurees ulterieurement sont par exemple 0.6225 V et 0.6175 V. Les valeurs affichees seront 
respectivement +0.0025 V et —0.0025 V. Ceci permet de comparer des jonctions de diode. 

MESURES DE DIODE (METHODE STANDARD) 

— Selectionner la fonction diode -►)- a I'aide du selecteur de fonction. 

Remarque: 

La fonction diode presente une seule gamme. La valeur affichee correspond a la tension en sens conducteur 
et inverse a travers la diode dans gamme 2 V. 

— Connecter la diode aux bornes 0 et V J2 mA selon la table ci-dessus. 



Affichage 

■Conducteur 

1 nverse 

Si 

Ge 

0.6000 - 0.9000 V 

0.1000 -0.3000 V 

OL 

OL 


0 V 

/«\ fcj /«\ 

0 V 

LM / 55 \ 

W\ VQ) 

W 


MESURES DE DIODE EN MODE DE REFERENCE RELATIVE (ZERO SET) 

— Mesurer la diode comme decrit ci-avant. 

— Appuyer sur le bouton ZERO SET. 

Remarque: 

L'affichage est maintenu pendant une seconde et un Z apparaft a droite sur l'affichage. La valeur indiquee 
pendant cette seconde est la valeur de reference relative. 

Ensuite l'affichage passe a zero et ('indication ZS (ZERO SET) apparaft sur l'affichage. Le PM 2521 est 
commute en mode de reference relative (ZERO SET). Dans ce mode I'appareil passe en mode de selection 
manuelle de gamme. Tout affichage ulterieur indiquera I'ecart positif ou negatif’par rapport a la valeur de 
reference relative. 


— Pour sortir du mode de reference relative, appuyer a nouveau sur le bouton ZERO SET. 


f 
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Fig. 1. Accessories supplied with the PM 2521 Fig. 2. HT probe PM 9246 

Abb. 1. Mitdem PM 2521 geliefertes Zubehoren Abb. 2. Hochspannungs Messkopf PM 9246 

Fig. 7, Accessoires fournis avec ie PM 2521 Fig. 2. Sonde HT PM 9246 



Fig. 3. Shun t PM 9244 
Abb. 3. Shunt PM 9244 
Fig. 3. Shunt PM 9244 


Fig. 4. Current transformer PM 9245 

Abb. 4. Stromwandier PM 9245 

Fig. 4. , Transformateur de couran t PM 9245 




Fig. 5. Data Hold probe PM 9263 

Abb. 5. Messkopf PM 9263 mit Data Hold 

Fig. 5. Sonde de main tien des donnees PM 9263 


I 


0 45 



U 



Fig. 6. Pt-100 temperature probe PM 9249 

Abb. 6. Pt-100 Temperaturfuhler PM 9249 

Fig. 6. Sonde Pt-100 PM 9249 


ST 3026 
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6.4.1.8. Mesures de temperature (°C) 

GENER ALITES 

On distingue deux modes de mesure, 2 savoir: 

— Mesure de temperature (Methode standard). 

— Mesure de temperature en mode de reference relative. Le mode de reference relative permet de selectionner 
un niveau*zero de reference relative pre-determinee. Tout affichage ulterieur indiquera I'ecart positif ou 
negatif par rapport a la valeur de reference relative. 

Exemple: 

Temperature mesuree: +0022.0 °C. L'affichage en mode de reference relative sera 0000.0 °C. 

Les temperatures mesurees ulterieurement sont par exemple +24 °C et +21 °C. Les valeurs affichees seront 
respectivement +0002.0 °C et —0001.0 °C. 

MESURES DE TEMPERATURE (METHODE STANDARD) 

— Selectionner la<,fonction °C a I'aide du seiecteurde fonction. 

Remarque: 

La fonction temperature presente une seule gamme. 

— Connecter la sonde de temperature a I'entree PROBE du PM 2521 (Fig. 15). 

Remarque: 

La gamme de mesure de la sonde PM 9249 est dtf —60°C 2 +200°C. 

PROBE ( FRONT VIEW ) 



Fig. 15. Connection de la sonde temperature 
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6.4.1. 


D 


MESURES DE TEMPERATURE EN MODE DE REFERENCE RELATIVE (ZERO SET) 

— Mesurer la temperature comme decrit ci-avant. 

— Appuyer sur le bouton ZERO SET. 

Remarque: 

L'affichage est maintenu pendant une seconde et un Z apparaft a droite sur I'affichage. La valeur indiquee 
* 

pendant cette seconde est la valeur de reference relative. 

Ensuite l'affichage passe a zero et Vindication ZS (ZERO SET) apparaft sur I'affichage. Le PM 2521 est 
commute en mode de reference relative (ZERO SET). Dans ce mode I'appareil passe en mode de selection 
manuelle de gamme*. Tout affichage ulterieur indiquera I'ecart positif ou negatif par rapport a la valeur 
de reference relative. 

— Pour sortir du mode de reference relative, appuyer a nouveau sur le bouton ZERO SET. 

>. Mesures de frequence (Hz) 

GENERALITES 

Les mesures de frequence sont realisees conjointement avec la fonction de niveau de declenchement 
(trigger level). Chaque foisque le signal d'entree depasse le niveau de declenchement, un comptage est 
effectue. Comme ce niveau est reglable, il est bon de connaftre ou le niveau de declenchement se situe et si le 
declenchement a lieu avant les mesures de freqdence. 

L'ordre de la mesure de frequence est le suivant: 

— Selection de la gamme de sensibilite. 

— Selection du niveau de declenchement (trigger level). 

— Mesure de la frequence. 

MESURES DE FREQUENCE 
Selection de la gamme de sensibilite 

— Selectionner la fonction V —-— a I'aide du selecteurdt? fonction. 

— Selectionner le mode de selection automatique de gamme en appuyant sur le bouton-poussoir AUTO/MAN*. 

Remarque: 

La selection manuelle de gamme est indiquee par un asterisque * sur I'affichage. 

— Connecter la source de tension aux bornes 0 en V et mesurer le signal d'entree. 

— Prendre note de la gamme et polarite selectionnees. Des signaux lents peuvent passer dans plus d'une gamme. 

— Selectionner la fonction niveau de declenchement a I'aide du selecteur de fonction et selectionner une des 
gammes et polarite notees. 


Remarque: 


Gammes 

V ^ 

Trigger level 

200 mV 

2 V 

2 V 


20 V 

20 V 

200 V 

200 V 

2000 V 

2000 V 


Des signaux d'entrees inferieurs a 7,5 % de la valeur fin de gamme "niveau de declenchement" ne peuvent etre 
declenches avec precision. 

En mode "niveau de declenchement" seule la selection manuelle de gamme est possible a I'aide des boutons- 
poussoir UP et DOWN. 
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Fig. 7. HF probe PM 9210 
Abb. 7. HF Tastkopf PM9210 
Fig. 7. Sonde HF PM 9210 


Fig. 8. Accessory set PM 9212 
Abb. 8. Zubehorsatz PM 9212 
Fig. 8. Jeu d'accessoires PM 9212 








Fig. 9. 
Abb. 9. 
Fig. 9. 


Dimensions PM 2521 
Abmessung des PM 2521 
Dimensions du PM 2521 
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Selection du niveau de declenchement (trigger level) 

— Selectionner le niveau de declenchement + ou — en enfongant le bouton-poussoir +/—. 


Remarque: 

Des signaux superieurs ou inferieurs au zero du circuit PM 2521 (borne 0) peuvent etre declenches 
respectivement au niveau de declenchement positif ou negatif. En mode niveau de declenchement positif le 
PM 2521 dec(enche en cas de depassements positifs du niveau de declenchement. En mode niveau de 
declencherrient negatif le PM 2521 declenche en cas de depassements negatifs du niveau de declenchement. 


+ TRIGGER 
LEVEL o 


TRIGGER POINTS (++) 



l 

i 

i 

_ d 

1 


\_/ 


TRIGGER POINTS!--) 




-TRIGGER 

LEVEL 


ST 3015 
820226 


Fig. 16. Selection c!u niveau de declenchement en fonction Hz. 


— Regler le niveau de declenchement a I'aide du bouton molete jusqu'a ce que I'indication GATE apparaisse 
sur I'affichage. 

Remarque: 

Le niveau de declenchement peut 6tre regie entre zero et la valeur de fin de gamme. 

L'affichage de tension indique la hauteur du niveau de declenchement. 


Si le signal d'entree ne peut etre declenche, proceder comme suit: 

— Selectionner un autre polarite de niveau de declenchement en appuyant sur le bouton +/— et essayer a 
nouveau de declencher. 

— Verifier si le signal d'entree est inferieur a 7,5 % de la valeur en fin de la gamme selectionnee. Des signaux 
inferieurs a 7,5 % de la valeur de fin de gamme ne peuvent1§tre declenches avec precision. 

— Selectionner une gamme superieure en appuyant sur le bouton UP et essayer a nouveau de declencher. 

Mesure de la frequence 

— Selectionner la fonction Hz a I'aide du selecteur de fonction. 

Le PM 2521 affiche alors la frequence du signal d'entree. 

Remarque: 

Le PM 2521 est commute automatiquement en mode de selection automatique de gamme. Les gammes 
disponibles en fonction Hz sont: 


GAMME 

MODES DE SELECTION 

DE GAMME 

TEMPS DE PORTE 

10 kHz 

MANUELLE* 

10 s 

100 kHz 

AUTOMATIQUE ou 

1 s 

1 MHz 

MANUELLE* 

100 ms 

10 MHz 


10 ms 


La selection manuelle peut etre selectionnee en appuyant sur le bouton AUTO /MAN*. 

Les gammes sont selectionnees en appuyant soit sur le bouton UP soit sur le bouton DOWN. 

Si la valeur mesuree depasse la valeur en fin de gamme (>99999), la surcharge (OL) sera affichee. 
Pendant la mesure I'indication GATE est affichee. Ceci signifie que la porte est ouverte, mais pas que le 
PM 2521 declenche. 


— Si l'affichage presente un zero ou est instable, verifier a nouveau la sensibilite et le niveau de declenchement. 
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6.4.1.10. Mesures de temps (s) 

GENERALITES 

Les mesures de temps dans le PM 2521 sont realisees conjointement avec la fonction niveau de declenchement. 
Chaque fois que le signal d'entree depasse le niveau de declenchement, un comptage est effectue. Comme ce 
niveau est reglable, il est bon de connaftre ou le niveau de declenchement se situe et si le declenchement a lieu 
avant leS’mesures de temps. 

L'orcfre de la mesure de temps est le suivant: 

— Selection de la gamme de sensibilite. 

— Selection du niveau de declenchement. 

— Mesures de temps. 

Les mesures de temps peuvent fitre realisees en deux modes de declenchement: 

— Mode de declenchement normal. 

Des signaux superieurs ou inferieurs au zero du circuit PM 2521 (borne 0) peuvent 6tre declenches 
respectivement au niveau de declenchement positif ou negatif. En mode niveau de declenchement positif 
le PM 2521 declenche en cas de depassements positifsdu niveau de declenchement. En mode niveau de 
declenchement negatif le PM 2521 declenche en cas de depassements negatifs du niveau de declenchement. 

TRIGGER POINTS (+ +) TRIGGER POINTS (-) 

+ TRIGGER 
LEVEL 0 


ST 3015 
820226 

Fig. 17. Selection du niveau de declenchement en mode normal, fonction s. 

— Mode de declenchement special avec Sonde de maintain des donnees PM 9263. 

En mode de maintien des donnees de la sonde PM 92S3, le PM 2521 declenche en mode de declenchement 
positif en cas de depassement positif et negatif du niveau de declenchement. En mode de declenchement 
negatif le PM 2521 declenche en cas de depassements negatif et positif du niveau de declenchement. 

TRIGGER P0INTS(+ —) TRIGGER POINTS (-+) 

+ TRIGGER 
LEVEL 0 


ST 3016 
820226 

Fig. 18. Selection du niveau de declenchement en mode special, fonction s. 

Remarque: 

La largeur minimale d'un signal de mesure du temps est de 10 ms. 
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MESURES DE TEMPS 


Selection de la gamme de sensibilite 

— Selectionner la fonction V a I'aide du selecteurde fonction. 

— Selectionner le mode de selection automatique de gamme en appuyant le bouton-poussoir AUTO/MAN*. 
Remarque: 

La selection manuelle de gamme est indiquee par un aster isque * sur I'affichage. 

— Connecter la source de tension aux bornes 0 en V et mesurer le signal d'entrees. 

— Prendre note de la gamme et polarite selectionnees. Des signaux lents peuvent passer dans plus d'une 
gamme. 

— Selectionner la fonction niveau de declenchement a I'aide du selecteur de fonction, et selectionner une des 
gammes et polarite notees. 


Remarque: 


Gammes t 

V TTT 

Trigger level 

200 mV 

2 V 

2 V 


20 V 

20 V 

200 V 

200 V 

2000 V 

2000 V 


Des signaux d'entrees inferieurs a 7,5 % de la vafeur fin de gamme "niveau de declenchement" ne peuvent §tre 
declenches avec precision. 

En mode "niveau de declenchement" seule la selection manuelle de gamme est possible, a I'aide de boutons- 
poussoirs UP et DOWN. 

Selection du niveau de declenchement (trigger level) 

* 

MODE DE DECLENCHEMENT NORMAL 

— Selectionner le niveau de declenchement + ou — en enfonpant le bouton-poussoir +/—. 

Remarque: 

Des signaux superieurs ou inferieurs au zero du circuit PM 2521 (borne 0) peuvent etre declenches 
respectivement au niveau de declenchement positif ou negatif. En mode niveau de declenchement positif le 
t PM 2521 declenche en cas de depassements positifs du niveau de declenchement. En mode niveau de 
declenchement negatif le PM 2521 declenche en cas de depassements negatifs du niveau de declenchement. 

— Regler le niveau de declenchement a I'aide du bouton molete jusqu'a ce que I'indication GATE apparaise 
sur I'affichage. 

Remarque: 

Le niveau de declenchement peut etre regie entre zero et la valeur de fin de gamme. 

L'affichage de tension indique la hauteur du niveau de declenchement. 

Si le signal d'entree ne peut 6tre declenche, proceder comme suit: 

— Selectionner un autre polarite de niveau de declenchement en appuyant sur le bouton +/— et essayer a 
nouveau de declencher. 

— Verifier si le signal d'entree est inferieur a 7,5 % de la valeur en fin de la gamme selectionnee. Des signaux 
inferieurs a 7,5 % de la valeur de fin de gamme ne peuvent etre declenches avec precision. 

— Selectionner une gamme superieure en appuyant sur le bouton UP et essayer a nouveau de declencher. 
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MODE DE DECLENCHEMENT SPECIAL AVEC SONDE DE MAINTIEN DES DONNEES PM 9263 
(Fig. 27, page 150). 

— Connecter la sonde PM avec fiche DIN et le connecteur banane (V 12-0) aux bornes correspondantes du 
PM 2521. 

— Connecter un cordon zero a la sonde. Cette operation peut etre realisee: 

1. Soit avec un cordon banane separe connecte a la douille 0 de la sonde. 

* 

2. -Soit avec le cordon zero livre avec la sonde PM 9263. 

» 

— Selectionner la broche de test la mieux appropriee a la sonde. 

— Pousser le commutateur a coulisse (bague blanche) en position RUNNING (vers soi). 

— Mesure le signal d'entree, comme decrit au paragraphe "Selection de la gamme de sensibilite". 

— Mesure le niveau de declenchement correct comme decrit au paragraphe "Selection du niveau de 
declenchement en mode de declenchement normal". 

— Selectionner fonction s a I'aide du selecteur de fonction. 

— Faire coulisser le commutateur de la sonde en position HOLD (vers la pointe). 


Remarques: 

PM 2521 declcinche en mode de declenchement positif en cas de depassement positif ou negatif (start, stop) du 
niveau de decfenchement. En mode de declenchement negatif le PM 2521 declenche en cas de depassement 
negatif et positif (start, stop) du niveau de declenchement. 


5 = DATA HOLD 
8 = ZERO ^7 


PROBE (FRONT VIEW) 



RUNNING 
DATA HOLD 


ST 3165 
620273 

Fig. 19. Connection de maintien des donnees. 

Mesures de temps 

— Selectionner la fonction s a I'aide du selecteur de fonction. 

Remarque: 

Le PM 2521 affichera le temps qui s'ecoule entre deux depassements du niveau be declenchement, (++) ou 
(—). En mode de declenchement special les points de declenchement sont (+—) ou (—+). La mesure de temps 
est demarree au premier depassement et arretee a pres le second depassement. Lorsque la mesure de temps est 
arretee, la valeur sera affichee. Les gammes disponibles en fonction de temps sont: 

10 1 s, 10 2 s, 10 3 s, 10 4 s et 10 5 s. 

Les gammes sont selectionnees automatiquement. 

Lorsqu'une mesure de temps est demarree, le PM 2521 selectionne automatiquement-la gamme 10^ s. 

- Pour redemarrer la mesure, proceder comme suit: 

Remettre le PM 2521 en appuyant sur le bouton STOP/RESET. 
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Fig. 12. Removing the topcover 
Abb. 12. Abnehmen des Abdeckel 
Fig. 12. Deposer du couverc/e superieur 
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Fig. 13. Adapting the mains transformer 
Abb. 13. Anpassen des Netztransformators 
Fig. 13. Adaption du transformateur secteur 


ST 3537 
870227 
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Remarque: 

L'affichage passera a zero et le multimetre demarrer une mesure apres un depassement du niveau de 
declenchement. 

— Pour arreter une mesure, proceder comme suit: 

Appuyer sur le bouton-poussoir STOP/RESET alors que le PM 2521 est en train de mesurer. 

> 

Remarqutff 

Le temps mesure sera affiche. 

Pour demarrer une mesure, appuyer a nouveau sur le bouton STOP/RESET. 


6.4.1.11. Mesures de tension de Crete 

GENERALITES 

Le declanchement reglable avec indication (GATE) permet de mesurer des tensions de Crete. Cette mesure a 
lieu en mode niveau de declenchement. Ceci signifie que la tensions de Crete sont mesurees avec la precision 
de la fonction "nil/eau de declenchement". 

L'ordre de la mesure de tension de Crete est le suivant: 

— Selection de la gamme de sensibiIite. 

— Selection du niveau de declenchement. 

— Mesure de la tension de Crete. r ' 

MESURES DE TENSION DE CRETE 

Selection de la gamme de sensibilite. 

— Selectionner la fonction V — a I'aide du selecteur de fonction. 

— Selectionner le mode de selection automatique de gamme en appuyant sur le bouton-poussoir AUTO/MAN*. 

Remarque: 

La selection manuelle de gamme est indiquee par un asterisqtfe * sur l'affichage. 

— Connecter la source de tension aux bornes 0 et V et mesurer les signaux d'entree. 

— Prendre note de la gamme et polarite selectionnees. Des signaux lents peuvent passer dans plus d'une gamme. 
— Selectionner la fonction niveau de declenchement a I'aide du selecteur de fonction et selectionner une des 
gammes et polarite notees. 

Remarque: 

*La fonction niveau de declenchement presente quatre gammes. 


Gammes 

V 

Trigger level 

200 mV 

2 V 

2 V 


20 V 

20 V 

200 V 

200 V 

2000 V 

2000 V 


Des signaux d'entree inferieurs a 7,5 % de la valeur fin de gamme "niveau de declenchement" ne peuvent etre 
declenches avec precision. 

En mode "niveau de declenchement" seule la selection manuelle de gamme est possible, avec boutons-poussoirs 
UPet DOWN. 


V 
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Selection du niveau de declenchement 

— Selectionner le niveau de declenchement + ou — en enfonpant le bouton-poussoir +/—. 

Remarque: 

Des signaux superieurs ou inferieurs au zero du circuit PM 2521 (borne 0) peuvent etre declenches 
respectivement au niveau de declenchement positif ou negatif. En mode niveau de declenchement positif 
le PM 2521 declenche en cas de depassements positifs du niveau de declenchement. En mode niveau de 
decleoehement negatif le PM 2521 declenche en cas de depassements negatifs du niveau de declenchement. 

TRIGGER POINTS (++1 TRIGGER POINTS!--) 


+TRIGGER r- 
LEVEL 0 


ST 3015 
820226 



Fig. 20. Section du niveau de declenchement en mode de mesure de tension de Crete. 

— Regler le niveau de declenchement a I'aide du bouton molete jusqu'a ce que I'indication GATE apparaisse 

sur I'affichage. ' ' 

Remarque: 

Le niveau de declenchement peut fitre regie entre zero et la valeur de fin de gamme. 

L'affichage de tension indique la hauteur du niveau de declenchement. 

Si le signal d'entree ne peut etre declenche, proceder comme suit: 

— Selectionner un autre polarite de niveau de declenchement en appuyant sur le bouton +/— et essayer a 
nouveau de declencher. 

— Verifier si le signal d'entree est inferieur a 7,5 % de la-valeur en fin de gamme selectionnee. Des signaux 
inferieur a 7,5 % de la valeur de fin de gamme ne peuvent etre declenches avec precision. 

— Selectionner une gamme superieure en appuyant sur le bouton UP et essayer a nouveau de declencher. 

Mesure de la tension de crfite 

— Regler le niveau de declenchement jusqu'a ce que I'indication GATE soit juste visible ou non sur 
I'affichage. La tension du niveau de declenchement est egale a la tension de Crete du signal d'entree. 


Exemples: 




V 
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ST 3523 


Fig. 22. Front panel 
Abb. 22. Frontplatte 
Fig. 23. Panneau avant 


111 


MAINS FUSEHOLDER 

WITH MAINS*FUSE AND 

SPARE MAINS FUSE 125mA FAST 



FIXING SCREW 


CAUTION: DISCONNECT MAINS- 
CDRD ANO MEASURING I 
BEFORE OPENING CASE 
CONNECTED FOR 220V 
FUSE 125 mAF 


FIXING SCREW 


I 9447 025 Z1 


I 170-P4OW | IOWA 50»i 


WAINS- 

LEADS 

3 . 

;E 'j 

ST 352 5 


Fig. 23. Rear panel 
Abb. 23. Ruck wand 
Fig. 23. Panneau arriere 





















144 


6.4.2. Possibility accrues (en option) 

6.4.2.1. Mesures de haute tension avec Sonde HTPM 9246 (Fig. 24, page 146). 

GENERALITES 

La sonde HT PM 9246 s'applique specialement a la mesure de tensions continues jusqu'a 30 kV. 

Le facteur^'dttenuation de la sonde est 1000. Les mesures sont effectuees en fonction de mesure en continu 
du PM 2521. Toutes les possibility valables en mode mesure de tension continue s'appliquent egalement pour 
: les mesures HT. 

MESURE DE HAUTE TENSION 

— Selectionner le mode V -r-r-r a I'aide du selecteur de fonction. 

— Selectionner le mode de selection de gamme (manuelle ou automatique) a I'aide du bouton-poussoir 
AUTO/MAN*. 

Remarque: * 

La selection manuelle est marquee par un asterisque * dans I'affichage. En mode automatique, le niveau 
UP (superieur) est de 21000 et le niveau DOWN (inferieur) de 01800. 

— En mode manuel selectionner la gamme correcte a I'aide des boutons-poussoirs UP ou DOWN. 

Remarque: 

Les gammes disponisbles sont: 200.00 mV 

2.0000 V " 

20.000 V 
200.00 V 
2000.0 V 

La surcharge est indiquee par OL sur I'affichage (affichage >21000). La gamme 2000 V n'est pas utilisee 
en mesures HT. 

*» 

— Connecter la sonde HT PM 9246 au multimetre, comme i I lustre a la figure 24, page 146 . 

— Selectionner I'impedance 10 M sur la sonde. 

Remarque: 

La polarite indiquee est la polarite de la borne V par rapport a la borne 0. 

Des tensions de 1 kV a 30 kV peuvent €tre mesurees a I'aide de la sonde HT PM 9246. Le facteur d'attenuation 
de la sonde est de lOOOx. Lors de la mesure, il faut preter attention a des connexions de terre fiables. 

<r 

Comme les mesures HT sont realisees en fonction V -r^-r- du multimetre, les mesures,HT presentent les memes 
possibility que les mesures en tension continue. Voir chapitre 6.4.1.1. ’ 
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6.4.2.2. Mesures de courant fort (A et A ~ rms) avec shunt PM 9244 et transformateur de courant PM 9245. 

\ (Fig. 25 et 26, page 146, 150). 

GENERALITES 

Avec le shunt PM 9244 il est possible de mesurer des courants continus et alternatifs ( 1 kHz max.) jusqu'a 
j 3 1 ,6 A . 

1 Pourja fension de sortie choisir entre 31,6 mV et 100 mV. 

j = Avec le transformateur de courant PM 9245 il est possible de mesurer des courants alternatifs au-dela de 

10 A jusqu'a 100 A. Le facteur de transfert est 1000 (100 A = 100 mA). 

Toutes les possibilites valables pour les mesures de tension continue et alternative s'appliquent egalement pour 
j les mesures de courant fort. 

MESURES DE COURANT CONTINU/ALTERNATIF AVEC LE SHUNT PM 9244 (Fig. 25, page 146). 

I 

— Selectionner le mode V ^^ou V ~ rms 3 I'aide du selecteur de fonction. 

— Selectionner le mode de selection de gamme (manuelle ou automatique) a I'aide du bouton-poussoir 
] AUTO/MAN*. 

Remarque: 

La selection manuelle est marquee par un asterisque * dans I'affichage. En mode automatique, le niveau UP 
(superieur) est de 21000 et le niveau DOWN (tnferieur) de 01800. 

i — En mode manuel selectionner la gamme correcte a I'aide des boutons-poussoirs UP ou DOWN. 

Remarque: 

Les gammes disponibles sont: 200.00 mV 

2.0000 V 

| 20.000 V 

1 200.00 V 

, 2000.0 V , 

{ Seule la gamme 200 mV est d'application. La surcharge est indiquee par OL sur I'affichage. 

— Connecter le shunt PM 9244 au multimetre comme illustre a la figure 25, page 146. 

Remarque: 

| Deux gammes de courant sont disponibles sur le PM 9244: 10 A et 31,6 A. 

Pour la tension de sortie il est possible de choisir entre 31,6 mV et 100 mV. 

* 10 A->100 mV 10 A->31.6mV 

| 31.6 A-MOO mV 31.6 A->31,6 V 

Des courants alternatifs jusqu'a 1 kHz peuvent £tre mesures. Comme les mesures de courant fort sont realisees 
en mode V t-tt- et V ~ du multimetre, elles offrent les memes possibilites que les mesures de tensions 
alternative et continue. Voir Chapitre 6.4.1.1. et Chapitre 6.4.1.2. 


1 
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/ 


DE COURANT PM 9244. 


I'aide du bouton-poussoir 


de automatique, le niveau UP 


loirs UP ou DOWN. 


Fig. 24. Measuring set-up for HTprobe PM 9246 

Abb. 24. Messanordnung fur Hochspannungsmesskopf PM 9246 

Fig. 24. Disposition de mesure pour sonde HT PM 9246 


Listre a la figure 27, page 150. 



Fig. 25. Measuring set-up for shunt PM 9244 
Abb. 25. Messanordnung fur Shunt PM 9244 
Fig. 25. Disposition de mesure pour shunt PM 9244 


it d'abord au multimetre 
/I9245 est 1000 (100 A = 


lervee sur I'affichage en cours de 
'exception de la fonction s. 
lement special (voir chapitre 


bge 150. 


; la sonde. Ce cable n'est pas livre 


RUNNING (vers I'arriere). 

fe. 

Irs de mesure. Les donnees 


esurer. 
it 30 V eff. 
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MESURES DE COURANT ALTERNATE AVEC LE TRANSFORMATEUR DE COURANT PM 9244. 

(Fig. 26, page 150). 

— Selectionner le mode A ~ rms a I'aide du selecteur de fonction. 

— Selectionner le mode de selection de gamme (manuelle ou automatique) a I'aide du bouton-poussoir 
AUTO/MAN*. 

Remarque^ 

La selection manuelle est marquee par un asterisque * dans I'affichage. En mode automatique, le niveau UP 
2 (superieur) est de 2100 et le niveau DOWN (inferieur) de 0180. 

— En mode manuel selectionner la gamme correcte a I'aide des boutons-poussoirs UP ou DOWN. 

Remarque: 

Les gammes disponibles sont: borne mA 

2.000 p A 
t 20.00 juA 

200.0 n A 
2.000 mA 
20.00 mA 

Seule la gamme 200 mA est d'application. 

La surcharge est indiquee par OL sur I'affichage (affichage >2100). 

— Connecter le transformateur de courant PM 9245 au multimetre comme i I lustre a la figure 27, page 150. 
Remarque: 

Avant de proceder a la mesure connecter toujours, le transformateur de courant d'abord au multimetre 
PM 2521. 

Eviter toute contamination des parties de noyau. Le facteur de transfert du PM 9245 est 1000 (100 A = 

100 mA). La gamme de frequence est de 45 Hz a 1 kHz. 

* 

6.4.2.3. Mesures avec maintien des donnees avec sonde PM 9263 (Fig. 27page 150). 

GENERALITES 

Avec la sonde de maintien des donnees PM 9263 les donnees peuvent etre conservee sur I'affichage en cours de 
mesure. Le mode maintien des donnees est valable pour toutes les fonctions a I'exception de la fonction s. 

En fonction s le mode de maintien des donnees enclenche le mode de declenchement special (voir chapitre 
§.4.1.10). 

MESURES AVEC MAINTIEN DES DONNEES 

— Connecter la sonde PM 9263 au multimetre comme illustre a la figure 27, page 150. 

— Selectionner la fonction requise et le mode de mesure. 

— Connecter un cable zero a I'entree LO de la sonde. 

Ceci est possible de deux facons: 

• Avec un cable separe muni d'une fiche banane connecte a I'entree "0" de la sonde. Ce cable n'est pas livre 
avec la sonde. 

• Avec un cable de mise a zero livre avec la sonde, sur la pointe de sonde. 

— Selectionner la broche de mesure la mieux appropriee a la pointe de sonde. 

— Pousser le commutateur a coulisse (bague blanche) sur la sonde en position RUNNING (vers I'amere). 

— Mettre la pointe de sonde sur I'endroit a mesurer et mesurer le signal d'entree. 

— Pousser le commutateur a coulisse en position HOLD (vers la pointe) en cours de mesure. Les donnees 
affichees sont alors retenues. 

Remarque: 

Seules les donnees affichees sont retenues, tandis que le PM 2521 continue a mesurer. 

Tensions d'entree maxi entre pointe de la sonde (V£2) et la bourne neutre (0) est 30 V eff. 


borne 0(2. A - 20 A 

200.0 mA 
2.000 A 
20.00 A 
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6.4.2.4. Mesures de haute frequence avec sonde HF PM 9210 etjeu d'accessoires PM 9212 (Fig. 28, page 150). 

GENERALITES 

La sonde HF PM 9210 est ideal a la mesure de tensions haute frequence de 150 mV a 15 V dans une gamme de 
frequence de 100 kHz a 1 GHz. Pour des tensions haute frequence de 15 a 200 V un attenuateur capacitif avec 
taux de transfert reglable 100:1 inclusdans le jeu d'accessoires PM 9212. 

MESURES DE HAUTE FREQUENCE 

— Selectionner le mode V -r-r - a I'aide du selecteurde fonction. 

— Selectionner le mode de selection de gamme (manuelle ou automatique) a I'aide du bouton-poussoir 
AUTO/MAN*. 

Remarque: 

La selection manuelle est marque par un asterisque * dans I'affichage. En mode automatique, le niveau UP 
(superieur) estde 21000 et le niveau DOWN (inferieur) de 01800. 

•C 

— En mode rrianuel selectionner la gamme correcte a I'aide des boutons-poussoirs UP ou DOWN. 

Remarque: 

Les gammes disponibles sont: 200.00 mV 

2.0000 V •• 

20.000 V 
200.00 V 
2000.0 V 

Seules les gammes 200 mV, 2 V et 20 V sont d'application. 

La surcharge est indiquee par DL sur I'affichage (affichage >21000). 

— Connecter la sonde HF PM9210 au multimetre comme i I lustre a la figure 28, page 150. 

Remarque: * 

Pour obtenir des resultats fiables avec ia sonde PM 9210, il faut preter une attention toute particuliere a la 
mise a la terre pendant la mesure de hautes frequences. La connexion entre les objets a mesurer et la sonde 
doit etre aussi courte que possible. De plus, la terre de la sonde doit etre aussi loin que possible de la self¬ 
inductance. La precision depend de la mise a la terre. 

Une terre appropriee ne sera pas toujours a proximite immediate du point a mesurer. Aussi est-il recommande 
d'effectuer les mesures par le connecteur T (PM 9212). Pour des mesures precises au-dela de 100 MHz, I'emploi 
du connecteur T est imperatif. 

* Pour permettre des mesures en gamme non-lineaire, une carte d'etalonnage est livree avec la sonde. 


■»v 
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Fig. 26. Disposition cle mesure pour transformateur de courant PM 9245 



Fig. 27. Measuring set-up for Data Hold probe PM 9263 
Abb. 27. Messanordnung fur Messkopf PM 9263 mit "Data Hold" 

Fig. 27. Disposition de mesure pour sonde de maintien des donnees PM 9263 



Fig. 28. Measuring set-up for high frequency probe PM 9210 
Abb. 28. Messanordnung fur Hochfrequenz Tastkopf PM 9210 
Fig. 28. Disposition de mesure pour sonde haute frequence PM 9210 
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2795 Linda a-Velha, tel. 35 i 1-2180071 

Saoudi Arabia: Delegate Office of Philips Industries, 

Sabreen Blgd., Airport Road, P.O. Box 9844, 

Riyadh; tel. 966 1-4777808/4778463/4778216/4778335 


Schweiz-Suiise-Svizzera: Philips A.G., 
Allmendslrasse 140, Postfach 670, CH-8027 Zurich; 
tel. 41 1- 4882211/4882629 


Singapore: Philips Singapore Private Ltd., 
Lorong 1, Tao Payoh, 1st floor, 

P.O. Box 340, Toa Payoh Central Post Office, 
Singapore 9131; tel. 65-2538811 


South Africa: South African Philips (Ptyl Ltd., 

2 Herb Street. New Doornfontein, P.O.8. 7703. 

Johannesburg 2000; tel. 27-11 -6140411 

South-Koraa: Philips Electronics (Korea) Ltd., 

GP.O. Box 3680. Seoul; tel. 794 5011/5 

Suomi; Oy Philips AB., 

Kaivokatu 8, 

P.O. Box 255, 

SF-00101 Helsinki 10; tel. 358-0 17271 
Service Centre; 

Sinikall iontie 1-3, 

P.O. 8ox 11, SF-02631 Espoo 63; 
tel. 358-0 523122 

Sverige: Philips Forsaljning A8. 

Div. Industrielektromk, Tegeluddsvagen 1, 

Fack, Si 15B4 Stockholm; tel. 46-8-7821000 

Syria. Philips Moyen-Orient S.A.R.L., Rue Fardoss 79, 
Immeuble Kassas and Sadate, B.P. 2442. Damas. 
tel. 221650/218605/228003/221025 

Taiwan: Philips Taiwaq Ltd., 

San Min Building, 57-1 Chung Shan North Rd., Sec 2, 

P.O. Box 22978, Taipei; 
tel. 886 2-5631717 

Tanzania: Philips (Tanzania) Ltd., 

T. D.F.L. Building (1 st floor), Okio/Upanga Road 
P.O. Box. 20104, Dar es Salaam; tel. 29571/4 

Thailand: Philips Electrical Co. of Thailand Ltd., 

283 Silom Road, P.O. Box 961, Bangkok 10500; 
tel. 66-2 2336330.9/2355665.8 y 

Tunisia: S.T.I.E.T., 32 bis. Rue Ben Ghedhahem. 

Tunis; tel. 216 1 248666 

Tiirkiv: Turk Philips Ticaret A.S., 

Inonii Caddesi 78/80 
Posta Kutusu 504, Beyoglu, 

Istanbul 1; tel. 90 1 1435910 

Unitad Arab Emirates: Philips Middle East B.V., 

Duba* nternationa! Trade Centre, Level 11, 

P.O. Box 2969, Dubai; tel. 475267 

United Kingdom: Pye Unicam Ltd., York Street, 

Cambridge CB1-2PX;tel. 44-223 358866 
J- 

Uruguay: Industrias Philips del Uruguay S.A., 

Avda Uruguay 1287, Casilla de Correo 294, 

Montevideo; tel. 915641/2/3/4-919009-282808 282809-282B11 

U. S.A.c 

Philips Test and Measuring Instruments Inc., 

California, Garden Grove 92645 

12882 Valley View Street, Suite 9; 

tel.: (213) 594-8741/(714) 898-5000 

California, Milpitas 95035 

489 Valley Way; 

tel. (408) 946-6722 

Florida, Winter Park 32789 

185C Lee Road, Suite 229; 

tel. (305) 628-1717 

Georgia, Norcross 30071 

7094 Peachtree Industrial Blvd., Suite 220; 

tel. (404) 586-0238 

Illinois. Itasca 60143 

500 Park Bivd., Suite 1170; 

tel, (312) 773-0616 

Massachusetts, Woburn 01801 

21 Olympia AVenue; 

tel. (617) 935-3972 

Minnesota, Minneapolis 55420 

7801 Metro Parkway, Suite 109; 

tel. (612) 854-2426 

New Jersey, Mahwah 07430 

85 McKee Drive; 

tel. 1-201-5293800, TolMree 800 6317172 

Venezuela: Industrias Venezolanas Philips S.A,, 

Av. Diego Cisneros, Edificio Centro Colgate 
Apartado Aereo 1167, Caracas 1010-A; 
tel. 58 2 2393811/2392222/2393933 

Zaire: S.A.M.E./s.a.r.l., 137, Boulevard du 30juin, 

B.P. 16636, Kinshasa; 

tel. 31887 31888-31921-32108 

Zambia: Philips Electrical Z^jnbia Ltd.. 

Mwenbeshi Road, P.O.8. 78, Lusaka; 

tel. 218511/218701 * 

Zimbabwe: Philips Electrical (Pvt) Ltd., 

62 Mutare Road, P.O. Bax 994. Harare; 
tel. 47211/48031 


For information on change of address: 

Philips Export B.V., 

Scientific and Industrial Equipment Division, 

Test and Measuring Instruments, Building TQ 111-4, P.O. Box 218, 
5600 MD Eindhoven - The Netherlands 
Tel. 31-40-784506 

For countries not listed here: 

Philips Export B.V., S&l Export, 

Test and Measuring Instruments, Building TQIII-3, P.O. Box 218, 
5600 MD Eindhoven - The Netherlands, 

Tel. 31-40 784650 

T&M/840601 








